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Ленты с арамидовым кордом

Транспортерные 
ленты� для пищевой �   
промышленности

Конвейерные решения

Соединение с помощью замка VOLTA

Соединение лент

Армированные ленты с текстурированной рабочей поверхностью

Продукция & цвет Твердость Температурный 
�режим

Коэффициент� 
трения� по  

стали

Толщина
Минимальный�

диаметр�
шкива 

Тяговое 
 усилие  
(кг/см) Сертификация

MM MM дюйм    кг/кг/
см

фунт/
дюйм

FRLB-ITO50 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.20 2.5 15 9/16 3.20 18 FDA/

USDA/ EU

FRLW-ITO50 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.20 2.5 15 9/16 3.20 18 FDA/

USDA/ EU

FRMB-ITO50 95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.20 2.5 32 11/4 4.10 24 FDA/

USDA/ EU3 36 17/16 4.30 25.20

FRMW-ITO50 95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.20 2.5 32 11/4 4.10 24 FDA/

USDA/ EU

FRLW-ITR10 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.20 4 30 13/16 3.40 19 FDA/

USDA/ EU

FRLB-ITS70 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.20 1.6 8 5/16 4 22 FDA/

USDA/ EU2 10 3/8 5 28

Ленты с арамидовым кордом (ACR) 

Продукция & цвет Твердость Температурный 
�режим

Коэффициент� 
трения� по  

стали

Толщина
Минимальный�

диаметр�
шкива 

Тяговое 
 усилие  
(кг/см) Сертификация

MM MM дюйм    кг/кг/
см

фунт/
дюйм

FELB-ACR 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45 2.5 20 0.79 4.20 23.40 FDA/

USDA/ EU

Ленты с арамидовым кордом (ACR) и тисненной внутренней поверхностью

FELB-ITO50-ACR** 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45 2.5 20 0.79 4 22.40 FDA/

USDA/ EU
FELB-ITO50 ACR 
RAL 5002 80A -40°C до 50°C

-40°F до 120°F 0.45 2.5 20 0.79 4 22.40 FDA/
USDA/ EU

FELB-IST-ACR
80A -40°C до 50°C

-40°F до 120°F 0.45 2/4* 35 1.38 4.20 23.40 FDA/
USDA/ EUFELB-IST-ACR 

RAL5002

FELB-SP-ACR 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45 2.5 35 1.37 4 22.40 FDA/

USDA/ EU

Ленты для низких темп. (LT) с арамидовым кордом (ACR) тисненной нижней поверхностью и 
текстурированной рабочей поверхностью

FELB-LT
ITO50-ACR 80A -40°C до 50°C

-40°F до 120°F 0.45 2.5 18 0.70 4 22.40 FDA/
USDA/ EU

FEMB-LT
ITO50-ACR 95A/46D -35°C до 50°C

-30°F до 120°F 0.25 2.5 40 1.57 4 22.40 FDA/
USDA/ EU

Армированные ленты с �покрытой 
нижней поверхностью

Идеально подходят для специальных применений, например, в хлебобулочной 
и кондитерской промышленностях, где армирование необходимо, равно как 
и высокие требования к гигиене. Тканевый слой герметично покрыт тонким 
слоем материала VOLTA, который предохраняет от загрязнения и расслоения. 
�В качестве дополнительной меры, можно профрезеровать тканевый слой по 
краям ленты, чтобы избежать разлохмачивания ленты и ее загрязнения.

Пищевые транспортерные ленты со специальным арамидовым кордом.
Применяются, в основном, при малых диаметрах шкивов и больших 
нагрузках.

FT - Система для сварки �с 
помощью электрода
Система для сварки FT 
�обеспечивает технологию �сварки 
лент с помощью электрода.

С помощью замка VOLTA можно соединять ленты из материала М толщиной 2.5 – 5мм.  
Все ленты VOLTA легко моются без необходимости демонтажа с конвейера. Поэтому замок 
�VOLTA применяется только там, где это абсолютно необходимо . В месте соединения замком 
�механические характеристики ленты ухудшаются. 

FBW – Система для сварки лент 
встык
Система для сварки FBW 
обеспечивает �технологию сварки 
лент встык.

Покрытия для пищевой промышленности
 Продукция GIB MIB WIB FEIB FEMB/FEMW-SP FELB-SP FELB-IST

Иллюстрация

Описание Super Grip Multi Grip Wood Grip High Grip Spikes Spikes Saw Tooth
Твердость 62A 62A 62A 62A 95A 80A 80A
Размер 
�(мм) 

Ширина* 50 50 70 1524 1524 1524 1524
Толщина 4 6 4 2/2.5/3/4/5 2/2.5/3* 2/2.5/3* 4***

Коэффициент трения (сталь) 0.98 1.08 1.05 0.95 0.25 0.45 0.45
Температурный режим -20ºC до +40ºC -30ºC до +60ºC -40ºC до +50ºC -40ºC до +50ºC

Примечание:	 *	 Ширина - Максимальная ширина.
**	 Высота шипа - 2.8mm.
***	FELB-IST – Полная толщина ленты.

Примечание:	 *	 FELB-IST-ACR – Базовая толщина ленты = 2mm // Полная толщина ленты = 4mm. Тяговое усилие в таблице относится к  
соединению ленты вырубкой пальцев 20x50 mm. Калькуляция берет в расчет усилие на прочность в месте сварки 28kg/cm.  

		 Различные методы сварки вырубкой пальцев дают различные усилия на прочность   
**	 Возможная ширина ленты: 1524mm/60inch-стандарт или 2032mm/80inch.

Головной офис компании
Продажи и производство 
sales@voltabelting.com

США
Тел:	 +1 973 276 7905
Факс:	 +1 973 276 7908
Бесплатная линия: 1-877-VOLTAUS

ЕВРОПА
Тел:	 +31-546-580166
Факс:	+31-546-579508

Ленты с покрытой нижней поверхностью /Ленты с покрытой нижней поверхностью и 
текстурированной рабочей поверхностью

Продукция & цвет Твердость Температурный 
�режим

Коэффициент� 
трения� по  

стали

Толщина
Минимальный�

диаметр�
шкива 

Тяговое 
 усилие  
(кг/см) Сертификация

MM MM дюйм    кг/кг/
см

фунт/
дюйм

FRLB-CEB-B 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.30

2 19 3/4 2.20 12.40 FDA/
USDA/ EU3 30 11/4 2.80 15.60

FRLW-CEB-B 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.30 2 19 3/4 2.20 12.40

FDA/
USDA/ EU

FRLW-CEB-C 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.20 3 30 11/4 2.80 15.60

FDA/
USDA/ EU

FRLW-CB 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45 2 19 3/4 3.10 17.40

FDA/
USDA/ EU

FRMB-CEB-B

95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F

0.30 0.80 12 15/32 3.50 19.60

FDA/ 
USDA/ EU

0.30 3 40 15/8 4.80 26.80
FRMB-CB 0.45 3 40 15/8 7.20 40
FRMW-CEB-C 0.30 3 40 15/8 4.80 26.80
FRLB-CEB-B-
ITO50 80A -40°C до 50°C

-40°F до 120°F 0.30 2.5 15 9/16 3.50 18 FDA/
USDA/ EU

FRMB-CEBB-MC 95A -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.30 3 85 33/8 4.80 26.80 FDA/

USDA/ EU

Армированные ленты, покрытые 
гомогенным материалом VOLTA

мультибрендовая  компания

ТОРГОВИЙ  ДІМ®
ГалПідшипник
www.galp.com.ua

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з 
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8  
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  
61177, Харків, вул. Залютинська, 10  

тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79

21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 405 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33 
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3-а  

тел./факс: (0372) 55-94-13
тел./факс: (0362) 682-682

мультибрендовая  компания

ТОРГОВИЙ  ДІМ®
ГалПідшипник
www.galp.com.ua

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з 
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8нв
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140а,
61177, Харків, вул. Залютинська, 10а,

тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79

21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 122 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33 
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3-а  

тел./факс: (0372) 55-94-13
тел./факс: (0362) 682-682



Ленты с текстурированной рабочей поверхностью

Продукция & цвет Твердость Температурный 
�режим

Коэффициент� 
трения� по  

стали

Толщина
Минимальный�

диаметр�
шкива 

Тяговое 
 усилие  
(кг/см) Сертификация

MM MM дюйм    кг/кг/
см

фунт/
дюйм

IT
S7

0

FELB- ITS70 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45

1.6 10 3/8 0.24 1.40
FDA/

USDA/ EU2 12 1/2 0.30 1.74
3 18 3/4 0.45 2.60

IS
T FELB-IST 80A -40°C до 50°C

-40°F до 120°F 0.45   2/4** 35 13/8 0.40 2.20 FDA/
USDA/ EU

IT
O

 5
0

FELB-ITO50

80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45

 2* 12 1/2 0.32 1.87

FDA/
USDA/ EU

FELW-ITO50 2.5 15 9/16 0.40 2.32

FELB-ITO50 
RAL5002***

3 18 11/16 0.50 2.80
5 35 13/16 0.90 5

FMB-ITO50 95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.36 2.5 35 13/8 1.50 8.40 FDA/

USDA/ EU

FEMB-ITO50
95A/46D -30°C до 60°C

-20°F до 140°F 0.25

2 30 13/16 0.60 3.36

FDA/
USDA/ EU

2.5 35 13/8 0.74 4.20

FEMW-
ITO50

3 40 15/8 0.94 5.26
     5*** 70 23/4 1.48 8.40

IT
R1

0

FELW-ITR10

80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45

3 18 11/16 0.52 2.94
FDA/

USDA/ EUFELB-
ITR10 RAL 
5002***

4 25 1 0.70 3.92

IR
T

FELB-IRT 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45 4 25 1 0.60 3.40 FDA/

USDA/ EU

FEMB-IRT 95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.25

3.5 40 19/16 1 5.60 FDA/
USDA/ EU4 55 23/16 1.20 6.80

Sp
ik

es
*

FELB-SP 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45

2 20 13/16 0.40 2.24
FDA/

USDA/ EU2.5 24 15/16 0.50 2.80
3 28 11/8 0.60 3.36

FEMB-SP
95A/46D -30°C до 60°C

-20°F до 140°F 0.25

2 40 15/8 0.80 4.50
FDA /

USDA/ EU
2.5 45 13/4 1 5.60

FEMW-SP 3 50 2 1.20 6.80

N
U

B 
To

p

FEMB-INT 95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.25 2 50 2 0.80 4.50 FDA /

USDA/ EU

Cr
es

ce
nt

 T
op

FELB-CT 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45 3 35 13/8 0.60 3.36 FDA/

USDA/ EU

FMB-CT

95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F

0.40 3 60 23/8 1.80 10.12
FDA /

USDA/ EUFEMB-CT*
0.25

3 60 23/8 1.20 6.75

FEMW-CT* 2.5 50 2 1 5.60

M
in

i C
le

at
s

FELB-MC 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45 2.5 40 15/8 0.50 2.80 FDA/

USDA/ EU

FELW-MC 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45

2.5 40 15/8 0.50 2.80 FDA/
USDA/ EU3 50 2 0.60 3.40

FEMB-MC 95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.25 3 70 23/4 1.20 6.80 FDA /

USDA/ EU

Примечание:	 Стандартная ширина ленты =1524мм/60”. Некоторые ленты так же поставляются шириной 2032мм/80”.
Просьба обратиться к представителю Volta Belting за дополнительной информацией.  
* Ширина - Максимальная ширина. Высота шипа - 2.8мм. FEMW-CT – доступна толщиной 2.5мм.

FEMB-CT-доступна толщиной только 3мм. FELB-2-ITO50 – Не стандартная.
**	 FELB-IST – Полная толщина ленты.
***	 FELB-ITO50 RAL5002 –доступна толщиной только 3мм. Только FEMB ITO 50 и FELB ITO 50 производятся толщиной 5мм.  

FELB-ITR10 RAL5002 – не стандартная. Доступна только толщиной 4мм. 

Транспортерные ленты �для пищевой промышленности
Volta производит гомогенные транспортерные ленты из термопластичных эластомеров (TPE) более 50 лет.  

Ленты обладают устойчивостью к порезам и истиранию, имеют  однородную структуру, что обеспечивает их высокую 
гигиеничность и препятствует размножению бактерий. 

Ленты Volta - это оптимальный выбор там, где целью является высокий уровень качества в сочетании с эффективностью 
затрат

Транспортерные ленты для пищевой промышленностиРабочая поверхность� транспортерных лент Нижняя поверхность�
транспортерных лент

Гладкая Тисненая Армированная Армированная, �
покрытая 

полиуретаном

ITS-70 
Текстурированная 

рабочая 
поверхность 

square  

IRT 
Текстурированная 

рабочая 
поверхность roof top

MC 
Mini Cleats

ITO-50
Текстурированная 

рабочая 
поверхность oval

SP
Spikes

IST 
Текстурированная 

рабочая поверхность 
saw tooth

ITR -10
Текстурированная 

рабочая 
поверхность 

rough top

CT 
Crescent Top

INT
Текстурированная 

рабочая 
поверхность nub top  

Гомогенные ленты с тисненной нижней поверхностью 

Продукция & цвет Твердость Температурный 
�режим

Коэффициент� 
трения� по  

стали

Толщина
Минимальный�

диаметр�
шкива 

Тяговое
 усилие  
(кг/см) Сертификация

MM MM дюйм    кг/кг/см фунт/
дюйм

FEHB
59D -20°C до 75°C

-5°F до 170°F 0.20
    3*** 90 39/16 3 16.80

FDA/
USDA/EU

FEHW 4 110 43/8 4 22.40

FEMB 

95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.25

     1.6*** 24 13/16 0.60 3.60

FDA/
USDA/EU

2 30 13/16 0.80 4.50

2.5 35 13/8 1 5.60

FEMW 
3 40 15/8 1.20 6.80

4 60 23/8 1.60 9.20

FEMB-RAL5002***      5*** 80 31/8 2.10 11.70

FEMB-MD** 53D -20°C до 60°C
-5°F до 140°F 0.30

2 50 2 1.70 9.5 FDA/
USDA/EU3 75 3 2.50 14

FELB

80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.45

1.6 10 3/8 0.32 1.79

FDA/
USDA/EUFELW

2 12 1/2 0.40 2.24

     2.5*** 15 9/16 0.50 2.80

FELB-RAL5002*** 3 20 13/16 0.60 3.36

FETB 72A -40°C до 40°C
-40°F до 104°F 1

1.6 10 3/8 0.29 1.6

FDA/EU2 13 1/2 0.36 2

3 19 3/4 0.55 3

Армированные ленты

FRLB 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.20

1.6 8 5/16 4 22 FDA/
USDA/EU2 10 3/16 5 28

FRLW 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.20

1.6 8 5/16 4 22

FDA/
USDA/ EU

2 10 3/8 5 28

2.5 15 9/16 6.20 35

3 18 11/16 7.50 42

FRMB 95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.20

2 25 1 6 33.50 FDA /
USDA/ EU3 35 13/8 7 39

FRMW 95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.20

2 25 1 6 33.50

FDA /
USDA/ EU

2.5 30 13/16 6.50 36.20

3 35 13/8 7 39

4 70 23/4 7.5 42

FRTB* 72A -40°C до 40°C
-40°F до 104°F 0.20 1.6 8 5/16 2.60 14.90 FDA / EU

Примечание:	 Стандартная ширина ленты =1524мм/60”. Некоторые ленты так же поставляются шириной 2032мм/80”.
Просьба обратиться к представителю Volta Belting за дополнительной информацией.
* FRTB - Тяговое усилие рассчитано для сварки методом вырубки пальцев.
**	 FEMB-MD - металло и X-Ray детектируемые ленты.
***	1.6мм доступна только FEMB and FEMB RAL5002. 5мм доступна только FEMW.  FELB-RAL5002 доступна толщиной только

1.6мм и 2мм. 3мм доступна только FEHB (Blue).  

Гомогенные ленты

Продукция & цвет Твердость Температурный 
�режим

Коэффициент� 
трения� по  

стали

Толщина
Минимальный�

диаметр�
шкива 

Тяговое 
 усилие  
(кг/см) Сертификация

MM MM дюйм    кг/кг/
см

фунт/
дюйм

FHB

59D -20°C до 75°C
-5°F до 170°F 0.28

1* 34 13/8 1 5.60

FDA/
USDA/EU

1.5 50 2 1.50 8.40

2 70 23/4 2 11.20

FHW

   2.5** 80 31/8 2.50 14.00

3 90 39/16 3 16.80

4 110 43/8 4 22.40

FHB-RAL5013**
5 150 57/8 5 28.00

6 180 7 6 33.60

FMB

95A/46D -30°C до 60°C
-20°F до 140°F 0.36

2 30 13/16 1.20 6.80

FDA/
USDA/EU

2.5 35 13/8 1.50 8.40

FMW
3 40 15/8 1.80 10.10

4 60 23/8 2.40 13.50

FMWC**
5 80 31/8 3 16.90

6 90 39/16 3.60 20.25

FMB-RAL5002**
7 105 41/3 4.20 23.80

8 120 41/2 4.80 27.20

FLB 80A -40°C до 50°C
-40°F до 120°F 0.55

2.5 17 21/36 0.30 1.80
FDA/

USDA/EU3 20 3/4 0.40 2.20

4 30 13/16 0.60 3.40

FTB 72A -40°C до 40°C
-40°F до 104°F 1.25

2.5 16 5/8 0.475 2.66
FDA/EU

3 19 3/4 0.57 3.2

Гомогенные ленты для низких температур

FMB-LT 95A/46D -35°C до 40°C
-31°F до 104°F 0.4

1.6 16 5/8 0.64 3.60

FDA/
USDA/EU

2 30 13/16 0.80 4.40

3 40 15/8 1.20 6.70

4 60 23/8 1.60 9

5 80 31/16 2 11.20

6 90 39/16 2.40 13.40

Металло и X-Ray детектируемые гомогенные ленты

FMB-MD 53D -20°C до 60°C
-5°F до 140°F 0.50

2 50 2 2.40 13.44

FDA /
USDA/ EU

3 75 3 3.60 20.16

4 100 4 4.80 26.88

6 150 5 7.20 40.32

Примечание:	Стандартная ширина ленты =1524мм/60”. Некоторые ленты также поставляются шириной 2032мм/80”
Просьба обратиться к представителю Volta Belting за дополнительной информацией  
* Не стандартный.
**	FHB-RAL5013 – доступна только толщиной 4мм. FHW-2.5мм толщиной доступна только этого цвета.

FMB-RAL5002 – доступна только толщиной 4мм. FMWC – прозрачная лента доступна только толщиной 2.5, 3, 4, 5 и 6мм.




