
ЛІНІЙКА 
ВИСОКОПРЕЦИЗІЙНИХ  

ПІДШИПНИКІВ
ВІДЧУЙТЕ, ЩО ТАКЕ СПРАВЖНЯ НАДІЙНІСТЬ,  

запропонуйте своєму шпинделю японську досконалість!
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Офіційний дистриб’ютор провідних світових брендів в Україні

www.galp.com.ua

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з 
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8  
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  
61177, Харків, вул. Залютинська, 10  

тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79

21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 122 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33 
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3-а  

тел./факс: (0372) 55-94-13
тел./факс: (0362) 682-682



Давно шукаєте на рішення, яке б поєднало в собі 
найкраще виконання, найвищу якість, мінімальну 
потребу в обслуговуванні та максимальну 
продуктивність? NTN-SNR має таке рішення: 
це поєднання японської майстерності в сфері 
верстатобудування з європейським сервісом та 
широкою продуктовою лінійкою. 

Відтепер лінійка високопрецизійних 
підшипників NTN ULTAGE доступна і для 
європейського ринку.
Команди NTN-SNR розробили лінійку високопрецизійних підшипників 
NTN ULTAGE щоб запропонувати вам саме ту продукцію, яку ви 
шукали:
•  серії високопрецизійних підшипників

7000 та 7900
•  кути контакту 15° та 25°
• нормальний преднатяг
• універсальна установка
• клас точності Р42

Позначення NTN ULTAGE

Cерії ULTAGE

79xxU ISO 19

70xxU ISO 10

Позначення внутрішнього діаметру

Позначення Розмір

00 10 mm

01 12 mm

02 15 mm

03 17 mm

04*5 20 mm

05*5 25 mm

...*5 etc

Преднатяг

Позначення  

GL Легкий

GN Нормальний  

Коди парної установки

Універсальна установка

G Універсальний одинарний 
підшипник

Клас точності

Код Стандарти

42
ISO 2

по динаміці

ISO 4 
по розмірам

Кут контакту

Код Кут

C 15°

AD 25°

70 20  U  AD G / GN  P42
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Вища швидкість 
завдяки кращому змащуванню.

Прорізи в гніздах

Конічний отвір

Фрагмент гнізда 
сепаратора
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Лінійка NTN ULTAGE     
Створена в результаті поєднання двох концепцій - «ULTIMATE» 
і «STAGE», лінійка ULTAGE представляє наш стандартний 
перелік шпиндельних підшипників, які забезпечують максимальну 
ефективність для вашого обладнання

Литий поліамідний сепаратор NTN: 
рішення для шпиндельних підшипників  
Будучи лідером на ринку підшипників для верстатобудування, NTN 
розробив інноваційний високопродуктивний поліамідний сепаратор 
для шпиндельних підшипників. Цей сепаратор став стандартом 
якості в Японії і відтепер доступний і для Вас. Особлива конструкція 
NTN з конічним отвором та прорізами в гніздах зменшує рівень 
генерування тепла, що дозволяє збільшити гранично допустиму 
швидкість

•  Змащування консистентним мастилом: покращене
утримання мастила для надійного та тривалішого 
змащування.

•  Система змащування «повітря-мастило: удосконалено
процес циркуляції мастила в підшипнику для запобігання
перегріву

Удосконалений дизайн внутрішньої частини 
та контроль за виробничим процесом
Інженери NTN розробили оптимальний дизайн внутрішньої 
конструкції - для максимальної швидкості, максимальної жорсткості 
та максимальної осьової вантажопідйомності. Повний контроль над 
виробничим процесом гарантує високий рівень точності - Р42.

  Кращі показники продуктивності
завдяки вищій швидкості обертання

  Висока надійність для вашого 
обладнання та mенші витрати на 
обслуговування 
завдяки більш тривалому строку експлуатації.

  Більше ефективності для ваших 
шпинделів  
 завдяки поєднанню високої швидкості та 
жорсткості.

 Висока швидкість у поєднанні з більшою 
жорсткістю

 Висока осьова вантажопідйомність

 Висока точність



70xxU:
Кут контакту 25° та 15°
Діаметр отвору 10 та 130 мм 

Ознайомитись з повною лінійкою  високопрецизійних підшипників 
NTN Ultage та всією відповідною технічною інформацією ви можете 
в нашому каталозі «Прецизійні роликові підшипники NTN» 
(версії з ущільненням LLB, високошвидкісні серії HSE та BNS, 
надшвидкісна серія HSF, екологічні рішення)

Позначення

Габаритні розміри Кут 
контакту

Показник базової вантажопідйомності (кН) Гранична швидкість

Позначення
Преднатяг

Жорсткість* Розміри галтелей та суміжних деталей
Маса

мм Динамічна Статична об/хв Радіальна Осьова мм

d D B  rs мін  r1s мін
  Cr  Cor Консистентне 

мастило Масло H N/μm N/μm da мін
Da макс 

Db макс
ras макс

r1as макс
кг

7000UCG/GNP42 10 26 8 0,3 0,15 15° 5,3 2,48 65 800 105 300 7000UCG/GNP42 29 108,5 20,3 12,5 23,5 24,8 0,3 0,15 0,019
7001UCG/GNP42 12 28 8 0,3 0,15 15° 5,8 2,93 57 100 91 400 7001UCG/GNP42 39 128,4 24,8 14,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,021
7002UCG/GNP42 15 32 9 0,3 0,15 15° 6,6 3,7 49 900 79 800 7002UCG/GNP42 39 144,9 27,1 17,5 29,5 30,8 0,3 0,15 0,03
7003UCG/GNP42 17 35 10 0,3 0,15 15° 8,25 4,55 45 100 72 100 7003UCG/GNP42 49 155,1 29 19,5 32,5 33,8 0,3 0,15 0,037
7004UCG/GNP42 20 42 12 0,6 0,3 15° 11,1 6,6 37 200 59 500 7004UCG/GNP42 69 192,2 35,9 24,5 37,5 39,5 0,6 0,3 0,067
7005UCG/GNP42 25 47 12 0,6 0,3 15° 12,3 8 32 500 52 100 7005UCG/GNP42 78 222,8 41,5 29,5 42,5 44,5 0,6 0,3 0,079
7006UCG/GNP42 30 55 13 1 0,6 15° 15,8 11 27 200 43 600 7006UCG/GNP42 98 261,4 48 35,5 49,5 50,5 1 0,6 0,11
7007UCG/GNP42 35 62 14 1 0,6 15° 20 14,6 24 200 38 700 7007UCG/GNP42 118 300,2 54,4 40,5 56,5 57,5 1 0,6 0,15
7008UCG/GNP42 40 68 15 1 0,6 15° 21,4 16,8 21 700 34 700 7008UCG/GNP42 127 335 60,1 45,5 62,5 63,5 1 0,6 0,19
7009UCG/GNP42 45 75 16 1 0,6 15° 25,3 20,4 19 500 31 200 7009UCG/GNP42 147 360 64,7 50,5 69,5 70,5 1 0,6 0,24
7010UCG/GNP42 50 80 16 1 0,6 15° 26,9 23,1 18 000 28 800 7010UCG/GNP42 157 395 70,5 55,5 74,5 75,5 1 0,6 0,26
7011UCG/GNP42 55 90 18 1,1 0,6 15° 35,5 30 16 200 25 900 7011UCG/GNP42 216 435 77,3 62 83 85,5 1 0,6 0,38
7012UCG/GNP42 60 95 18 1,1 0,6 15° 36,5 32,5 15 100 24 200 7012UCG/GNP42 216 455 79,6 67 88 90,5 1 0,6 0,41
7013UCG/GNP42 65 100 18 1,1 0,6 15° 38,5 36 14 200 22 700 7013UCG/GNP42 226 505 88,8 72 93 95,5 1 0,6 0,44
7014UCG/GNP42 70 110 20 1,1 0,6 15° 48,5 45 13 000 20 800 7014UCG/GNP42 294 545 95,4 77 103 105,5 1 0,6 0,61
7015UCG/GNP42 75 115 20 1,1 0,6 15° 49,5 48 12 300 19 700 7015UCG/GNP42 294 560 98 82 108 110,5 1 0,6 0,64
7016UCG/GNP42 80 125 22 1,1 0,6 15° 60,5 58 11 400 18 300 7016UCG/GNP42 365 610 106,3 87 118 120,5 1 0,6 0,86
7017UCG/GNP42 85 130 22 1,1 0,6 15° 62 61,5 10 900 17 400 7017UCG/GNP42 375 635 110,4 92 123 125,5 1 0,6 0,9
7018UCG/GNP42 90 140 24 1,5 1 15° 74 72,5 10 200 16 300 7018UCG/GNP42 440 675 117,4 98,5 131,5 134,5 1,5 1 1,17
7019UCG/GNP42 95 145 24 1,5 1 15° 76 76,5 9 800 15 600 7019UCG/GNP42 460 705 122,9 103,5 136,5 139,5 1,5 1 1,22
7020UCG/GNP42 100 150 24 1,5 1 15° 77,5 81 9 400 15 000 7020UCG/GNP42 460 730 126,1 108,5 141,5 144,5 1,5 1 1,27
7021UCG/GNP42 105 160 26 2 1 15° 91 93,5 8 800 14 100 7021UCG/GNP42 550 775 134,4 115 150 154,5 2 1 1,58
7022UCG/GNP42 110 170 28 2 1 15° 104 106 8 400 13 400 7022UCG/GNP42 630 810 140,4 120 160 164,5 2 1 1,98
7024UCG/GNP42 120 180 28 2 1 15° 106 113 7 800 12 500 7024UCG/GNP42 635 840 145,2 130 170 174,5 2 1 2,11
7026UCG/GNP42 130 200 33 2 1 15° 133 144 7 100 11 400 7026UCG/GNP42 800 945 163,2 140 190 194,5 2 1 3,25
7000UADG/GLP42 10 26 8 0,3 0,15 25° 5,15 2,4 57 000 92 100 7000UADG/GLP42 20 70 32,2 12,5 23,5 24,8 0,3 0,15 0,019
7001UADG/GLP42 12 28 8 0,3 0,15 25° 5,6 2,82 49 500 80 000 7001UADG/GLP42 20 75,2 34,5 14,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,021
7002UADG/GLP42 15 32 9 0,3 0,15 25° 6,35 3,55 43 200 69 800 7002UADG/GLP42 20 85 38,7 17,5 29,5 30,8 0,3 0,15 0,03
7003UADG/GNP42 17 35 10 0,3 0,15 25° 7,9 4,35 39 000 63 100 7003UADG/GNP42 78 133,6 64,2 19,5 32,5 33,8 0,3 0,15 0,037
7004UADG/GNP42 20 42 12 0,6 0,3 25° 10,6 6,3 32 200 52 100 7004UADG/GNP42 108 164,6 78,9 24,5 37,5 39,5 0,6 0,3 0,067
7005UADG/GNP42 25 47 12 0,6 0,3 25° 11,7 7,65 28 200 45 600 7005UADG/GNP42 118 188 89,7 29,5 42,5 44,5 0,6 0,3 0,079
7006UADG/GNP42 30 55 13 1 0,6 25° 15,1 10,5 23 600 38 100 7006UADG/GNP42 147 220,6 104,8 35,5 49,5 50,5 1 0,6 0,11
7007UADG/GNP42 35 62 14 1 0,6 25° 19 13,9 20 900 33 800 7007UADG/GNP42 186 258,1 122,4 40,5 56,5 57,5 1 0,6 0,15
7008UADG/GNP42 40 68 15 1 0,6 25° 20,3 16 18 800 30 400 7008UADG/GNP42 206 288,8 136,8 45,5 62,5 63,5 1 0,6 0,19
7009UADG/GNP42 45 75 16 1 0,6 25° 24 19,4 16 900 27 300 7009UADG/GNP42 245 315 149,5 50,5 69,5 70,5 1 0,6 0,24
7010UADG/GNP42 50 80 16 1 0,6 25° 25,5 21,9 15 600 25 200 7010UADG/GNP42 255 345 162 55,5 74,5 75,5 1 0,6 0,26
7011UADG/GNP42 55 90 18 1,1 0,6 25° 33,5 28,7 14 000 22 600 7011UADG/GNP42 335 385 180,8 62 83 85,5 1 0,6 0,38
7012UADG/GNP42 60 95 18 1,1 0,6 25° 34,5 30,5 13 100 21 200 7012UADG/GNP42 345 400 188,8 67 88 90,5 1 0,6 0,41
7013UADG/GNP42 65 100 18 1,1 0,6 25° 36 34 12 300 19 900 7013UADG/GNP42 365 435 204,5 72 93 95,5 1 0,6 0,44
7014UADG/GNP42 70 110 20 1,1 0,6 25° 46 43 11 300 18 200 7014UADG/GNP42 460 480 225,2 77 103 105,5 1 0,6 0,61
7015UADG/GNP42 75 115 20 1,1 0,6 25° 47 45,5 10 700 17 300 7015UADG/GNP42 470 500 233,7 82 108 110,5 1 0,6 0,64
7016UADG/GNP42 80 125 22 1,1 0,6 25° 57,5 55 9 900 16 000 7016UADG/GNP42 580 540 253 87 118 120,5 1 0,6 0,86
7017UADG/GNP42 85 130 22 1,1 0,6 25° 58,5 58,5 9 400 15 300 7017UADG/GNP42 590 560 262,1 92 123 125,5 1 0,6 0,9
7018UADG/GNP42 90 140 24 1,5 1 25° 70 69 8 800 14 300 7018UADG/GNP42 705 600 280,3 98,5 131,5 134,5 1,5 1 1,17
7019UADG/GNP42 95 145 24 1,5 1 25° 71,5 73 8 500 13 700 7019UADG/GNP42 715 620 290,1 103,5 136,5 139,5 1,5 1 1,22
7020UADG/GNP42 100 150 24 1,5 1 25° 73,5 76,5 8 100 13 100 7020UADG/GNP42 740 645 300 108,5 141,5 144,5 1,5 1 1,27
7021UADG/GNP42 105 160 26 2 1 25° 86 89 7 700 12 400 7021UADG/GNP42 860 680 320 115 150 154,5 2 1 1,58
7022UADG/GNP42 110 170 28 2 1 25° 98,5 101 7 300 11 700 7022UADG/GNP42 990 715 335 120 160 164,5 2 1 1,98
7024UADG/GNP42 120 180 28 2 1 25° 101 107 6 800 10 900 7024UADG/GNP42 1010 740 345 130 170 174,5 2 1 2,11
7026UADG/GNP42 130 200 33 2 1 25° 126 136 6 200 9 900 7026UADG/GNP42 1270 830 390 140 190 194,5 2 1 3,25
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Позначення

Габаритні розміри Кут
контакту

Показник базової вантажопідйомності (кН) Гранична швидкість

Позначення
Преднатяг

Жорсткість* Розміри галтелей та суміжних деталей
Маса

мм Динамічна Статична об/хв Радіальна Осьова мм

d D B rs мін
r1s мін

 Cr  Cor Консистентне
мастило Масло H N/μm N/μm da мін

Da макс 
Db макс ras макс  r1as макс 

кг

7000UCG/GNP42 10 26 8 0,3 0,15 15° 5,3 2,48 65 800 105 300 7000UCG/GNP42 29 108,5 20,3 12,5 23,5 24,8 0,3 0,15 0,019
7001UCG/GNP42 12 28 8 0,3 0,15 15° 5,8 2,93 57 100 91 400 7001UCG/GNP42 39 128,4 24,8 14,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,021
7002UCG/GNP42 15 32 9 0,3 0,15 15° 6,6 3,7 49 900 79 800 7002UCG/GNP42 39 144,9 27,1 17,5 29,5 30,8 0,3 0,15 0,03
7003UCG/GNP42 17 35 10 0,3 0,15 15° 8,25 4,55 45 100 72 100 7003UCG/GNP42 49 155,1 29 19,5 32,5 33,8 0,3 0,15 0,037
7004UCG/GNP42 20 42 12 0,6 0,3 15° 11,1 6,6 37 200 59 500 7004UCG/GNP42 69 192,2 35,9 24,5 37,5 39,5 0,6 0,3 0,067
7005UCG/GNP42 25 47 12 0,6 0,3 15° 12,3 8 32 500 52 100 7005UCG/GNP42 78 222,8 41,5 29,5 42,5 44,5 0,6 0,3 0,079
7006UCG/GNP42 30 55 13 1 0,6 15° 15,8 11 27 200 43 600 7006UCG/GNP42 98 261,4 48 35,5 49,5 50,5 1 0,6 0,11
7007UCG/GNP42 35 62 14 1 0,6 15° 20 14,6 24 200 38 700 7007UCG/GNP42 118 300,2 54,4 40,5 56,5 57,5 1 0,6 0,15
7008UCG/GNP42 40 68 15 1 0,6 15° 21,4 16,8 21 700 34 700 7008UCG/GNP42 127 335 60,1 45,5 62,5 63,5 1 0,6 0,19
7009UCG/GNP42 45 75 16 1 0,6 15° 25,3 20,4 19 500 31 200 7009UCG/GNP42 147 360 64,7 50,5 69,5 70,5 1 0,6 0,24
7010UCG/GNP42 50 80 16 1 0,6 15° 26,9 23,1 18 000 28 800 7010UCG/GNP42 157 395 70,5 55,5 74,5 75,5 1 0,6 0,26
7011UCG/GNP42 55 90 18 1,1 0,6 15° 35,5 30 16 200 25 900 7011UCG/GNP42 216 435 77,3 62 83 85,5 1 0,6 0,38
7012UCG/GNP42 60 95 18 1,1 0,6 15° 36,5 32,5 15 100 24 200 7012UCG/GNP42 216 455 79,6 67 88 90,5 1 0,6 0,41
7013UCG/GNP42 65 100 18 1,1 0,6 15° 38,5 36 14 200 22 700 7013UCG/GNP42 226 505 88,8 72 93 95,5 1 0,6 0,44
7014UCG/GNP42 70 110 20 1,1 0,6 15° 48,5 45 13 000 20 800 7014UCG/GNP42 294 545 95,4 77 103 105,5 1 0,6 0,61
7015UCG/GNP42 75 115 20 1,1 0,6 15° 49,5 48 12 300 19 700 7015UCG/GNP42 294 560 98 82 108 110,5 1 0,6 0,64
7016UCG/GNP42 80 125 22 1,1 0,6 15° 60,5 58 11 400 18 300 7016UCG/GNP42 365 610 106,3 87 118 120,5 1 0,6 0,86
7017UCG/GNP42 85 130 22 1,1 0,6 15° 62 61,5 10 900 17 400 7017UCG/GNP42 375 635 110,4 92 123 125,5 1 0,6 0,9
7018UCG/GNP42 90 140 24 1,5 1 15° 74 72,5 10 200 16 300 7018UCG/GNP42 440 675 117,4 98,5 131,5 134,5 1,5 1 1,17
7019UCG/GNP42 95 145 24 1,5 1 15° 76 76,5 9 800 15 600 7019UCG/GNP42 460 705 122,9 103,5 136,5 139,5 1,5 1 1,22
7020UCG/GNP42 100 150 24 1,5 1 15° 77,5 81 9 400 15 000 7020UCG/GNP42 460 730 126,1 108,5 141,5 144,5 1,5 1 1,27
7021UCG/GNP42 105 160 26 2 1 15° 91 93,5 8 800 14 100 7021UCG/GNP42 550 775 134,4 115 150 154,5 2 1 1,58
7022UCG/GNP42 110 170 28 2 1 15° 104 106 8 400 13 400 7022UCG/GNP42 630 810 140,4 120 160 164,5 2 1 1,98
7024UCG/GNP42 120 180 28 2 1 15° 106 113 7 800 12 500 7024UCG/GNP42 635 840 145,2 130 170 174,5 2 1 2,11
7026UCG/GNP42 130 200 33 2 1 15° 133 144 7 100 11 400 7026UCG/GNP42 800 945 163,2 140 190 194,5 2 1 3,25
7000UADG/GLP42 10 26 8 0,3 0,15 25° 5,15 2,4 57 000 92 100 7000UADG/GLP42 20 70 32,2 12,5 23,5 24,8 0,3 0,15 0,019
7001UADG/GLP42 12 28 8 0,3 0,15 25° 5,6 2,82 49 500 80 000 7001UADG/GLP42 20 75,2 34,5 14,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,021
7002UADG/GLP42 15 32 9 0,3 0,15 25° 6,35 3,55 43 200 69 800 7002UADG/GLP42 20 85 38,7 17,5 29,5 30,8 0,3 0,15 0,03
7003UADG/GNP42 17 35 10 0,3 0,15 25° 7,9 4,35 39 000 63 100 7003UADG/GNP42 78 133,6 64,2 19,5 32,5 33,8 0,3 0,15 0,037
7004UADG/GNP42 20 42 12 0,6 0,3 25° 10,6 6,3 32 200 52 100 7004UADG/GNP42 108 164,6 78,9 24,5 37,5 39,5 0,6 0,3 0,067
7005UADG/GNP42 25 47 12 0,6 0,3 25° 11,7 7,65 28 200 45 600 7005UADG/GNP42 118 188 89,7 29,5 42,5 44,5 0,6 0,3 0,079
7006UADG/GNP42 30 55 13 1 0,6 25° 15,1 10,5 23 600 38 100 7006UADG/GNP42 147 220,6 104,8 35,5 49,5 50,5 1 0,6 0,11
7007UADG/GNP42 35 62 14 1 0,6 25° 19 13,9 20 900 33 800 7007UADG/GNP42 186 258,1 122,4 40,5 56,5 57,5 1 0,6 0,15
7008UADG/GNP42 40 68 15 1 0,6 25° 20,3 16 18 800 30 400 7008UADG/GNP42 206 288,8 136,8 45,5 62,5 63,5 1 0,6 0,19
7009UADG/GNP42 45 75 16 1 0,6 25° 24 19,4 16 900 27 300 7009UADG/GNP42 245 315 149,5 50,5 69,5 70,5 1 0,6 0,24
7010UADG/GNP42 50 80 16 1 0,6 25° 25,5 21,9 15 600 25 200 7010UADG/GNP42 255 345 162 55,5 74,5 75,5 1 0,6 0,26
7011UADG/GNP42 55 90 18 1,1 0,6 25° 33,5 28,7 14 000 22 600 7011UADG/GNP42 335 385 180,8 62 83 85,5 1 0,6 0,38
7012UADG/GNP42 60 95 18 1,1 0,6 25° 34,5 30,5 13 100 21 200 7012UADG/GNP42 345 400 188,8 67 88 90,5 1 0,6 0,41
7013UADG/GNP42 65 100 18 1,1 0,6 25° 36 34 12 300 19 900 7013UADG/GNP42 365 435 204,5 72 93 95,5 1 0,6 0,44
7014UADG/GNP42 70 110 20 1,1 0,6 25° 46 43 11 300 18 200 7014UADG/GNP42 460 480 225,2 77 103 105,5 1 0,6 0,61
7015UADG/GNP42 75 115 20 1,1 0,6 25° 47 45,5 10 700 17 300 7015UADG/GNP42 470 500 233,7 82 108 110,5 1 0,6 0,64
7016UADG/GNP42 80 125 22 1,1 0,6 25° 57,5 55 9 900 16 000 7016UADG/GNP42 580 540 253 87 118 120,5 1 0,6 0,86
7017UADG/GNP42 85 130 22 1,1 0,6 25° 58,5 58,5 9 400 15 300 7017UADG/GNP42 590 560 262,1 92 123 125,5 1 0,6 0,9
7018UADG/GNP42 90 140 24 1,5 1 25° 70 69 8 800 14 300 7018UADG/GNP42 705 600 280,3 98,5 131,5 134,5 1,5 1 1,17
7019UADG/GNP42 95 145 24 1,5 1 25° 71,5 73 8 500 13 700 7019UADG/GNP42 715 620 290,1 103,5 136,5 139,5 1,5 1 1,22
7020UADG/GNP42 100 150 24 1,5 1 25° 73,5 76,5 8 100 13 100 7020UADG/GNP42 740 645 300 108,5 141,5 144,5 1,5 1 1,27
7021UADG/GNP42 105 160 26 2 1 25° 86 89 7 700 12 400 7021UADG/GNP42 860 680 320 115 150 154,5 2 1 1,58
7022UADG/GNP42 110 170 28 2 1 25° 98,5 101 7 300 11 700 7022UADG/GNP42 990 715 335 120 160 164,5 2 1 1,98
7024UADG/GNP42 120 180 28 2 1 25° 101 107 6 800 10 900 7024UADG/GNP42 1010 740 345 130 170 174,5 2 1 2,11
7026UADG/GNP42 130 200 33 2 1 25° 126 136 6 200 9 900 7026UADG/GNP42 1270 830 390 140 190 194,5 2 1 3,25

Парний монтаж за схемою  
«Х»

Парний монтаж за схемою  
«О»

*  Жорсткість вказана для комплекту з двох підшипників ДО монтажу.
Щоб дізнатися значення жорсткості ПІСЛЯ монтажу, будь ласка, зв’яжіться з інженерами NTN-SNR.
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Позначення

Габаритні розміри Кут 
контакту

Показник базової вантажопідйомності (кН) Гранична швидкість

Позначення
Преднатяг

Жорсткість* Розміри галтелей та суміжних деталей
Маса

мм Динамічна Статична об/хв Радіальна Осьова мм 

d D B  rs мін  r1s мін
  Cr  Cor Консистентне 

мастило Масло H N/μm N/μm da мін
Da макс 

Db макс
ras макс

r1as макс
кг

7900UCG/GNP42 10 22 6  0,30     0,15    15°  3,20     1,65     73 200   117 200  7900UCG/GNP42 20 100,6 19,2 12,5 19,5 20,8 0,3 0,15 0,01
7901UCG/GNP42 12 24 6  0,30     0,15    15°  3,35     1,86     65 100   104 100  7901UCG/GNP42 20 106,1 20 14,5 21,5 22,8 0,3 0,15 0,01
7902UCG/GNP42 15 28 7  0,30     0,15    15°  5,10     2,90     54 500   87 200  7902UCG/GNP42 29 131,1 24,5 17,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,02
7903UCG/GNP42 17 30 7  0,30     0,15    15°  5,35     3,20     49 900   79 800  7903UCG/GNP42 29 137,7 25,4 19,5 27,5 28,8 0,3 0,15 0,02
7904UCG/GNP42 20 37 9  0,30     0,15    15°  7,65     4,90     41 100   65 800  7904UCG/GNP42 49 181,3 33,9 22,5 34,5 35,8 0,3 0,15 0,04
7905UCG/GNP42 25 42 9  0,30     0,15    15°  8,15     5,75     35 000   56 000  7905UCG/GNP42 49 197,1 36,2 27,5 39,5 40,8 0,3 0,15 0,04
7906UCG/GNP42 30 47 9  0,30     0,15    15°  8,60     6,60     30 400   48 700  7906UCG/GNP42 49 212,2 38,3 32,5 44,5 45,8 0,3 0,15 0,05
7907UCG/GNP42 35 55 10  0,60     0,30    15°  13,70     10,30     26 000   41 700  7907UCG/GNP42 78 253,6 45,8 39,5 50,5 52,5 0,6 0,3 0,07
7908UCG/GNP42 40 62 12  0,60     0,30    15°  14,50     11,80     23 000   36 800  7908UCG/GNP42 88 284,1 51,4 44,5 57,5 59,5 0,6 0,3 0,11
7909UCG/GNP42 45 68 12  0,60     0,30    15°  17,90     14,80     20 700   33 200  7909UCG/GNP42 108 315 56,9 49,5 63,5 65,5 0,6 0,3 0,12
7910UCG/GNP42 50 72 12  0,60     0,30    15°  18,90     16,60     19 200   30 700  7910UCG/GNP42 118 350 62,5 54,5 67,5 69,5 0,6 0,3 0,13
7911UCG/GNP42 55 80 13  1,00     0,60    15°  19,70     18,50     17 400   27 800  7911UCG/GNP42 118 370 65,5 60,5 74,5 75,5 1 0,6 0,18
7912UCG/GNP42 60 85 13  1,00     0,60    15°  20,50     20,30     16 200   25 900  7912UCG/GNP42 127 400 71,1 65,5 79,5 80,5 1 0,6 0,19
7913UCG/GNP42 65 90 13  1,00     0,60    15°  20,80     21,20     15 100   24 200  7913UCG/GNP42 127 410 72,6 70,5 84,5 85,5 1 0,6 0,21
7914UCG/GNP42 70 100 16  1,00     0,60    15°  29,70     30,00     13 800   22 100  7914UCG/GNP42 177 480 83,9 75,5 94,5 95,5 1 0,6 0,34
7915UCG/GNP42 75 105 16  1,00     0,60    15°  30,00     31,50     13 000   20 800  7915UCG/GNP42 177 490 85,7 80,5 99,5 100,5 1 0,6 0,36
7916UCG/GNP42 80 110 16  1,00     0,60    15°  30,50     33,00     12 300   19 600  7916UCG/GNP42 186 510 89,7 85,5 104,5 105,5 1 0,6 0,38
7917UCG/GNP42 85 120 18  1,10     0,60    15°  41,00     44,00     11 400   18 300  7917UCG/GNP42 245 580 101 92 113 115,5 1 0,6 0,54
7918UCG/GNP42 90 125 18  1,10     0,60    15°  41,50     46,00     10 900   17 400  7918UCG/GNP42 255 600 105 97 118 120,5 1 0,6 0,56
7919UCG/GNP42 95 130 18  1,10     0,60    15°  42,50     47,50     10 400   16 700  7919UCG/GNP42 255 615 107 102 123 125,5 1 0,6 0,59
7920UCG/GNP42 100 140 20  1,10     0,60    15°  54,50     61,00     9 800     15 600  7920UCG/GNP42 325 680 118,5 107 133 135,5 1 0,6 0,81
7922UCG/GNP42 110 150 20  1,10     0,60    15°  56,00     65,50     9 000     14 400  7922UCG/GNP42 335 720 124,9 117 143 145,5 1 0,6 0,87
7924UCG/GNP42 120 165 22  1,10     0,60    15°  69,00     81,50     8 200     13 200  7924UCG/GNP42 410 770 132,4 127 158 160,5 1 0,6 1,19
7926UCG/GNP42 130 180 24  1,50     1,00    15°  85,00     102,00     7 600     12 100  7926UCG/GNP42 510 860 147,4 138,5 171,5 174,5 1,5 1 1,57
7900UADG/GLP42 10 22 6  0,30     0,15    25°  3,05     1,58     63 400   102 500  7900UADG/GLP42  - - - 12,5 19,5 20,8 0,3 0,15 0,01
7901UADG/GLP42 12 24 6  0,30     0,15    25°  3,20     1,77     56 400   91 100  7901UADG/GLP42  - - - 14,5 21,5 22,8 0,3 0,15 0,01
7902UADG/GLP42 15 28 7  0,30     0,15    25°  4,85     2,77     47 200   76 300  7902UADG/GLP42  - - - 17,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,02
7903UADG/GLP42 17 30 7  0,30     0,15    25°  5,10     3,05     43 200   69 800  7903UADG/GLP42 20 88,9 40,8 19,5 27,5 28,8 0,3 0,15 0,02
7904UADG/GLP42 20 37 9  0,30     0,15    25°  7,25     4,65     35 600   57 500  7904UADG/GLP42 20 98,7 44,7 22,5 34,5 35,8 0,3 0,15 0,04
7905UADG/GLP42 25 42 9  0,30     0,15    25°  7,75     5,50     30 300   49 000  7905UADG/GLP42 20 107,4 48,5 27,5 39,5 40,8 0,3 0,15 0,04
7906UADG/GLP42 30 47 9  0,30     0,15    25°  8,15     6,30     26 400   42 600  7906UADG/GLP42 20 115,7 52,1 32,5 44,5 45,8 0,3 0,15 0,05
7907UADG/GLP42 35 55 10  0,60     0,30    25°  13,00     9,75     22 600   36 400  7907UADG/GLP42 39 148,9 67,4 39,5 50,5 52,5 0,6 0,3 0,07
7908UADG/GNP42 40 62 12  0,60     0,30    25°  13,70     11,20     19 900   32 200  7908UADG/GNP42 137 242,9 114,9 44,5 57,5 59,5 0,6 0,3 0,11
7909UADG/GNP42 45 68 12  0,60     0,30    25°  17,00     14,10     18 000   29 000  7909UADG/GNP42 167 269,5 127,3 49,5 63,5 65,5 0,6 0,3 0,12
7910UADG/GNP42 50 72 12  0,60     0,30    25°  17,90     15,80     16 600   26 900  7910UADG/GNP42 177 293,8 138,4 54,5 67,5 69,5 0,6 0,3 0,13
7911UADG/GNP42 55 80 13  1,00     0,60    25°  18,60     17,50     15 000   24 300  7911UADG/GNP42 186 320 149,5 60,5 74,5 75,5 1 0,6 0,18
7912UADG/GNP42 60 85 13  1,00     0,60    25°  19,40     19,10     14 000   22 600  7912UADG/GNP42 196 340 160,5 65,5 79,5 80,5 1 0,6 0,19
7913UADG/GNP42 65 90 13  1,00     0,60    25°  19,60     19,70     13 100   21 200  7913UADG/GNP42 196 350 164,5 70,5 84,5 85,5 1 0,6 0,21
7914UADG/GNP42 70 100 16  1,00     0,60    25°  28,00     28,60     11 900   19 300  7914UADG/GNP42 284 415 194 75,5 94,5 95,5 1 0,6 0,34
7915UADG/GNP42 75 105 16  1,00     0,60    25°  28,40     29,60     11 300   18 200  7915UADG/GNP42 284 425 198,8 80,5 99,5 100,5 1 0,6 0,36
7916UADG/GNP42 80 110 16  1,00     0,60    25°  28,70     30,50     10 600   17 200  7916UADG/GNP42 284 435 203,5 85,5 104,5 105,5 1 0,6 0,38
7917UADG/GNP42 85 120 18  1,10     0,60    25°  38,50     41,50     9 900     16 000  7917UADG/GNP42 390 500 233,8 92 113 115,5 1 0,6 0,54
7918UADG/GNP42 90 125 18  1,10     0,60    25°  39,50     43,00     9 400     15 300  7918UADG/GNP42 390 515 239,3 97 118 120,5 1 0,6 0,56
7919UADG/GNP42 95 130 18  1,10     0,60    25°  40,00     44,50     9 000     14 600  7919UADG/GNP42 400 530 247,1 102 123 125,5 1 0,6 0,59
7920UADG/GNP42 100 140 20  1,10     0,60    25°  51,00     57,50     8 500     13 700  7920UADG/GNP42 510 585 273,7 107 133 135,5 1 0,6 0,81
7922UADG/GNP42 110 150 20  1,10     0,60    25°  52,50     61,00     7 800     12 600  7922UADG/GNP42 530 625 290,3 117 143 145,5 1 0,6 0,87
7924UADG/GNP42 120 165 22  1,10     0,60    25°  65,00     76,00     7 100     11 500  7924UADG/GNP42 655 680 320 127 158 160,5 1 0,6 1,19
7926UADG/GNP42 130 180 24  1,50     1,00    25°  80,00     95,00     6 600     10 600  7926UADG/GNP42 800 760 350 138,5 171,5 174,5 1,5 1 1,57

79xxU: 
Кут контакту 25° та 15°
Діаметр отвору 10 та 130 мм

Ознайомитись з повною лінійкою  високопрецизійних підшипників 
NTN Ultage та всією відповідною технічною інформацією ви можете 
в нашому каталозі «Прецизійні роликові підшипники NTN» 
(версії з ущільненням LLB, високошвидкісні серії HSE та BNS, 
надшвидкісна серія HSF, екологічні рішення)

6



Позначення

Габаритні розміри Кут
контакту

Показник базової вантажопідйомності (кН) Гранична швидкість

Позначення
Преднатяг

Жорсткість* Розміри галтелей та суміжних деталей
Маса

мм Динамічна Статична об/хв Радіальна Осьова мм 

d D B rs мін
r1s мін

 Cr  Cor Консистентне
мастило Масло H N/μm N/μm da мін

Da макс 
Db макс ras макс  r1as макс 

кг

7900UCG/GNP42 10 22 6 0,30    0,15    15° 3,20    1,65    73 200 117 200 7900UCG/GNP42 20 100,6 19,2 12,5 19,5 20,8 0,3 0,15 0,01
7901UCG/GNP42 12 24 6 0,30    0,15    15° 3,35    1,86    65 100 104 100 7901UCG/GNP42 20 106,1 20 14,5 21,5 22,8 0,3 0,15 0,01
7902UCG/GNP42 15 28 7 0,30    0,15    15° 5,10    2,90    54 500 87 200 7902UCG/GNP42 29 131,1 24,5 17,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,02
7903UCG/GNP42 17 30 7 0,30    0,15    15° 5,35    3,20    49 900 79 800 7903UCG/GNP42 29 137,7 25,4 19,5 27,5 28,8 0,3 0,15 0,02
7904UCG/GNP42 20 37 9 0,30    0,15    15° 7,65    4,90    41 100 65 800 7904UCG/GNP42 49 181,3 33,9 22,5 34,5 35,8 0,3 0,15 0,04
7905UCG/GNP42 25 42 9 0,30    0,15    15° 8,15    5,75    35 000 56 000 7905UCG/GNP42 49 197,1 36,2 27,5 39,5 40,8 0,3 0,15 0,04
7906UCG/GNP42 30 47 9 0,30    0,15    15° 8,60    6,60    30 400 48 700 7906UCG/GNP42 49 212,2 38,3 32,5 44,5 45,8 0,3 0,15 0,05
7907UCG/GNP42 35 55 10 0,60    0,30    15° 13,70    10,30    26 000 41 700 7907UCG/GNP42 78 253,6 45,8 39,5 50,5 52,5 0,6 0,3 0,07
7908UCG/GNP42 40 62 12 0,60    0,30    15° 14,50    11,80    23 000 36 800 7908UCG/GNP42 88 284,1 51,4 44,5 57,5 59,5 0,6 0,3 0,11
7909UCG/GNP42 45 68 12 0,60    0,30    15° 17,90    14,80    20 700 33 200 7909UCG/GNP42 108 315 56,9 49,5 63,5 65,5 0,6 0,3 0,12
7910UCG/GNP42 50 72 12 0,60    0,30    15° 18,90    16,60    19 200 30 700 7910UCG/GNP42 118 350 62,5 54,5 67,5 69,5 0,6 0,3 0,13
7911UCG/GNP42 55 80 13 1,00    0,60    15° 19,70    18,50    17 400 27 800 7911UCG/GNP42 118 370 65,5 60,5 74,5 75,5 1 0,6 0,18
7912UCG/GNP42 60 85 13 1,00    0,60    15° 20,50    20,30    16 200 25 900 7912UCG/GNP42 127 400 71,1 65,5 79,5 80,5 1 0,6 0,19
7913UCG/GNP42 65 90 13 1,00    0,60    15° 20,80    21,20    15 100 24 200 7913UCG/GNP42 127 410 72,6 70,5 84,5 85,5 1 0,6 0,21
7914UCG/GNP42 70 100 16 1,00    0,60    15° 29,70    30,00    13 800 22 100 7914UCG/GNP42 177 480 83,9 75,5 94,5 95,5 1 0,6 0,34
7915UCG/GNP42 75 105 16 1,00    0,60    15° 30,00    31,50    13 000 20 800 7915UCG/GNP42 177 490 85,7 80,5 99,5 100,5 1 0,6 0,36
7916UCG/GNP42 80 110 16 1,00    0,60    15° 30,50    33,00    12 300 19 600 7916UCG/GNP42 186 510 89,7 85,5 104,5 105,5 1 0,6 0,38
7917UCG/GNP42 85 120 18 1,10    0,60    15° 41,00    44,00    11 400 18 300 7917UCG/GNP42 245 580 101 92 113 115,5 1 0,6 0,54
7918UCG/GNP42 90 125 18 1,10    0,60    15° 41,50    46,00    10 900 17 400 7918UCG/GNP42 255 600 105 97 118 120,5 1 0,6 0,56
7919UCG/GNP42 95 130 18 1,10    0,60    15° 42,50    47,50    10 400 16 700 7919UCG/GNP42 255 615 107 102 123 125,5 1 0,6 0,59
7920UCG/GNP42 100 140 20 1,10    0,60    15° 54,50    61,00     9 800    15 600 7920UCG/GNP42 325 680 118,5 107 133 135,5 1 0,6 0,81
7922UCG/GNP42 110 150 20 1,10    0,60    15° 56,00    65,50     9 000    14 400 7922UCG/GNP42 335 720 124,9 117 143 145,5 1 0,6 0,87
7924UCG/GNP42 120 165 22 1,10    0,60    15° 69,00    81,50     8 200    13 200 7924UCG/GNP42 410 770 132,4 127 158 160,5 1 0,6 1,19
7926UCG/GNP42 130 180 24 1,50    1,00    15° 85,00    102,00     7 600    12 100 7926UCG/GNP42 510 860 147,4 138,5 171,5 174,5 1,5 1 1,57
7900UADG/GLP42 10 22 6 0,30    0,15    25° 3,05    1,58    63 400 102 500 7900UADG/GLP42  - - - 12,5 19,5 20,8 0,3 0,15 0,01
7901UADG/GLP42 12 24 6 0,30    0,15    25° 3,20    1,77    56 400 91 100 7901UADG/GLP42  - - - 14,5 21,5 22,8 0,3 0,15 0,01
7902UADG/GLP42 15 28 7 0,30    0,15    25° 4,85    2,77    47 200 76 300 7902UADG/GLP42  - - - 17,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,02
7903UADG/GLP42 17 30 7 0,30    0,15    25° 5,10    3,05    43 200 69 800 7903UADG/GLP42 20 88,9 40,8 19,5 27,5 28,8 0,3 0,15 0,02
7904UADG/GLP42 20 37 9 0,30    0,15    25° 7,25    4,65    35 600 57 500 7904UADG/GLP42 20 98,7 44,7 22,5 34,5 35,8 0,3 0,15 0,04
7905UADG/GLP42 25 42 9 0,30    0,15    25° 7,75    5,50    30 300 49 000 7905UADG/GLP42 20 107,4 48,5 27,5 39,5 40,8 0,3 0,15 0,04
7906UADG/GLP42 30 47 9 0,30    0,15    25° 8,15    6,30    26 400 42 600 7906UADG/GLP42 20 115,7 52,1 32,5 44,5 45,8 0,3 0,15 0,05
7907UADG/GLP42 35 55 10 0,60    0,30    25° 13,00    9,75    22 600 36 400 7907UADG/GLP42 39 148,9 67,4 39,5 50,5 52,5 0,6 0,3 0,07
7908UADG/GNP42 40 62 12 0,60    0,30    25° 13,70    11,20    19 900 32 200 7908UADG/GNP42 137 242,9 114,9 44,5 57,5 59,5 0,6 0,3 0,11
7909UADG/GNP42 45 68 12 0,60    0,30    25° 17,00    14,10    18 000 29 000 7909UADG/GNP42 167 269,5 127,3 49,5 63,5 65,5 0,6 0,3 0,12
7910UADG/GNP42 50 72 12 0,60    0,30    25° 17,90    15,80    16 600 26 900 7910UADG/GNP42 177 293,8 138,4 54,5 67,5 69,5 0,6 0,3 0,13
7911UADG/GNP42 55 80 13 1,00    0,60    25° 18,60    17,50    15 000 24 300 7911UADG/GNP42 186 320 149,5 60,5 74,5 75,5 1 0,6 0,18
7912UADG/GNP42 60 85 13 1,00    0,60    25° 19,40    19,10    14 000 22 600 7912UADG/GNP42 196 340 160,5 65,5 79,5 80,5 1 0,6 0,19
7913UADG/GNP42 65 90 13 1,00    0,60    25° 19,60    19,70    13 100 21 200 7913UADG/GNP42 196 350 164,5 70,5 84,5 85,5 1 0,6 0,21
7914UADG/GNP42 70 100 16 1,00    0,60    25° 28,00    28,60    11 900 19 300 7914UADG/GNP42 284 415 194 75,5 94,5 95,5 1 0,6 0,34
7915UADG/GNP42 75 105 16 1,00    0,60    25° 28,40    29,60    11 300 18 200 7915UADG/GNP42 284 425 198,8 80,5 99,5 100,5 1 0,6 0,36
7916UADG/GNP42 80 110 16 1,00    0,60    25° 28,70    30,50    10 600 17 200 7916UADG/GNP42 284 435 203,5 85,5 104,5 105,5 1 0,6 0,38
7917UADG/GNP42 85 120 18 1,10    0,60    25° 38,50    41,50     9 900    16 000 7917UADG/GNP42 390 500 233,8 92 113 115,5 1 0,6 0,54
7918UADG/GNP42 90 125 18 1,10    0,60    25° 39,50    43,00     9 400    15 300 7918UADG/GNP42 390 515 239,3 97 118 120,5 1 0,6 0,56
7919UADG/GNP42 95 130 18 1,10    0,60    25° 40,00    44,50     9 000    14 600 7919UADG/GNP42 400 530 247,1 102 123 125,5 1 0,6 0,59
7920UADG/GNP42 100 140 20 1,10    0,60    25° 51,00    57,50     8 500    13 700 7920UADG/GNP42 510 585 273,7 107 133 135,5 1 0,6 0,81
7922UADG/GNP42 110 150 20 1,10    0,60    25° 52,50    61,00     7 800    12 600 7922UADG/GNP42 530 625 290,3 117 143 145,5 1 0,6 0,87
7924UADG/GNP42 120 165 22 1,10    0,60    25° 65,00    76,00     7 100    11 500 7924UADG/GNP42 655 680 320 127 158 160,5 1 0,6 1,19
7926UADG/GNP42 130 180 24 1,50    1,00    25° 80,00    95,00     6 600    10 600 7926UADG/GNP42 800 760 350 138,5 171,5 174,5 1,5 1 1,57

Парний монтаж за схемою  
«Х»

Парний монтаж за схемою  
«О»

*  Жорсткість вказана для комплекту з двох підшипників ДО монтажу.
Щоб дізнатися значення жорсткості ПІСЛЯ монтажу, будь ласка, зв’яжіться з інженерами NTN-SNR.

7



NTN-SNR  пропонує рішення:  
Японська майстерність в сфері верстатобудування в поєднанні з європейським 

сервісом та широкою продуктовою лінійкою

ПІДШИПНИКІВ
ЛІНІЙКА ВИСОКОПРЕЦИЗІЙНИХ 

D
O

C
.I_

M
TO

_U
LT

AG
E_

AR
G

1_
U

Aa
   

   
C

on
ce

pt
io

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 p
ub

lic
ité

 N
TN

-S
N

R 
©

 2
01

9 
/ 0

8 
 - 

Ph
ot

os
: ©

 P
ed

ro
 S

tu
di

o 
Ph

ot
os

 - 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com

Цей документ є власністю NTN-SNR ROULMENTS. Будь-яке часткове або повне його відтворення без попереднього погодження 
компанією  NTN-SNR ROULMENTS суворо заборонено. Порушення цього положення може переслідуватися за законом. 
NTN-SNR ROULMENTS не несе відповідальності за можливі помилки та неточності, які можуть бути наявні в цьому документі, 
не зважаючи на його ретельну підготовку до опублікування. Відповідно до нашої стратегії безперервного проведення науково-
дослідних розробок, ми залишаємо за собою право на внесення змін, які частково або повністю стосуються продукції та 
характеристик, які згадані в даному документі - без попереднього повідомлення
© NTN-SNR ROULEMENTS, Міжнародне авторське право 2019.

Офіційний дистриб’ютор провідних світових брендів в Україні

www.galp.com.ua

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з 
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8  
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  
61177, Харків, вул. Залютинська, 10  

тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79

21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 122 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33 
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3-а  

тел./факс: (0372) 55-94-13
тел./факс: (0362) 682-682




