
INSERT BALL BEARINGS

PROFESSIONAL APPROACH TO WORLD INDUSTRY
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79035, Львів, вул. Зелена, 238-з 
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8  
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  
61177, Харків, вул. Залютинська, 10  

тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79

21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 405 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33 
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3-а  

тел./факс: (0372) 55-94-13
тел./факс: (0362) 682-682
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Dimensions
mm

Radial Clearance
mm

Basic Load Rating
kN

Bearing
Designation

Weight
kg
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17

40 37,4 14 28 37,4 3,5 0,011 0,025 9,57 4,79 UA203S 0,14
40 37,4 14 28 37,4 3,5 0,011 0,025 9,57 4,79 UA203R3 0,14
47 31 16 0,6 12,7 4,2 0,011 0,025 12,8 6,7 UC203S 0,18
47 31 16 0,6 12,7 4,2 0,011 0,025 12,8 6,7 UC203R3 0,18
40 22 12 0,6 6 3,4 0,01 0,025 7,36 4,48 US203S 0,07

20

47 43,6 16 33,3 17 4,2 0,013 0,028 12,8 6,7 UA204S 0,2
47 43,6 16 33,3 17 4,2 0,013 0,028 12,8 6,7 UA204R3 0,2
47 31 16 1 12,7 4,2 0,013 0,028 12,8 6,7 UC204S 0,16
47 31 16 1 12,7 4,2 0,013 0,028 12,8 6,7 UC204R3 0,16
47 14 4,2 0,013 0,028 12,8 6,7 UD204S 0,1
47 31 14 1 33,3 7 4,2 0,013 0,028 12,8 6,7 UE204S 0,15
47 25 14 1 7 3,7 0,012 0,028 9,88 6,2 US204S 0,11

25

52 44,4 15 38,1 17,5 4,3 0,013 0,028 14,02 7,88 UA205S 0,23
52 44,4 15 38,1 17,5 4,3 0,013 0,028 14,02 7,88 UA205R3 0,23
52 34,1 15 1 14,3 4,3 0,013 0,028 14,02 7,88 UC205S 0,17
52 34,1 15 1 14,3 4,3 0,013 0,028 14,02 7,88 UC205R3 0,17
52 15 1 4,3 0,013 0,028 14,02 7,88 UD205S 0,126
52 31 15 1 38 7,5 4,3 0,013 0,028 14,02 7,88 UE205S 0,18
52 27 15 1 7,5 3,9 0,012 0,028 10,78 6,98 US205S 0,14

30

62 48,4 16 1 45 18,3 5 0,013 0,028 19,5 11,3 UA206S 0,36
62 48,4 16 45 18,3 5 0,013 0,028 19,5 11,3 UA206R3 0,36
62 38,1 16 1 15,9 5 0,013 0,028 19,46 11,31 UC206S 0,28
62 38,1 16 1 15,9 5 0,013 0,028 19,46 11,31 UC206R3 0,28
62 16 1 5 0,013 0,028 19,46 11,31 UD206S 0,195
62 35,7 16 1 45 8 5 0,013 0,028 19,46 11,31 UE206S 0,28
62 30 16 1 8 5 0,012 0,028 14,97 10 US206S 0,23

35

72 51,1 17 1,1 55,6 18,8 5,7 0,015 0,033 25,67 15,3 UA207S 0,55
72 51,1 17 1,1 55,6 18,8 5,7 0,015 0,033 25,67 15,3 UA2017R3 0,55
72 42,9 17 1,1 17,5 5,7 0,015 0,033 25,67 15,3 UC207S 0,41
72 42,9 17 1,1 17,5 5,7 0,015 0,033 25,67 15,3 UC207R3 0,41
72 17 1,1 5,7 0,015 0,033 25,67 15,3 UD207S 0,278
72 38,9 17 1,1 55,6 9,5 5,7 0,015 0,033 25,67 15,3 UE207S 0,42
72 32 17 1,1 8,5 5,7 0,013 0,033 19,75 13,67 US207S 0,31

40

80 56,3 18 1,1 60 21,4 6,3 0,015 0,033 29,52 18,14 UA208S 0,7
80 56,3 18 1,1 60 21,4 6,3 0,015 0,033 29,52 18,14 UA208R3 0,7
80 49,2 18 1,1 19 6,3 0,015 0,033 29,52 18,14 UC208S 0,55
80 49,2 18 1,1 19 6,3 0,015 0,033 29,52 18,14 UC208R3 0,55
80 18 1,1 6,3 0,015 0,033 29,52 18,14 UD208S 0,36
80 43,7 18 1,1 60 11 6,3 0,015 0,033 29,52 18,14 UE208S 0,57
80 34 18 1,1 9 7 0,013 0,033 22,71 15,94 US208S 0,43

45

85 56,4 22 1,1 63,5 21,4 6,3 0,018 0,036 31,68 20,68 UA209S 0,74
85 56,4 22 1,1 63,5 21,4 6,3 0,018 0,036 31,68 20,68 UA209R3 0,74
85 49,2 22 1,1 19 6,3 0,018 0,036 31,68 20,68 UC209S 0,68
85 49,2 22 1,1 19 6,3 0,018 0,036 31,68 20,68 UC209R3 0,68
85 19 1,1 6,3 0,018 0,036 31,68 20,68 UD209S 0,42
85 41,2 19 1,1 10,2 6,4 0,014 0,036 24,36 17,71 US209S 0,48

50

90 51,6 22 1,1 19 6,6 0,018 0,036 35,07 23,18 UC210S 0,78
90 51,6 22 1,1 19 6,6 0,018 0,036 35,07 23,18 UC210R3 0,78
90 20 1,1 6,6 0,018 0,036 35,07 23,18 UD210S 0,47
90 43,5 20 1,1 10,9 6,5 0,014 0,036 26,98 19,84 US210S 0,54

55
100 55,6 25 1,5 22,2 7 0,023 0,043 43,38 29,22 UC211S 1,07
100 55,6 25 1,5 22,2 7 0,023 0,043 43,38 29,22 UC211R3 1,07
100 45,3 21 1,5 11,8 7 0,018 0,043 33,37 25,11 US211S 0,86

60
110 65,1 27 1,5 25,4 7,6 0,023 0,043 47,76 32,02 UC212S 1,52
110 65,1 27 1,5 25,4 7,6 0,023 0,043 47,76 32,02 UC212R3 1,52
110 53,7 22 1,5 14,9 7,6 0,018 0,043 36,74 27,97 US212S 1,37

65 120 65,1 28 1,5 25,4 8,5 0,023 0,043 57,21 40 UC213S 1,8
120 65,1 28 1,5 25,4 8,5 0,023 0,043 57,21 40 UC213R3 1,8

CoC




