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підшипникові вузли для тривалого використання в
умовах частого миття під тиском та з миючими засобами

• Значно триваліший термін використання - в порівнянні зі 
стандартними вузлами

• Розроблені спеціально для контакту з миючими засобами

• Не потребують обслуговування: змащені на весь термін експлуатації

• Доступні з різним ступенем захисту за рахунок додаткових аксесуарів 
(торцеві кришки, задні ущільнення)

• Відмінна альтернатива вузлам для харчової промисловості 
виробництва INA, NSK, ASHAI, FYH, DODGE, MARBETT,  SEALMASTER

• Кожен елемент вузлів - це баланс максимальної продуктивності та 
найвищих гігієнічних стандартів з урахуванням директив EHEDG



Cерія Blue Range з корпусами з композиту:
максимально захищені від потрапляння миючих засобів – навіть під тиском

ВСТАВНІ КУЛЬКОВІ ПІДШИПНИКИ
Доступні у 2-х варіантах:

• з нержавіючої сталі (внутрішнє і звонішнє кільця, 
а також кульки виготовлені з нержавіючої сталі 
марки AISI 420)

• оцинковані  (значно краще протистоять дії води, 
кислотних або лужних розчинів, ніж підшипники 
без покриття або з чорним оксидуванням)

Змащені на весь термін експлуатації спеціальним 
мастилом класу H1 (відповідно до класифікації NSF): 
мастило, прийнятне для використання в областях, 
де є ймовірність випадкового контакту з харчовими 
продуктами. Демонструє хорошу стійкість до 
розшарування базового масла і загусника в умовах 
наявності миючого засобу.

ЗАДНЄ УЩІЛЬНЕННЯ ВУЗЛА (ОПЦІОНАЛЬНО)
Запобігає потраплянню харчових продуктів в 
порожнину підшипника з боку вала.

Динамічно ущільнює вал і статично ущільнює корпус.

Схвалене FDA та EC

ТОРЦЕВІ КРИШКИ  (ОПЦІОНАЛЬНО)
Надійно фіксується на корпусі за 
допомогою чотирьох блокуючих ділянок. 
Демонтаж кришки потребує деякого 
зусилля, що захищає від випадкового 
розблокування кришки під час очищення. 
Мають спеціальні маркери, за якими 
легко визначити, чи закрита кришка.

Результат тестування миттям під тиском в 
70 бар: кришки лишились на місці, 
герметизація не порушена, всередині 
кришки не виявлено жодного забруднення.

Здатність витримувати повторювані відкриття-закриття: спеціальний тест, що симулював 
відкриття-закриття кришки раз на тиждень протягом 4 років продемонстрував відсутність 
будь яких порушень в фіксації або герметизації тоцевої кришки.
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ОСОБЛИВЕ УЩІЛЬНЕННЯ ПІДШИПНИКА
• Розроблений спеціально для захисту від 

потрапляння миючих засобів.

• Складається з безконтактного ущільнення 
та фіксатора з нержавіючої сталі, що в 
процесі миття під тиском притискається до 
зовнішнього кільця. Серія внутрішніх 
концентричних жолобів, з яких складається 
ущільнення, направляє краплі миючих 
засобів по колу в напрямку від підшипника. 

• Тестування ущільнення:  протягом 500 
годин щохвилини до нього подавалось 5 
крапель миючого засобу. Результат: миючі 
засоби, що потрапляли на ущільнення,  
виводились вже першим чи другим 
жолобом.

• Матеріал - армований скловолокном 
поліпропілен, який має хорошу стабільність 
розмірів, хімічну стійкість до миючих та 
забруднюючих речовин, гідрофобні 
властивості та меншу схильність до повзучості 
при температурі та навантаженні. 

• Конструкція поверхні корпуса без щілин, 
поглиблень, гострих кутів – будь чого, де 
можуть накопичуватись забруднення та 
бактерії.

• Спеціальна обробка поверхні корпуса - для 
відмінного дренажу та очищення  (за рівнем 
гладкості відповідає вимогам, що ставляться в 
харчовій промисловості до обробки 
внутрішніх поверхонь гігієнічних трубок та 
трубопроводів)

• Блакитний колір - спеціально для легкого 
оптичного виявлення місць забруднення.

ДОСТУПНІ В НАСТУПНИХ ВИКОНАННЯХ:

КОМПОЗИТНИЙ КОРПУС
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Cерія SKF Food  Line з корпусами
з нержавіючої сталі:
ідеальні для застосувань з піковими навантаженнями

• Вузли відлиті з нержавіючої сталі серії AISI 300, що робить їх міцними й стійкими до пікових 
навантажень

• Лита нержавіюча сталь, стійка до агресивних миючих засобів, в т.ч. високих концентрацій 
хлору, пероксиду водню і багатьох інших хімікатів

• Конструкція корпусу без зон, в яких могло б накопичуватись забруднення

• Комплектуються вставними корпусними підшипниками з нержавіючої сталі та білими 
торцевими кришками (опціонально) 

ДОСТУПНІ В НАСТУПНИХ ВИКОНАННЯХ:

ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ ШУКАЙТЕ ТУТ:79035, Львів, вул. Зелена, 238-з   тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б   тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8   тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
61177, Харків, вул. Залютинська, 10   тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79
21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 122 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33  тел./факс: (0372) 55-94-13
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3-а   тел./факс: (0362) 682-682ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР 
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