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Цепи

Характеристики
Challenge предлагает широкий ассортимент различных типов цепей включая 
роликовые, приводные, конвейерные, сельскохозяйственные, пластинчатые, а 
также различные виды специальных цепей

Приводные роликовые цепи Challenge
Роликовые цепи Challenge поставляются в пятиметровых коробах, включая 
одно соединительное звено. Цепи некоторых размеров могут поставляться в 
катушках или в 10-ти футовых коробах.
Ассортимент включает цепи ISO, BS, ANSI стандартов и многочисленные 
виды специальных цепей

Роликовые цепи стандарта ISO – стандартные, прямосторонние, 
с удлиненным штифтом, с полым штифтом, из нержавеющей стали, с 
никелированным покрытием, с цинковым покрытием, двухшаговые

Роликовые цепи ANSI стандарта – стандартные, для тяжелых условий 
эксплуатации, шплинтованные, шплинтованные для тяжелых условий 
эксплуатации, с прямой боковой пластиной, с удлиненным штифтом, из 
нержавеющей стали, с никелированным покрытием, с цинковым покрытием, 
двухшаговые (в том числе с удлиненным штифтом, полым штифтом и 
специальные)

Крепления для роликовых цепей – охватывают широкий ассортимент 
цепей как стандарта ISO, так и ANSI стандарта, цепей для лесной и 
сельскохозяйственной промышленности, конвейерных цепей.

Приводные роликовые цепи Challenge имеют долгий срок службы 
благодаря:
•	 Штифтам, изготовленным из закаленной хром-марганец-молибденовой 

стали. Такая характеристика повышает износостойкость и способность 
поглощения удара

•	 Предварительной вытяжки - благодаря предварительному нагружению 
цепь после установки готова к применению

•	 Штампованным отверстиям сферической формы, борющимся с  
усталостью металла

•	 Роликам и боковым пластинам, прошедшим дробеструйную обработку, что 
позволяет уменьшить усталость металла

•	 Боковым пластинам с глубоким сужением, что повышает предельную 
нагрузку и  уменьшает воздействие стресса

•	 Цельным роликам - для повышения износостойкости

•    Втулкам в размерах 32B – 64B, изготовленным из цельнотянутой трубы 
для уменьшения износа
Роликовые цепи серии X – Challenge предлагает улучшенную серию 
X c клепаными штифтами для размеров 24B-64B, которая, вдобавок к 
вышеописанным, имеет следующие преимущества:-
•	 Втулки со швом, ориентированным по центру соединительной пластины - 

для размеров 24B and 28B
•	 Заклепки со штифтами из закаленной легированной стали - для 

оптимального срока службы
•	 Цельные втулки из цельнотянутой трубы - для размеров 32B и 64B

Конвейерные цепи Challenge
Цепи, отвечающие отраслевым стандартам качества, исключительное 
соотношение цены и качества
•	 Материал - полностью изготовлены из высококачественной легированной 

стали.
•	 Прецизионные втулки из цементированной легированной стали - 

обеспечивают минимальное искажение и превосходную концентричность

•	 Втулки имеют позиционирующие плечики - для прецизионной сборки, 
контроля внутренней ширины, а также предотвращения вращения штифта. 
Втулка перекрывает зазор между внутренними и внешними пластинами, 
обеспечивая таким образом равномерную смазку, что повышает гибкость 
и увеличивает срок службы

•	 Заклепки со штифтами из цементированной легированной стали - для 
оптимального срока службы

•	 Штифты имеют позиционирующие плечики - для прецизионного 
позиционирования внешних пластин, что придает дополнительную 
гибкость цепи

•	 Ролики из закаленной стали с отшлифованным внешним диаметром - не 
только обеспечивают отличную износостойкость и обладают хорошими 
несущими качествами, но и уменьшают износ звездочек  и имеют лучший 
визуальный результат.

•	 Соединительные пластины прецизионной перфорации - обеспечивают 
высокий допуск контроля шага и максимально тугую посадку

•	 Штампованные отверстия сферической формы - уменьшают усталость 
металла

•	 Изготовленные из высокоуглеродистой стали звенья  выдерживают 
повышенную разрушающую нагрузку

•	 Дробеструйная обработка обеспечивает прочность поверхностного слоя и 
уменьшает усталость металла

•	 Скрепляющие пластины собраны при помощи зажимной машины, что 
обеспечивает правильную позицию и прямоугольность

•	 Соединительные звенья - доступны в исполнении как с заклепочными, так 
и со стопорными гайками с нейлоновым кольцевым вкладышем (Nyloсk)

Крепления и детали:
Challenge предлагает сварные и цельные крепления, специальные втулки, 
подшипники, оцинкованные и никелированные детали.
Штифты, втулки и ролики с молибденовым покрытием. Пластиковые ролики, 
ролики с закраинами, пластины из закаленной стали, детали из нержавеющей 
стали, линейные втулки и т.д.
Изделия по специальному заказу изготавливаются в высоком качестве и с 
быстрым циклом разработки.

Пластинчатые цепи Challenge
Сферы применения:
Пластинчатые цепи используются при выполнении подъемных работ, 
например, в вилочных погрузчиках, пневматических и гидравлических 
подъемных устройствах и т.д., в любых устройствах, движущихся с малой 
скоростью.

Challenge предлагает пластинчатые цепи, отвечающие стандартам ANSI, таких 
типов как: BL (повышенной прочности), AL (для малой грузоподъемности), EL 
and FLC

В случае необходимости предоставляются эквиваленты стандарта ISO

Конструкция:
Соединительные пластины - изготовлены из углеродистой или легированной 
стали, которые специально выбраны для того, чтобы цепь выдерживала  
внезапные ударные нагрузки. Кроме того, благодаря термической обработке 
пластины имеют максимальную сопротивляемость возможным повреждениям.
Штифты подшипника - изготовлены из легированной стали, благодаря 
примененной закалке имеют отличное сопротивление изгибу.



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Роликовая цепь британского стандарта	 BS228, ISO R606, DIN 8187

 ОДНОРЯДНАЯ
	 04B-1	 6.000	 4.00	 2.80	 1.85	 6.80	 7.80	 5.00	 0.60	 -	 3.00	 3.20	 0.11	
	 05B-1	 8.000	 5.00	 3.00	 2.31	 8.20	 8.90	 7.10	 0.80	 -	 5.00	 5.90	 0.20	
	 *06B-1	 9.525	 6.35	 5.72	 3.28	 13.15	 14.10	 8.20	 1.30	 -	 9.00	 10.40	 0.41	
	 08B-1	 12.700	 8.51	 7.75	 4.45	 16.70	 18.20	 11.80	 1.60	 -	 18.00	 19.40	 0.69	
	 10B-1	 15.875	 10.16	 9.65	 5.08	 19.50	 20.90	 14.70	 1.70	 -	 22.40	 27.50	 0.93	
	 12B-1	 19.050	 12.07	 11.68	 5.72	 22.50	 24.20	 16.00	 1.85	 -	 29.00	 32.20	 1.15	
	 16B-1	 25.400	 15.88	 17.02	 8.28	 36.10	 37.40	 21.00	 4.15/3.1	 -	 60.00	 72.80	 2.71	
	 20B-1	 31.750	 19.05	 19.56	 10.19	 41.30	 45.00	 26.40	 4.5/3.5	 -	 95.00	 106.70	 3.70	
	 24B-1	 38.100	 25.40	 25.40	 14.63	 53.40	 57.80	 33.20	 6.0/4.8	 -	 160.00	 178.00	 7.10	
	 28B-1	 44.450	 27.94	 30.99	 15.90	 65.10	 69.50	 36.70	 7.5/6.0	 -	 200.00	 222.00	 8.50	
	 32B-1	 50.800	 29.21	 30.99	 17.81	 66.00	 71.00	 42.00	 7.0/6.0	 -	 250.00	 277.50	 10.25	
	 40B-1	 63.500	 39.37	 38.10	 22.89	 82.20	 89.20	 52.96	 8.5/8.0	 -	 355.00	 394.00	 16.35	
	 48B-1	 76.200	 48.26	 45.72	 29.24	 99.10	 107.00	 63.80	 12.0/10.0	 -	 560.00	 621.60	 25.00	
	 56B-1	 88.900	 53.98	 53.34	 34.32	 114.60	 123.00	 77.80	 13.5/12.0	 -	 850.00	 940.00	 35.88	
	 64B-1	 101.600	 63.50	 60.96	 39.40	 130.00	 138.50	 90.17	 15.0/13.0	 -	 1120.00	 1240.00	 46.50	
 ДВУХРЯДНАЯ
	 05B-2	 8.000	 5.00	 3.00	 2.31	 13.90	 14.50	 7.10	 0.80	 5.64	 7.80	 10.20	 0.33	
	 *06B-2	 9.525	 6.35	 5.72	 3.28	 23.40	 24.40	 8.20	 1.30	 10.24	 16.90	 18.70	 0.77	
	 08B-2	 12.700	 8.51	 7.75	 4.45	 31.20	 32.20	 11.80	 1.60	 13.92	 32.00	 38.70	 1.34	
	 10B-2	 15.875	 10.16	 9.65	 5.08	 36.10	 37.50	 14.70	 1.70	 16.59	 44.50	 56.20	 1.84	
	 12B-2	 19.050	 12.07	 11.68	 5.72	 42.00	 43.60	 16.00	 1.85	 19.46	 57.80	 66.10	 2.31	
	 16B-2	 25.400	 15.88	 17.02	 8.28	 68.00	 69.30	 21.00	 4.15/3.1	 31.88	 106.00	 133.00	 5.42	
	 20B-2	 31.750	 19.05	 19.56	 10.19	 77.80	 81.50	 26.40	 4.5/3.5	 36.45	 170.00	 211.20	 7.20	
	 24B-2	 38.100	 25.40	 25.40	 14.63	 101.70	 106.20	 33.20	 6.0/4.8	 48.36	 280.00	 319.20	 13.40	
	 28B-2	 44.450	 27.94	 30.99	 15.90	 124.60	 129.10	 36.70	 7.5/6.0	 59.56	 360.00	 406.80	 16.60	
	 32B-2	 50.800	 29.21	 30.99	 17.81	 124.60	 129.60	 42.00	 7.0/6.0	 58.55	 450.00	 508.50	 21.00	
	 40B-2	 63.500	 39.37	 38.10	 22.89	 154.50	 161.50	 52.96	 8.5/8.0	 72.29	 630.00	 711.90	 32.00	
	 48B-2	 76.200	 48.26	 45.72	 29.24	 190.40	 198.20	 63.80	 12.0/10.0	 91.21	 1000.00	 1130.00	 50.00	
	 56B-2	 88.900	 53.98	 53.34	 34.32	 221.20	 229.60	 77.80	 13.5/12.0	 106.60	 1600.00	 1760.00	 71.76	
	 64B-2	 101.600	 63.50	 60.96	 39.40	 249.90	 258.40	 90.17	 15.0/13.0	 119.89	 2000.00	 2200.00	 93.00	
 ТРЕХРЯДНАЯ
	 05B-3	 8.000	 5.00	 3.00	 2.31	 19.50	 20.20	 7.10	 0.80	 5.64	 11.10	 13.80	 0.48	
	 *06B-3	 9.525	 6.35	 5.72	 3.28	 33.50	 34.60	 8.20	 1.30	 10.24	 24.90	 30.10	 1.16	
	 08B-3	 12.700	 8.51	 7.75	 4.45	 45.10	 46.10	 11.80	 1.60	 13.92	 47.50	 57.80	 2.03	
	 10B-3	 15.875	 10.16	 9.65	 5.08	 52.70	 54.10	 14.70	 1.70	 16.59	 66.70	 84.50	 2.77	
	 12B-3	 19.050	 12.07	 11.68	 5.72	 61.50	 63.10	 16.00	 1.85	 19.46	 86.70	 101.80	 3.46	
	 16B-3	 25.400	 15.88	 17.02	 8.28	 99.80	 101.20	 21.00	 4.15/3.1	 31.88	 160.00	 203.70	 8.13	
	 20B-3	 31.750	 19.05	 19.56	 10.19	 114.20	 117.90	 26.40	 4.5/3.5	 36.45	 250.00	 290.00	 10.82	
	 24B-3	 38.100	 25.40	 25.40	 14.63	 150.10	 154.60	 33.20	 6.0/4.8	 48.36	 425.00	 493.00	 20.10	
	 28B-3	 44.450	 27.94	 30.99	 15.90	 184.20	 188.70	 36.70	 7.5/6.0	 59.56	 530.00	 609.50	 24.92	
	 32B-3	 50.800	 29.21	 30.99	 17.81	 183.20	 188.20	 42.00	 7.0/6.0	 58.55	 670.00	 770.50	 31.56	
	 40B-3	 63.500	 39.37	 38.10	 22.89	 226.80	 233.80	 52.96	 8.5/8.0	 72.29	 950.00	 1092.50	 48.10	
	 48B-3	 76.200	 48.26	 45.72	 29.24	 281.60	 289.40	 63.80	 12.0/10.0	 91.21	 1500.00	 1710.00	 75.00	
	 56B-3	 88.900	 53.98	 53.34	 34.32	 327.80	 336.20	 77.80	 13.5/12.0	 106.60	 2240.00	 2240.00	 107.64	
	 64B-3	 101.600	 63.50	 60.96	 39.40	 369.80	 378.30	 90.17	 15.0/13.0	 119.89	 3000.00	 3300.00	 139.50	

				    Расстоян.										        
	 ISO	 Шаг	 Диаметр	 между	 Диаметр	 Длина		  Высота	 Толщ.	 Попереч-	 Мин.предел	Сред.пред.	 Вес	
	 номер		  ролика	 внутренн.	 штифта	 штифта		  внутрен.	 плас-	 ный	 прочности	 прочности		
	 цепи			   пластинами				    пластины	 тины	 шаг	 на разрыв	 на разрыв		
		  P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 g/G	 H	 кН	 кН	 кгс/м	

Роликовая цепь серии ВS

* Цепь с прямыми боковыми пластинами
	 Стандартный короб длиной 5 метров. Доступны короба специальных длин.

Доступны в размерах от 24B до 64B
со стандартными и клепаными штифтами.
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Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Роликовая цепь ANSI стандарта 	 ANSI B29.1, ISO R606, DIN 8188

*Втулка цепи: A в таблице обозначает внешний диаметр втулки

Роликовая цепь серии ANSI

Стандартный короб длиной 5 метров. Доступны короба специальных длин.

 ОДНОРЯДНАЯ
	 *15-1	 4.763	 2.48	 2.38	 1.62	 6.10	 6.90	 4.30	 0.60	 -	 1.8	 2.0	 0.08	
	 *25-1	 6.350	 3.30	 3.18	 2.31	 7.90	 8.40	 6.00	 0.80	 -	 3.5	 4.6	 0.15	
	 *35-1	 9.525	 5.08	 4.77	 3.58	 12.40	 13.17	 9.00	 1.30	 -	 7.9	 10.8	 0.33	
	 41-1	 12.700	 7.77	 6.25	 3.58	 13.75	 15.00	 9.91	 1.30	 -	 6.7	 12.6	 0.41	
	 40-1	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 16.60	 17.80	 12.00	 1.50	 -	 14.1	 17.5	 0.62	
	 50-1	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 20.70	 22.20	 15.09	 2.03	 -	 22.2	 29.4	 1.02	
	 60-1	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 25.90	 27.70	 18.00	 2.42	 -	 31.8	 41.5	 1.50	
	 80-1	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 32.70	 35.00	 24.00	 3.25	 -	 56.7	 69.4	 2.60	
	 100-1	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 40.40	 44.70	 30.00	 4.00	 -	 88.5	 109.2	 3.91	
	 120-1	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 50.30	 54.30	 35.70	 4.80	 -	 127.0	 156.3	 5.62	
	 140-1	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 54.40	 59.00	 41.00	 5.60	 -	 172.4	 212.0	 7.50	
	 160-1	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 64.80	 69.60	 47.80	 6.40	 -	 226.8	 278.9	 10.10	
	 180-1	 57.150	 35.71	 35.48	 17.46	 72.80	 78.60	 53.60	 7.20	 -	 280.2	 341.8	 13.45	
	 200-1	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 80.30	 87.20	 60.00	 8.00	 -	 353.8	 431.6	 16.15	
	 240-1	 76.200	 47.63	 47.35	 23.81	 95.50	 103.00	 72.39	 9.50	 -	 510.3	 622.5	 23.20	
 ДВУХРЯДНАЯ														            
	 *25-2	 6.350	 3.30	 3.18	 2.31	 14.50	 15.00	 6.00	 0.80	 6.40	 7.0	 8.6	 0.28	
	 *35-2	 9.525	 5.08	 4.77	 3.58	 22.50	 23.30	 9.00	 1.30	 10.13	 15.8	 19.7	 0.63	
	 41-2	 12.700	 7.77	 6.25	 3.58	 25.70	 26.90	 9.91	 1.30	 11.95	 13.3	 16.9	 0.81	
	 40-2	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 31.00	 32.20	 12.00	 1.50	 14.38	 28.2	 35.9	 1.12	
	 50-2	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 38.90	 40.40	 15.09	 2.03	 18.11	 44.4	 58.1	 2.00	
	 60-2	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 48.80	 50.50	 18.00	 2.42	 22.78	 63.6	 82.1	 2.92	
	 80-2	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 62.70	 64.30	 24.00	 3.25	 29.29	 113.4	 141.8	 5.15	
	 100-2	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 76.40	 80.50	 30.00	 4.00	 35.76	 177.0	 219.4	 7.80	
	 120-2	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 95.80	 99.70	 35.70	 4.80	 45.44	 254.0	 314.9	 11.70	
	 140-2	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 103.30	 107.90	 41.00	 5.60	 48.87	 344.8	 427.5	 15.14	
	 160-2	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 123.30	 128.10	 47.80	 6.40	 58.55	 453.6	 562.4	 20.14	
	 180-2	 57.150	 35.71	 35.48	 17.46	 138.60	 144.40	 53.60	 7.20	 65.84	 560.5	 695.0	 29.22	
	 200-2	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 151.90	 158.80	 60.00	 8.00	 71.55	 707.6	 877.4	 32.24	
	 240-2	 76.200	 47.63	 47.35	 23.81	 183.40	 190.80	 72.39	 9.50	 87.83	 1020.6	 1255.3	 45.23	
 ТРЕХРЯДНАЯ														            
	 *25-3	 6.350	 3.30	 3.18	 2.31	 21.00	 21.50	 6.00	 0.80	 6.40	 10.5	 12.6	 0.44	
	 *35-3	 9.525	 5.08	 4.77	 3.58	 32.70	 33.50	 9.00	 1.30	 10.13	 23.7	 28.6	 1.05	
	 40-3	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 45.40	 46.60	 12.00	 1.50	 14.38	 42.3	 50.0	 1.90	
	 50-3	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 57.00	 58.50	 15.09	 2.03	 18.11	 66.6	 77.8	 3.09	
	 60-3	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 71.50	 73.30	 18.00	 2.42	 22.78	 95.4	 111.1	 4.54	
	 80-3	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 91.70	 93.60	 24.00	 3.25	 29.29	 170.1	 198.4	 7.89	
	 100-3	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 112.20	 116.30	 30.00	 4.00	 35.76	 265.5	 309.6	 11.77	
	 120-3	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 141.40	 145.20	 35.70	 4.80	 45.44	 381.0	 437.2	 17.53	
	 140-3	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 152.20	 156.80	 41.00	 5.60	 48.87	 517.2	 593.3	 22.20	
	 160-3	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 181.80	 186.60	 47.80	 6.40	 58.55	 680.4	 780.6	 30.02	
	 180-3	 57.150	 35.71	 35.48	 17.46	 204.40	 210.20	 53.60	 7.20	 65.84	 840.7	 983.6	 38.22	
	 200-3	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 223.50	 230.40	 60.00	 8.00	 71.55	 1061.4	 1217.8	 49.03	
	 240-3	 76.200	 47.63	 47.35	 23.81	 271.30	 278.60	 72.39	 9.50	 87.83	 1530.9	 1756.5	 71.60	

				    Расстоян.										        
	 ISO	 Шаг	 Диаметр	 между	 Диаметр	 Длина		  Высота	 Толщ.	 Попереч-	 Мин.предел	Сред.пред.	 Вес	
	 номер		  ролика	 внутренн.	 штифта	 штифта		  внутрен.	 плас-	 ный	 прочности	 прочности		
	 цепи			   пластинами				    пластины	 тины	 шаг	 на разрыв	 на разрыв		
		  P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 g/G	 H	 кН	 кН	 кгс/м	



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Роликовая цепь повышенной прочности стандарта ANSI	 ANSI B29.1, ISO R606, DIN 8188

Роликовая цепь повышенной прочности серии ANSI

 ОДНОРЯДНАЯ
	 40H-1	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 18.80	 19.90	 12.00	 2.03	 -	 14.10	 19.10	 0.82	
	 50H-1	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 22.10	 23.40	 15.09	 2.42	 -	 22.20	 30.20	 1.25	
	 60H-1	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 29.20	 31.00	 18.00	 3.25	 -	 31.80	 42.70	 1.87	
	 80H-1	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 36.20	 37.70	 24.00	 4.00	 -	 56.70	 71.40	 3.10	
	 100H-1	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 43.60	 46.90	 30.00	 4.80	 -	 88.50	 112.40	 4.52	
	 120H-1	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 53.50	 57.50	 35.70	 5.60	 -	 127.00	 160.90	 6.60	
	 140H-1	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 57.60	 62.20	 41.00	 6.40	 -	 172.40	 217.30	 8.30	
	 160H-1	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 68.20	 73.00	 47.80	 7.20	 -	 226.80	 285.80	 10.30	
	 200H-1	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 86.60	 93.50	 60.00	 9.50	 -	 353.80	 444.50	 19.16	
 ДВУХРЯДНАЯ														            
	 60H-2	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 55.30	 57.10	 18.00	 3.25	 26.11	 63.60	 84.50	 3.71	
	 80H-2	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 68.80	 70.30	 24.00	 4.00	 32.59	 113.40	 145.30	 6.15	
	 100H-2	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 82.70	 86.00	 30.00	 4.80	 39.09	 177.00	 225.90	 9.03	
	 120H-2	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 102.40	 106.40	 35.70	 5.60	 48.87	 254.00	 322.70	 13.13	
	 140H-2	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 109.80	 114.40	 41.00	 6.40	 52.20	 344.80	 437.70	 16.60	
	 160H-2	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 130.10	 134.90	 47.80	 7.20	 61.90	 453.60	 571.60	 20.20	
	 200H-2	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 164.90	 171.80	 60.00	 9.50	 78.31	 707.60	 894.90	 38.11	
 ТРЕХРЯДНАЯ														            
	 60H-3	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 81.40	 83.20	 18.00	 3.25	 26.11	 95.40	 113.90	 5.54	
	 80H-3	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 101.40	 102.90	 24.00	 4.00	 32.59	 170.10	 203.50	 9.42	
	 100H-3	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 121.80	 125.10	 30.00	 4.80	 39.09	 265.50	 314.80	 12.96	
	 120H-3	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 151.20	 155.20	 35.70	 5.60	 48.87	 381.00	 444.70	 19.64	
	 140H-3	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 162.00	 166.60	 41.00	 6.40	 52.20	 517.20	 598.40	 24.90	
	 160H-3	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 192.00	 196.80	 47.80	 7.20	 61.90	 680.40	 787.30	 30.10	
	 200H-3	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 243.20	 250.10	 60.00	 9.50	 78.31	 1061.40	 1228.20	 57.06	
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Стандартный короб длиной 5 метров.
Доступны короба специальных длин.

				    Расстоян.										        
	 ANSI	 Шаг	 Диаметр	 между	 Диаметр	 Длина		  Высота	 Толщ.	 Попереч-	 Мин.предел	Сред.пред.	 Вес	
	 номер		  ролика	 внутренн.	 штифта	 штифта		  внутрен.	 плас-	 ный	 прочности	 прочности		
	 цепи			   пластинами				    пластины	 тины	 шаг	 на разрыв	 на разрыв		
		  P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 g/G	 H	 кН	 кН	 кгс/м	



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Роликовая цепь шплинтованной серии стандарта ANSI	 ANSI B29.1, ISO R606, DIN 8188

Роликовая цепь шплинтованной серии А стандарта ANSI

 ОДНОРЯДНАЯ
	 50-1	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 23.00	 15.09	 2.03	 -	 22.20	 29.40	 1.02	
	 60-1	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 28.30	 18.00	 2.42	 -	 31.80	 41.50	 1.50	
	 80-1	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 36.50	 24.00	 3.25	 -	 56.70	 69.40	 2.60	
	 100-1	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 44.70	 30.00	 4.00	 -	 88.50	 109.20	 3.91	
	 120-1	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 54.30	 35.70	 4.80	 -	 127.00	 156.30	 5.62	
	 140-1	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 59.00	 41.00	 5.60	 -	 172.40	 212.00	 7.50	
	 160-1	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 69.60	 47.80	 6.40	 -	 226.80	 278.90	 10.10	
	 180-1	 57.150	 35.71	 35.48	 17.46	 78.60	 53.60	 7.20	 -	 280.20	 341.80	 13.45	
	 200-1	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 87.20	 60.00	 8.00	 -	 353.80	 431.60	 16.15	
	 240-1	 76.200	 47.63	 47.35	 23.81	 103.00	 72.39	 9.50	 -	 510.30	 622.50	 23.20	
 ДВУХРЯДНАЯ													           
	 50-2	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 41.20	 15.09	 2.03	 18.11	 44.40	 58.10	 2.00	
	 60-2	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 51.10	 18.00	 2.42	 22.78	 63.60	 82.10	 2.92	
	 80-2	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 65.80	 24.00	 3.25	 29.29	 113.40	 141.80	 5.15	
	 100-2	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 80.50	 30.00	 4.00	 35.76	 177.00	 219.40	 7.80	
	 120-2	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 99.70	 35.70	 4.80	 45.44	 254.00	 314.90	 11.70	
	 140-2	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 107.90	 41.00	 5.60	 48.87	 344.80	 427.50	 15.14	
	 160-2	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 128.10	 47.80	 6.40	 58.55	 453.60	 562.40	 20.14	
	 180-2	 57.150	 35.71	 35.48	 17.46	 144.40	 53.60	 7.20	 65.84	 560.50	 695.00	 29.22	
	 200-2	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 158.80	 60.00	 8.00	 71.55	 707.60	 877.40	 32.24	
	 240-2	 76.200	 47.63	 47.35	 23.81	 190.80	 72.39	 9.50	 87.83	 1020.60	 1255.30	 45.23	
  ТРЕХРЯДНАЯ													           
	 50-3	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 59.30	 15.09	 2.03	 18.11	 66.60	 77.80	 3.09	
	 60-3	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 73.90	 18.00	 2.42	 22.78	 95.40	 111.10	 4.54	
	 80-3	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 93.60	 24.00	 3.25	 29.29	 170.10	 198.40	 7.89	
	 100-3	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 116.30	 30.00	 4.00	 35.76	 265.50	 309.60	 11.77	
	 120-3	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 145.20	 35.70	 4.80	 45.44	 381.00	 437.20	 17.53	
	 140-3	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 156.80	 41.00	 5.60	 48.87	 517.20	 593.30	 22.20	
	 160-3	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 186.60	 47.80	 6.40	 58.55	 680.40	 780.60	 30.02	
	 180-3	 57.150	 35.71	 35.48	 17.46	 210.20	 53.60	 7.20	 65.84	 840.70	 983.60	 38.22	
	 200-3	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 230.40	 60.00	 8.00	 71.55	 1061.40	 1217.80	 49.03	
	 240-3	 76.200	 47.63	 47.35	 23.81	 278.60	 72.39	 9.50	 87.83	 1530.90	 1756.50	 71.60	

				    Расстояние									       
	 ANSI	 Шаг	 Диаметр	 между    	     Диаметр        Длина           Высота	 Толщ.	 Попереч-	 Мин.предел	 Сред.пред.	 Вес	
	 Номер		  ролика	 внутренн.	         штифта     штифта	 внутрен.	 плас-	 ный	 прочности	 прочности		
	 цепи			   пластинами	  		  пластины	 тины	 шаг	 на разрыв	 на разрыв		
		  P	 A	 B	 C	 E	 F	 G	 H	 кН	 кН	 кгс/м	

Стандартный короб длиной 5 метров.
Доступны короба специальных длин.



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Сверхпрочная цепь “ANSI” со шплинтом 

Сверхпрочная цепь “ANSI” со шплинтом 

 SIMPLEX
	 50H-1	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 24.40	 15.09	 2.42	 -	 22.20	 30.20	 1.25	
	 60H-1	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 31.60	 18.00	 3.25	 -	 31.80	 42.70	 1.87	
	 80H-1	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 39.40	 24.00	 4.00	 -	 56.70	 71.40	 3.10	
	 100H-1	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 46.90	 30.00	 4.80	 -	 88.50	 112.40	 4.52	
	 120H-1	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 57.50	 35.70	 5.60	 -	 127.00	 160.90	 6.60	
	 140H-1	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 62.20	 41.00	 6.40	 -	 172.40	 217.30	 8.30	
	 160H-1	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 73.00	 47.80	 7.20	 -	 226.80	 285.80	 10.30	
	 200H-1	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 93.50	 60.00	 9.50	 -	 353.80	 444.50	 19.16	

 DUPLEX
	 60H-2	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 57.70	 18.00	 3.25	 26.11	 63.60	 84.50	 3.71	
	 80H-2	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 72.00	 24.00	 4.00	 32.59	 113.40	 145.30	 6.15	
	 100H-2	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 86.00	 30.00	 4.80	 39.09	 177.00	 225.90	 9.03	
	 120H-2	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 106.40	 35.70	 5.60	 48.87	 254.00	 322.70	 13.13	
	 140H-2	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 114.40	 41.00	 6.40	 52.20	 344.80	 437.70	 16.60	
	 160H-2	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 134.90	 47.80	 7.20	 61.90	 453.60	 571.60	 20.20	
	 200H-2	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 171.80	 60.00	 9.50	 78.31	 707.60	 894.90	 31.11	

 TRIPLEX
	 60H-3	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 83.80	 18.00	 3.25	 26.11	 95.40	 113.90	 5.54	
	 80H-3	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 104.60	 24.00	 4.00	 32.59	 170.10	 203.50	 9.42	
	 100H-3	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 125.10	 30.00	 4.80	 39.09	 265.50	 314.80	 12.96	
	 120H-3	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 155.20	 35.70	 5.60	 48.87	 381.00	 444.70	 19.64	
	 140H-3	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 166.60	 41.00	 6.40	 52.20	 517.20	 598.40	 24.90	
	 160H-3	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 196.80	 47.80	 7.20	 61.90	 680.40	 787.30	 30.10	
	 200H-3	 63.500	 39.68	 37.85	 19.85	 250.10	 60.00	 9.50	 78.31	 1061.40	 1228.20	 57.06	
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Стандартная длина цепей в упаковке – 5 метров
Доступны также другие варианты длины. 

				    Ширина между 									       
	 Номер 	 Шаг цепи	 Диаметр 	 внутренними 	 Диаметр	 Длина 	 Высота 	 Толщина 	 Поперечный	 Минимальная 	 Средняя 	 Вес	
	 цепи 		  ролика	 пластинами 	 пальца	 пальца	 внутренней 	 пластины	 шаг	 прочность 	 прочность 		
	 “ANSI”						      пластины			   на растяжение	 на растяжение 		
		  P	 A	 B	 C	 E	 F	 G	 H	 kN	 kN	 kg/m	

ANSI B29.1, ISO R606, DIN 8188

Размыкатели цепи

Модель Диапазон 
размеров

Om 
дюймо

До
дюймо

CB-101
(Малые) 3/8” 3/4”

CB-102
(Большие) 3/4” 1.1/4”

CB-101 CB-102



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Роликовая цепь с прямыми пластинами без окон

Роликовая цепь с прямыми пластинами без окон

 SIMPLEX
	 C40-1	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 16.60	 18.80	 12.00	 1.50	 -	 14.10	 17.50	 0.73	
	 C50-1	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 20.70	 23.30	 15.09	 2.03	 -	 22.20	 29.40	 1.23	
	 C60-1	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 25.90	 28.30	 18.0/18.2	 2.42	 -	 31.80	 41.50	 1.81/1.83	
	 C80-1	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 32.70	 36.50	 24.00	 3.25	 -	 56.70	 69.40	 3.09	
	 C100-1	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 40.40	 44.70	 30.00	 4.00	 -	 88.50	 109.20	 4.56	
	 C120-1	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 50.30	 54.30	 35.70	 4.80	 -	 127.00	 156.30	 6.86	
	 C140-1	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 54.40	 59.00	 41.00	 5.60	 -	 172.40	 212.00	 8.49	
	 C160-1	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 64.80	 69.60	 47.80	 6.40	 -	 226.80	 278.90	 11.50	

 DUPLEX													           
	 C40-2	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 31.00	 33.20	 12.00	 1.50	 14.38	 28.20	 35.90	 1.43	
	 C50-2	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 38.90	 41.40	 15.09	 2.03	 18.11	 44.40	 58.10	 2.42	
	 C60-2	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 48.80	 51.10	 18.0/18.2	 2.42	 22.78	 63.60	 82.10	 3.58/3.62	
	 C80-2	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 62.70	 65.80	 24.00	 3.25	 29.29	 113.40	 141.80	 6.12	
	 C100-2	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 76.40	 80.50	 30.00	 4.00	 35.76	 177.00	 219.40	 9.08	
	 C120-2	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 95.80	 99.70	 35.70	 4.80	 45.44	 254.00	 314.90	 13.60	
	 C140-2	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 103.30	 107.90	 41.00	 5.60	 48.87	 344.80	 427.50	 16.86	
	 C160-2	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 123.30	 128.10	 47.80	 6.40	 58.55	 453.60	 562.40	 22.90	

 TRIPLEX													           
	 C40-3	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 45.40	 47.60	 12.00	 1.50	 14.38	 42.30	 50.00	 2.14	
	 C50-3	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 57.00	 59.50	 15.09	 2.03	 18.11	 66.60	 77.80	 3.62	
	 C60-3	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 71.50	 73.90	 18.0/18.2	 2.42	 22.78	 95.40	 111.10	 5.36/5.41	
	 C80-3	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 91.70	 95.10	 24.00	 3.25	 29.29	 170.10	 198.40	 9.10	
	 C100-3	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 112.20	 116.30	 30.00	 4.00	 35.76	 265.50	 309.60	 13.60	
	 C120-3	 38.100	 22.23	 25.22	 11.10	 141.40	 145.20	 35.70	 4.80	 45.44	 381.00	 437.20	 20.43	
	 C140-3	 44.450	 25.40	 25.22	 12.70	 152.20	 156.80	 41.00	 5.60	 48.87	 517.20	 593.30	 25.23	
	 C160-3	 50.800	 28.58	 31.55	 14.27	 181.80	 186.60	 47.80	 6.40	 58.55	 680.40	 780.60	 34.19	

Стандартная длина цепей в упаковке – 5 метров
Доступны также другие варианты длины. 

				    Ширина между										        
	 Номер	 Шаг цепи	 Диаметр	 внутренними	 Диаметр	 Длина 		  Высота	 Толщина	 Поперечный	 Минимальная	 Средняя	 Вес	
	 цепи		  diameter	 пластинами	 пальца	 пальца		  внутренней	 пластины	 шаг	 прочность	 прочность		
	 ANSI							       пластины			   на растяжение	на растяжение		
		  P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 kN	 kN	 kg/m	

ANSI B29.1, ISO R606, DIN 8188

Съемники для цепи

Модель Диапазон размеров

Om 
дюймо

До
дюймо

CB-105 
(Малые) 1/4” 3/4”

CB-106 
(Большие) 3/4” 1.1/4”

CB-105 CB-106
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Роликовая цепь с прямой боковой пластиной BS стандарта

Роликовая цепь с прямой боковой пластиной BS стандарта

				    Расстоян.										        
	 ISO	 Шаг	 Диаметр	 между	 Диаметр	 Длина		  Высота	 Толщ.	 Попереч-	Мин.предел	Сред.пред.	 Вес		
	 номер		  ролика	 внутренн.	 штифта	 штифта		  внутрен.	 плас-	 ный	 прочности	 прочности		
	 цепи			   пластинами				    пластины	 тины	 шаг	 на разрыв	 на разрыв		

		  P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 g/G	 H	 kN	 kN	 kg/m	
 ОДНОРЯДНАЯ
	 08B-1 GL	 12.700	 8.51	 7.75	 4.45	 16.70	 18.20	 11.80	 1.60	 -	 18.00	 19.50	 0.80	
	 10B-1 GL	 15.875	 10.16	 9.65	 5.08	 19.50	 20.90	 14.70	 1.70	 -	 22.40	 27.90	 1.06	
	 12B-1 GL	 19.050	 12.07	 11.68	 5.72	 22.50	 25.20	 16.00	 1.85	 -	 29.00	 32.20	 1.32	
	 16B-1 GL	 25.400	 15.88	 17.02	 8.28	 36.10	 39.10	 21.0/24.0	 4.15/3.1	 -	 60.00	 72.80	 3.08/3.49	
	 20B-1 GL	 31.750	 19.05	 19.56	 10.19	 41.30	 45.00	 26.40	 4.5/3.5	 -	 95.00	 106.70	 4.16	
	 24B-1 GL	 38.100	 25.40	 25.40	 14.63	 53.40	 57.80	 33.20	 6.0/4.8	 -	 160.00	 178.00	 7.47	
	 28B-1 GL	 44.450	 27.94	 30.99	 15.90	 65.10	 69.50	 36.70	 7.5/6.0	 -	 200.00	 222.00	 9.90	
	 32B-1 GL	 50.800	 29.21	 30.99	 17.81	 66.00	 71.00	 42.00	 7.0/6.0	 -	 250.00	 277.50	 10.45	
 ДВУХРЯДНАЯ													           
	 08B-2 GL	 12.700	 8.51	 7.75	 4.45	 31.20	 32.20	 11.80	 1.60	 13.92	 32.00	 38.70	 1.45	
	 10B-2 GL	 15.875	 10.16	 9.65	 5.08	 36.10	 37.50	 14.70	 1.70	 16.59	 44.50	 57.80	 2.00	
	 12B-2 GL	 19.050	 12.07	 11.68	 5.72	 42.00	 44.70	 16.00	 1.85	 19.46	 57.80	 66.10	 2.62	
	 16B-2 GL	 25.400	 15.88	 17.02	 8.28	 68.00	 71.00	 21.0/24.0	 4.15/3.1	 31.88	 106.00	 133.00	 6.10/6.92	
	 20B-2 GL	 31.750	 19.05	 19.56	 10.19	 77.80	 81.50	 26.40	 4.5/3.5	 36.45	 170.00	 211.20	 8.23	
	 24B-2 GL	 38.100	 25.40	 25.40	 14.63	 101.70	 106.20	 33.20	 6.0/4.8	 48.36	 280.00	 319.20	 14.77	
	 28B-2 GL	 44.450	 27.94	 30.99	 15.90	 124.60	 129.10	 36.70	 7.5/6.0	 59.56	 360.00	 406.80	 19.82	
	 32B-2 GL	 50.800	 29.21	 30.99	 17.81	 124.60	 129.60	 42.00	 7.0/6.0	 58.55	 450.00	 508.50	 20.94	
 ТРЕХРЯДНАЯ													           
	 08B-3 GL	 12.700	 8.51	 7.75	 4.45	 45.10	 46.10	 11.80	 1.60	 13.92	 47.50	 57.80	 2.10	
	 10B-3 GL	 15.875	 10.16	 9.65	 5.08	 52.70	 54.10	 14.70	 1.70	 16.59	 66.70	 84.50	 2.87	
	 12B-3 GL	 19.050	 12.07	 11.68	 5.72	 61.50	 64.20	 16.00	 1.85	 19.46	 86.70	 101.80	 3.89	
	 16B-3 GL	 25.400	 15.88	 17.02	 8.28	 99.80	 102.90	 21.0/24.0	 4.15/3.1	 31.88	 160.00	 203.70	 9.12/10.34
	 20B-3 GL	 31.750	 19.05	 19.56	 10.19	 114.20	 117.90	 26.40	 4.5/3.5	 36.45	 250.00	 290.00	 11.34	
	 24B-3 GL	 38.100	 25.40	 25.40	 14.63	 150.10	 154.60	 33.20	 6.0/4.8	 48.36	 425.00	 493.00	 22.10	
	 28B-3 GL	 44.450	 27.94	 30.99	 15.90	 184.20	 188.70	 36.70	 7.5/6.0	 59.56	 530.00	 609.50	 29.64	
	 32B-3 GL	 50.800	 29.21	 30.99	 17.81	 183.20	 188.20	 42.00	 7.0/6.0	 58.55	 670.00	 770.50	 31.27	

ANSI B29.1, ISO R606, DIN 8187

Стандартный короб длиной 5 метров.
Доступны короба специальных длин.
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Специальная приводная роликовая цепь

	 04BH	 6.00	 4.00	 2.80	 1.85	 8.40	 9.40	 5.00	 0.90	 5.00	 5.30	 0.14
	 081	 12.70	 7.75	 3.30	 3.66	 9.30	 12.30	 9.90	 1.00	 8.00	 9.40	 0.28
	 084	 12.70	 7.75	 4.88	 4.09	 14.60	 17.60	 11.50	 1.80	 15.60	 15.70	 0.51	
	 415	 12.70	 7.77	 4.76	 3.60	 11.00	 12.40	 9.70	 1.00	 6.86	 7.60	 0.32	
	 415H	 12.70	 7.77	 4.76	 3.96	 13.10	 14.50	 12.00	 1.50	 14.40	 16.10	 0.55	
	 415B/083	 12.70	 7.75	 4.88	 4.09	 12.90	 14.40	 10.30	 1.30	 12.00	 14.20	 0.44	
	 415BF1	 12.70	 7.75	 4.88	 4.09	 11.50	 13.00	 10.30	 1.00	 9.00	 10.60	 0.38	
	 423	 12.70	 8.51	 6.40	 4.45	 15.60	 17.10	 12.40	 1.70	 19.60	 21.90	 0.71	
	 478	 12.70	 7.80	 4.80	 4.00	 11.60	 13.65	 10.46	 1.25	 9.80	 12.80	 0.39	
	 08BF	 12.70	 8.51	 5.55	 4.45	 14.60	 16.10	 11.80	 1.60	 17.80	 19.20	 0.66	
	 12BH	 19.05	 12.07	 11.68	 5.94	 25.20	 26.80	 16.00	 2.42	 40.00	 44.40	 1.45	
	 12BHF1	 19.05	 12.07	 11.68	 6.10	 25.00	 27.20	 16.50	 2.50	 44.00	 48.80	 1.46	
	 16BF1	 25.40	 15.88	 12.20	 8.28	 31.40	 32.70	 21.00	 4.15/3.1	 60.00	 71.40	 2.60	
	 16BF2	 25.40	 15.88	 17.02	 8.28	 38.60	 39.80	 21.00	 4.15	 60.00	 71.40	 3.08	
	 16BF5	 25.40	 15.88	 12.70	 8.28	 30.80	 32.10	 20.00	 3.5/3.0	 50.00	 57.50	 2.37	
	 16BH	 25.40	 15.88	 17.02	 8.90	 35.70	 38.90	 24.10	 4.0/3.1	 80.00	 94.20	 3.11	
	 24BH	 38.10	 25.40	 25.40	 14.63	 58.60	 63.40	 36.20	 7.5/6.0	 225.00	 250.30	 9.00	
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Специальная приводная роликовая цепь

Цепь с удлиненным штифтом
Штифты D-1 и D-3

		  35	 9.525	 4.77	 3.58	 9.50	 20.80	 21.60	
		  40	 12.700	 7.85	 3.96	 9.50	 25.10	 26.20	
		  50	 15.875	 9.40	 5.08	 11.90	 31.30	 33.10	
		  60	 19.050	 12.57	 5.94	 14.30	 38.60	 40.60	
		  80	 25.400	 15.75	 7.92	 19.10	 50.30	 53.30	
		  100	 31.750	 18.90	 9.53	 23.80	 61.80	 66.10	
		  120	 38.100	 25.22	 11.10	 28.60	 76.40	 80.40	
		  140	 44.450	 25.22	 12.70	 33.30	 84.80	 89.40	
		  160	 50.800	 31.55	 14.27	 38.10	 99.60	 104.40	
	 08B		  12.700	 7.75	 4.45	 9.50	 25.10	 26.60	
	 10B		  15.875	 9.65	 5.08	 11.90	 30.10	 31.50	
	 12B		  19.050	 11.68	 5.72	 14.30	 35.40	 37.10	
	 16B		  25.400	 17.02	 8.28	 19.10	 53.00	 54.30	
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				    Расстоян.										        
	 ISO	 Шаг	 Диаметр	 между	           Диаметр	                     Длина	                  Высота	           Толщ.		 Мин.предел	Сред.пред.	 Вес	
	 номер		  ролика	 внутренн.	          штифта	                    штифта	                 внутрен.          плас-		 прочности	 прочности		
	 цепи			   пластинами			                                             пластины         тины		 на разрыв	 на разрыв		
		     P	       A	           B	             C	                    D	                     E	              F	                    g/G	                   кН	 кН	 кгс/м	

    ISO	   ANSI	 P	 B	 C	 S	 D	 E	
	 Цепь	 Цепь	  	  	  	  	  	  
	 No.	 No.

Стандартный короб длиной 5 метров.
Доступны короба специальных длин.
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Роликовая цепь с полым штифтом	

Роликовая цепь с полым штифтом

Тип A втулочная

P
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Тип C роликовая

	08BHP(4.0) 	 12.700	 8.51	 7.75	 6.55	 4.00	 16.4	 17.6	 11.80	 1.6/1.3	 11.10	 12.1	 0.60	 A	

	08BHP(4.5)	 12.700	 8.51	 7.75	 6.55	 4.50	 16.4	 17.6	 11.80	 1.6/1.3	 11.10	 12.1	 0.56	 A	

	 10BHP	 15.875	 10.16	 9.65	 5.94	 4.04	 19.3	 20.6	 14.70	 1.70	 17.00	 20.8	 0.86	 C	

	 12BHP	 19.050	 12.07	 11.68	 6.50	 4.00	 21.6	 22.8	 15.90	 1.85	 23.60	 25.9	 1.09	 C	

	 40HP	 12.700	 7.95	 7.85	 5.63	 4.00	 16.5	 17.6	 12.00	 1.50	 11.00	 12.2	 0.54	 A	

	 50HP	 15.875	 10.16	 9.40	 7.03	 5.13	 20.7	 21.9	 15.09	 2.03	 20.00	 22.6	 0.91	 A	

	 60HP	 19.050	 11.91	 12.70	 8.31	 6.00	 25.8	 26.8	 18.00	 2.42	 24.00	 26.9	 1.29	 A	

	 60HPF1	 19.050	 11.91	 12.70	 8.31	 5.01	 25.5	 26.8	 18.00	 2.42	 28.00	 30.9	 1.37	 A	

	 60HB	 19.050	 11.91	 12.70	 7.00	 5.01	 25.5	 26.6	 18.00	 2.42	 20.00	 22.4	 1.35	 C	

	 80HP	 25.400	 15.88	 15.75	 11.40	 8.05	 32.5	 33.8	 24.00	 3.25	 50.00	 58.3	 2.26	 A	

														            
	 Номер	 Шаг	 Диаметр	 Расстоян.	 Диаметр		  Длина		  Высота	 Толщина	Минимал.	 Средний	 Вес	 Тип
	 цепи		  ролика	 между	 штифта		  штифта		 внутрен.	 плас-	 предел	 предел		  формы
				    внутрен.					     пластины	 тины	 прочности	прочности		
				    пластинами							       на разрыв	на разрыв			 
		  P 	 A 	 B 	 C 	 V 	 D 	 E 	  F	 g/G 	 кН	 кН	 кгс/м	
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U1

ОДНОРЯДНАЯ ДВУХРЯДНАЯ

U2

U3

Специальная цепь с U-образными креплениями

Challenge производит различные виды специальных цепей. Примеры некоторых их 
них приведены на нижеследующих страницах. Если вас интересуют специальные 
цепи или крепления, не приведенные в настоящем каталоге, свяжитесь с Challenge 
для того, чтобы уточнить их цену.

Номер
цепи

Шаг цепи Диаметр
ролика

Расстояние 
между 

внутренними 
пластинами

Диаметр
штифта

Высота 
боковых 
пластин

Длина
штифта

Диаметр
отверст.

Шаг
отвер- 
стия

Предел
прочности 
на разрыв

P A B C F D O P1 X N S1 кН

08B-1/U1 12.700 8.51 7.75 4.45 11.8 20.4 - - 14.4 24.0 8.5 14.60
08B-1/U2 12.700 8.51 7.75 4.45 11.8 20.4 5 - 14.4 24.0 8.5 14.60
08B-1/U3 12.700 8.51 7.75 4.45 11.8 20.4 5 12.7 14.4 24.0 8.5 14.60
08B-2/U1 12.700 8.51 7.75 4.45 11.8 34.4 - - 28.4 24.0 8.1 28.60
08B-2/U2 12.700 8.51 7.75 4.45 11.8 34.4 4 14.0 28.4 24.0 8.1 28.60
08B-2/U3 12.700 8.51 7.75 4.45 11.8 34.4 4 12.7 28.4 24.0 8.1 28.60
10B-1/U1 15.875 10.16 9.65 5.08 14.7 22.8 - - 16.4 30.0 10.6 18.20
10B-1/U2 15.875 10.16 9.65 5.08 14.7 22.8 5 - 16.4 30.0 10.6 18.20
10B-1/U3 15.875 10.16 9.65 5.08 14.7 22.8 5 15.8 16.4 30.0 10.6 18.20
10B-2/U1 15.875 10.16 9.65 5.08 14.7 39.0 - - 33.3 30.0 10.6 36.30
10B-2/U2 15.875 10.16 9.65 5.08 14.7 39.0 5 16.6 33.3 30.0 10.6 36.30
10B-2/U3 15.875 10.16 9.65 5.08 14.7 39.0 5 15.8 33.3 30.0 10.6 36.30
12B-1/U1 19.050 12.07 11.68 5.72 16.0 26.5 - - 19.4 35.0 13.0 23.60
12B-1/U2 19.050 12.07 11.68 5.72 16.0 26.5 5 - 19.4 35.0 13.0 23.60
12B-1/U3 19.050 12.07 11.68 5.72 16.0 26.5 5 19.0 19.4 35.0 13.0 23.60
12B-2/U1 19.050 12.07 11.68 5.72 16.0 46.5 - - 39.4 35.0 12.0 46.60
12B-2/U2 19.050 12.07 11.68 5.72 16.0 46.5 5 19.5 39.4 35.0 12.0 46.60
12B-2/U3 19.050 12.07 11.68 5.72 16.0 46.5 5 19.0 39.4 35.0 12.0 46.60
16B-1/U1 25.400 15.88 17.02 8.28 21.0 39.2 - - 29.4 49.0 15.4 58.00
16B-1/U2 25.400 15.88 17.02 8.28 21.0 39.2 5 - 29.4 49.0 15.4 58.00
16B-1/U3 25.400 15.88 17.02 8.28 21.0 39.2 5 25.4 29.4 49.0 15.4 58.00
16B-2/U1 25.400 15.88 17.02 8.28 21.0 73.0 - - 29.4 49.0 15.4 98.00
16B-2/U2 25.400 15.88 17.02 8.28 21.0 73.0 5 - 29.4 49.0 15.4 98.00
16B-2/U3 25.400 15.88 17.02 8.28 21.0 73.0 5 25.4 29.4 49.0 15.4 98.00
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Специальная 
цепь  
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Специальная цепь с U-образными креплениями и резиновыми элементами - Модель UG1/UG2

Специальная цепь с U-образными креплениями и резиновыми элементами - Модель UGS

Специальная цепь с U-образными креплениями и резиновыми элементами

Номер
цепи

Шаг 
цепи

Диам.
ролика

Расст. 
между 

внутрен. 
пластин.

Диам.
штифта

Высота 
боковых 
пластин

Длина
штифта

“U”
профиль

“U”
профиль

“U”
профиль

 Высота 
“U” 

профиля

Высота 
“U” 

профиля

Поперечный
шаг

Мин. 
предел

прочности
на разрыв

P A B C F D X N N2 S1 S2 H кН

08B-1/UG1 12.700 8.51 7.75 4.45 11.80 20.40 14.4 24 10.0 8.50 13.00 - 14.60
08B-2/UG1 12.700 8.51 7.75 4.45 11.80 34.40 28.4 24 20.0 8.10 12.50 13.92 28.60
10B-1/UG1 15.875 10.16 9.65 5.08 14.70 22.80 16.4 30 13.5 10.60 17.00 - 18.20
10B-2/UG1 15.875 10.16 9.65 5.08 14.70 39.00 33.3 30 30.0 10.60 15.50 16.59 36.30
12B-1/UG1 19.050 12.07 11.68 5.72 16.00 26.50 19.4 35 12.0 13.00 21.00 - 23.60
12B-2/UG1 19.050 12.07 11.68 5.72 16.00 46.50 39.4 35 36.0 12.00 20.00 19.46 46.60
16B-1/UG1 25.400 15.88 17.02 8.28 21.00 39.20 29.4 49 22.0 15.40 21.40 - 58.00
16B-2/UG1 25.400 15.88 17.02 8.28 21.00 73.00 29.4 49 22.0 15.40 21.40 31.88 98.00
12B-1/UG2 19.050 12.07 11.68 5.72 16.00 26.50 19.4 35 13.5 13.00 21.00 - 23.60
12B-2/UG2 19.050 12.07 11.68 5.72 16.00 46.50 39.4 35 36.0 12.00 28.00 19.46 46.60
16B-1/UGS 25.400 15.88 17.02 8.28 21.00 39.20 29.4 49 25.4 15.40 21.40 - 58.00
16B-2/UGS 25.400 17.02 15.88 8.28 21.00 73.00 29.4 49 25.4 15.40 21.40 31.88 98.00

N L

L

S1

X

X

C

P W

S2

RD

H

Тип UG1

Тип UGS 16B-1 Тип UGS 16B-2
N N2 L

S1

X
W S2

R

D

P

H

Тип UG2
N N2

P

R

W

S1C
X

L

S2

H

N

P

R

N2
H

X W S1 S2

D

C L

F

D
N2

C

B

A

H

F
H

D
B

A

F

D

B

A

C

F

B
A

H D

C



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Номер цепи Шаг Диаметр
ролика

Расстояние 
между 

внутренними 
пластинами

Диаметр
штифта

Длина
штифта

Высота 
боковых 
пластин

Поперечный 
шаг

Высота
зуба

Предел 
прочности
на разрыв

P     A B C D F H X кН

16B-1Z      25.4             15.88 17.02 8.28 36.1 21.0 - 28 58
16B-2Z 25.4      15.88 17.02 8.28 68.0 21.0 31.88 28 110
16B-3Z 25.4      15.88 17.02 8.28 99.9 21.0 31.88 28 165

Специальная цепь

F

B

A C

D

B

A C

DH

D
H

H

B

A C



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Номер 
цепи

Шаг Расстояние 
между 

внутренними 
пластинами

Диаметр 
ролика

Диаметр 
штифта

Длина
штифта

Высота 
боковой 

пластины

Диаметр 
отверстия

Шаг 
отверстия

Tensile
strength

P B A C D F O P1 N kN

16B-1/P        25.4        17.02 15.88 8.28 36.1 21.0 6.5 25.4 15.9 58

F

B

A
C

P1N
D

Специальная роликовая цепь

Специальная роликовая цепь

Специальная цепь с приводом

Номер 
цепи

Шаг Диаметр 
ролика

Расстояние 
между 

внутренними 
пластинами

Диаметр 
штифта

Длина  
штифта 

Высота 
боковой 

пластины

Ширина 
крепления

Высота 
крепления

Предел
прочности 

на 
разрыв

P A B C L F K X S kN

08 X3/Z1 12.70 7.75 4.88 4.09 13.00 9.90 16.00 85.00 17.50 82.60

F

Примечание: Эта цепь 
доступна в различных 
исполнениях.

При отправке запроса, 
пожалуйста, указывайте 
размеры.

C

A

B
D



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Накопительная цепь

Номер цепи Шаг Диаметр 
ролика

Расстояние 
между 

внутренними 
пластинами

Диаметр 
штифта

Длина 
штифта

Диаметр 
ролика

Шаг 
ролика

Предел 
прочности 
на разрыв

P A B C D R1 W кН

10B-1/R        15.875 10.16 9.65 5.08 25.4 14.2 15.1 22.7

F

AC

BD W

Примечание: все 
нижеприведенные 
накопительные цепи 
могут поставляться с 
накопительными роликами 
различных размеров и  с 
различными диаметрами 
шага.

Во избежание 
недоразумений, 
пожалуйста, всегда 
указывайте размеры цепи 
и накопительного ролика

R1

Накопительная цепь

Шаг Диаметр
ролика

Расстояние 
между 

внутренними 
пластинами

Диаметр 
ролика

Диаметр 
штифта

Длина 
штифта

Высота 
внутренней 
пластины 

Предел 
прочности 
на разрыв

Номер 
цепи P A B R1 C D F W X N кН

10B/R1 15.875  10.16 10.16 13.0 5.08     19.6 14.2 15.8 20.6 28.4 22.7

WX

F

C R1

D

A

B

Накопительная цепь



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Накопительная цепь

Номер цепи Шаг Диаметр 
ролика

Расстояние 
между 

внутренними 
пластинами

Диаметр 
штифта

Длина 
штифта

Диаметр 
ролика

Шаг 
ролика

Предел 
прочности 
на разрыв

Вес

P A B C D R1 W кН кг/м

08B-1/S6 12.70 8.51 7.75 4.47 27 16.0 19.1 18.2 1.17

08B-1/S7 12.70 8.51 7.75 4.47 33 16.0 22.0 18.2 1.38

12B-1/S1 19.05 12.07 11.68 5.72 48 26.0 31.5 29.5 3.50

12B-1/S2 19.05 12.07 11.68 5.72 43 26.0 29.2 29.5 3.20

12B-1/S2a 19.05 12.07 11.68 5.72 43 24.0 29.2 29.5 2.80

12B-1/S3 19.05 12.07 11.68 5.72 40 28.0 27.0 29.5 3.40

16B-1/S5 25.40 15.88 17.02 8.28 65 38.5 44.9 58.0 7.00

Накопительная цепь

B

W D

CA



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Номер цепи Шаг Диаметр 
ролика

Расстояние 
между 

внутренними 
пластинами

Диаметр 
штифта

Длина 
штифта

Диаметр 
ролика

Шаг 
ролика

Предел 
прочности на 

разрыв

P A B C D R1 W кН

  12B-3/S2a 19.05 12.07 11.68 5.72 61.7 24.0 19.46 88.5

12B-3/S2 19.05 12.07 11.68 5.72 61.7 26.0 19.46 88.5

B

D

W

W

C A

Накопительная цепь

Накопительная цепь



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Специальная цепь

Цепь Шаг Диаметр 
ролика

Расстояние 
между 

внутрен. 
пластинами

Диаметр 
штифта

Диаметр 
полости 
штифта

Длина 
штифта

Высота  
боковой 

пластины

Толщина 
пластины

Поперечный 
шаг

Диаметр 
отверстия 

Предел 
прочности 
на разрыв

Вес

P A B C V D F G S H O кН кг/м

H1        50.0         32.00 15.00 13.20 10.20 32.00 25.00 2.80   - - - 30 2.5
H2            50.8         30.00 10.00 11.50 8.30 26.00 21.00 3.00    - - - 30 2.3
H3        50.0          31.00 15.00 13.20 10.20 32.00 25.00 2.80 24.00 22.00 8.40 30 4.5

Специальная цепь с полым штифтом

B

A

D
G

F

V

C

D B

A

G

F

V

C

D B

A

H

G

O

F

V

C

P

P

P



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

19 CPT 2013 Issue 5 (01.13)

Приводная роликовая цепь из нержавеющей стали (марки 304) 

		  *35SS	 9.525	 5.08	 4.77	 3.58	 12.40	 13.17	 9.00	 1.30	 5.50	 6.60	 0.33	
		  40SS	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 16.60	 17.80	 12.00	 1.50	 9.60	 10.80	 0.63	
		  50SS	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 20.70	 22.20	 15.09	 2.03	 15.20	 17.20	 1.03	
		  60SS	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 25.90	 27.70	 18.00	 2.42	 21.70	 26.40	 1.51	
		  80SS	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 32.70	 35.00	 24.00	 3.25	 38.90	 46.60	 2.62	
		  100SS	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 40.40	 44.70	 30.00	 4.00	 60.00	 70.20	 3.94	
	 04BSS		  6.000	 4.00	 2.80	 1.85	 6.80	 7.80	 5.00	 0.60	 2.00	 2.40	 0.11	
	 05BSS		  8.000	 5.00	 3.00	 2.31	 8.20	 8.90	 7.10	 0.80	 3.50	 4.10	 0.20	
	 #06BSS		  9.525	 6.35	 5.72	 3.28	 13.15	 14.10	 8.20	 1.30	 6.20	 6.80	 0.41	
	 08BSS		  12.700	 8.51	 7.75	 4.45	 16.70	 18.20	 11.80	 1.60	 12.00	 14.30	 0.70	
	 10BSS		  15.875	 10.16	 9.65	 5.08	 19.50	 20.90	 14.70	 1.70	 14.50	 17.20	 0.94	
	 12BSS		  19.050	 12.07	 11.68	 5.72	 22.50	 24.20	 16.00	 1.85	 18.50	 20.90	 1.16	
	 16BSS		  25.400	 15.88	 17.02	 8.28	 36.10	 37.40	 21.00	 4.15/3.1	 40.00	 47.60	 2.73	
	 20BSS		  31.750	 19.05	 19.56	 10.19	 41.30	 45.00	 26.40	 4.5/3.5	 59.00	 69.60	 3.73	

					     Расстояние							       Средний		
	 ISO	 ANSI	 Шаг	 Диаметр	 между 	 Диаметр	 Длина		  Высота	 Толщина	 Мин. предел	 предел	 Вес	
	 номер	 номер		  ролика	 внутренн.	 штифта	 штифта		  внутренней	 пластины	прочности на 	прочности		
	 цепи	 цепи			   пластинами				    пластины		  разрыв	  на разрыв		
			   P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 g/G	 кН	 кН	 кг/м	

AC

B B

B

D

D

D

G

G

G

g g

g

F

E

EH

E

H
H

AC

AC

AC

B B

B

D

D

D

G

G

G

g g

g

F

E

EH

E

H
H

AC

AC

Приводная роликовая цепь из нержавеющей стали

* Втулочная цепь: A в таблице обозначает внешний диаметр втулки
# Цепь с прямой боковой пластиной

Стандартный короб длиной 5 метров. 
Доступны короба специальных длин.



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Приводная роликовая цепь с никелевым и цинковым покрытием

Приводная роликовая цепь с никелевым покрытием

Приводная роликовая цепь с цинковым покрытием

		  *25NP	 6.350	 3.30	 3.18	 2.31	 7.90	 8.40	 6.00	 0.80	 3.50	 4.60	 0.15	
		  *35NP	 9.525	 5.08	 4.77	 3.58	 12.40	 13.17	 9.00	 1.30	 7.90	 10.80	 0.33	
		  41NP	 12.700	 7.77	 6.25	 3.58	 13.75	 15.00	 9.91	 1.30	 6.67	 12.60	 0.41	
		  40NP	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 16.60	 17.80	 12.00	 1.50	 14.10	 17.50	 0.62	
		  50NP	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 20.70	 22.20	 15.09	 2.03	 22.20	 29.40	 1.02	
		  60NP	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 25.90	 27.70	 18.00	 2.42	 31.80	 41.50	 1.50	
		  80NP	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 32.70	 35.00	 24.00	 3.25	 56.70	 69.40	 2.60	
		  100NP	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 40.40	 44.70	 30.00	 4.00	 88.50	 109.20	 3.91	
	 04BNP		  6.000	 4.00	 2.80	 1.85	 6.80	 7.80	 5.00	 0.60	 3.00	 3.20	 0.11	
	 05BNP		  8.000	 5.00	 3.00	 2.31	 8.20	 8.90	 7.10	 0.80	 5.00	 5.90	 0.20	
	 #06BNP		  9.525	 6.35	 5.72	 3.28	 13.15	 14.10	 8.20	 1.30	 9.00	 10.40	 0.41	
	 08BNP		  12.700	 8.51	 7.75	 4.45	 16.70	 18.20	 11.80	 1.60	 18.00	 19.40	 0.69	
	 10BNP		  15.875	 10.16	 9.65	 5.08	 19.50	 20.90	 14.70	 1.70	 22.40	 27.50	 0.93	
	 12BNP		  19.050	 12.07	 11.68	 5.72	 22.50	 24.20	 16.00	 1.85	 29.00	 32.20	 1.15	
	 16BNP		  25.400	 15.88	 17.02	 8.28	 36.10	 37.40	 21.00	 4.15/3.1	 60.00	 72.80	 2.71	
	 20BNP		  31.750	 19.05	 19.56	 10.19	 41.30	 45.00	 26.40	 4.5/3.5	 95.00	 106.70	 3.70	

		  *25ZP	 6.350	 3.30	 3.18	 2.31	 7.90	 8.40	 6.00	 0.80	 3.50	 4.60	 0.14	
		  *35ZP	 9.525	 5.08	 4.77	 3.58	 12.40	 13.17	 9.00	 1.30	 7.90	 10.80	 0.33	
		  41ZP	 12.700	 7.77	 6.25	 3.58	 13.75	 15.00	 9.91	 1.30	 6.67	 12.60	 0.41	
		  40ZP	 12.700	 7.95	 7.85	 3.96	 16.60	 17.80	 12.00	 1.50	 14.10	 17.50	 0.62	
		  50ZP	 15.875	 10.16	 9.40	 5.08	 20.70	 22.20	 15.09	 2.03	 22.20	 29.40	 1.02	
		  60ZP	 19.050	 11.91	 12.57	 5.94	 25.90	 27.70	 18.00	 2.42	 31.80	 41.50	 1.50	
		  80ZP	 25.400	 15.88	 15.75	 7.92	 32.70	 35.00	 24.00	 3.25	 56.70	 69.40	 2.60	
		  100ZP	 31.750	 19.05	 18.90	 9.53	 40.40	 44.70	 30.00	 4.00	 88.50	 109.20	 3.91	
	 04BZP		  6.000	 4.00	 2.80	 1.85	 6.80	 7.80	 5.00	 0.60	 3.00	 3.20	 0.11	
	 05BZP		  8.000	 5.00	 3.00	 2.31	 8.20	 8.90	 7.10	 0.80	 5.00	 5.90	 0.20	
	 #06BZP		  9.525	 6.35	 5.72	 3.28	 13.15	 14.10	 8.20	 1.30	 9.00	 10.40	 0.41	
	 08BZP		  12.700	 8.51	 7.75	 4.45	 16.70	 18.20	 11.80	 1.60	 18.00	 19.40	 0.69	
	 10BZP		  15.875	 10.16	 9.65	 5.08	 19.50	 20.90	 14.70	 1.70	 22.40	 27.50	 0.93	
	 12BZP		  19.050	 12.07	 11.68	 5.72	 22.50	 24.20	 16.00	 1.85	 29.00	 32.20	 1.15	
	 16BZP		  25.400	 15.88	 17.02	 8.28	 36.10	 37.40	 21.00	 4.15/3.1	 60.00	 72.80	 2.71	
	 20BZP		  31.750	 19.05	 19.56	 10.19	 41.30	 45.00	 26.40	 4.5/3.5	 95.00	 106.70	 3.70	

					     Расстояние							       Средний		
	 ISO	 ANSI	 Шаг	 Диаметр	 между 	 Диаметр	 Длина		  Высота	 Толщина	 Мин. предел	 предел	 Вес	
	 номер	 номер		  ролика	 внутренн.	 штифта	 штифта		  внутренней	 пластины	прочности на 	прочности		
	 цепи	 цепи			   пластинами				    пластины		  разрыв	  на разрыв		
			   P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 g/G	 кН	 кН	 кг/м	

Стандартный короб длиной 5 метров. 
Доступны короба специальных длин.

* Втулочная цепь: A в таблице обозначает внешний диаметр втулки
# Цепь с прямой боковой пластиной

					     Расстояние							       Средний		
	 ISO	 ANSI	 Шаг	 Диаметр	 между 	 Диаметр	 Длина		  Высота	 Толщина	 Мин. предел	 предел	 Вес	
	 номер	 номер		  ролика	 внутренн.	 штифта	 штифта		  внутренней	 пластины	прочности на 	прочности		
	 цепи	 цепи			   пластинами				    пластины		  разрыв	  на разрыв		
			   P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 g/G	 кН	 кН	 кг/м	



Цепные приводы

Роликовая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Поворотная цепь со свободным штифтом большого поля допуска

Поворотная цепь с коническим штифтом

Поворотная цепь со свободным штифтом большого поля допуска

Поворотная цепь с коническим штифтом

Номер
цепи

Шаг

P

Диаметр 
ролика

A

Расстоян. 
между 

внутрен. 
пластинами

B

Диаметр 
штифта

C

Длина 
штифта

D

Высота  
внутрен. 
пластины

F

Толщина 
пластины

g/G

Мин. 
радиус

поворота

R

Средн.  
предел

прочности 
на разрыв

кН

Вес

кг/м

40SB 12.700 7.95 7.85 3.45 16.9 11.7 1.50 350 11.00 0.80
50SB 15.875 10.16 9.40 4.37 20.7 14.9 2.03 400 20.00 1.09
60SB 19.050 11.91 12.57 5.34 26.6 18.0 2.42 500 28.00 1.54
63SB 19.050 11.91 12.68 5.08 28.8 17.2 2.42 / 2.03 350 25.00 1.40
80SB 25.400 15.88 15.75 7.19 34.0 24.0 3.25 715 39.00 2.60

08BSB 12.700 8.51 7.75 3.97 17.4 11.8 1.50 400 11.20 0.70
08BSBF1 12.700 8.51 7.75 3.97 16.3 11.8 1.60 / 1.20 400 11.00 0.65

10BSB 15.875 10.16 9.65 4.50 20.1 14.7 1.70 400 18.70 0.93
12BSB 19.050 12.07 11.68 5.12 23.1 16.0 1.85 500 21.00 1.16
16BSB 25.400 15.88 17.22 7.90 36.5 21.0 3.70 - 3.00 500 53.50 2.53

Номер
цепи

Шаг

P

Диаметр 
ролика

A

Расстоян. 
между 

внутрен. 
пластинами

B

Диаметр 
штифта

C

Длина 
штифта

D

Высота  
внутрен. 
пластины

F

Толщина 
пластины

g/G

Мин. 
радиус

поворота

R

Средн.  
предел

прочности 
на разрыв

кН

Вес

кг/м

40SB 12.700 7.95 7.85 3.98 16.9 11.7 1.50 350 11.00 0.80
50SB 15.875 10.16 9.40 5.08 20.7 14.9 2.03 400 20.00 1.09
60SB 19.050 11.91 12.57 5.94 26.6 18.0 2.42 500 28.00 1.54
80SB 25.400 15.88 15.75 7.92 34.0 24.0 3.25 711 39.00 2.60

08BSB 12.700 8.51 7.75 4.45 17.4 11.8 1.50 400 11.20 0.70
08BSBF1 12.700 8.51 7.75 4.45 16.3 11.8 1.60 - 1.20 400 11.00 0.65

10BSB 15.875 10.16 9.65 5.08 20.1 14.7 1.70 400 18.70 0.93
12BSB 19.050 12.07 11.68 5.72 23.1 16.0 1.85 500 21.00 1.16
16BSB 25.400 15.88 17.22 8.28 36.5 21.0 3.70 - 3.00 500 53.50 2.53

C2050SB 31.750 10.16 9.40 5.08 21.3 15.0 2.03 800 20.50 0.84
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Цепные приводы

Крепления для роликовой цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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* Прямые боковые пластины
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Крепления A1 и K1

Крепления SA-1 и SK-1

Крепления WA-2 и WK-2

Крепления WSA-2 и WSK-2
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Крепления A-1 и K-1
ISO No. ANSI No. P I J K L M O

40 12.700 9.50 25.40 35.20 1.50 7.90 3.40
50 15.875 12.70 31.75 46.20 2.03 10.30 5.50
60 19.050 15.90 38.10 55.60 2.42 11.90 5.50
80 25.400 19.10 50.80 64.80 3.25 15.90 6.80

100 31.750 25.40 63.50 87.30 4.00 19.80 9.20
120 38.100 28.60 76.20 108.50 4.80 23.00 9.80
140 44.450 34.90 88.90 123.00 5.60 28.60 11.40
160 50.800 38.10 101.60 142.80 6.40 31.80 13.10

*06B 9.525 8.00 19.04 27.00 1.30 6.50 3.50
08B 12.700 9.50 25.40 36.40 1.60 8.90 4.50
10B 15.875 14.30 31.75 44.60 1.70 10.31 5.30
12B 19.050 16.00 38.10 52.40 1.85 13.46 6.40
16B 25.400 19.10 50.80 72.60 3.10 15.88 6.40

Крепления SA-1 и SK-1
ISO No. ANSI No. P I J Q L O

40 12.700 9.50 19.05 12.70 1.50 3.40
50 15.875 12.70 25.25 15.90 2.03 5.50
60 19.050 15.90 29.33 18.30 2.42 5.50
80 25.400 19.10 34.70 24.60 3.25 6.80

100 31.750 25.40 43.30 31.80 4.00 9.20
120 38.100 28.60 51.60 36.50 4.80 9.80
140 44.450 34.90 62.00 44.50 5.60 11.40
160 50.800 38.10 69.85 50.80 6.40 13.10

*06B 9.525 8.00 13.50 9.52 1.30 3.50
08B 12.700 9.50 18.90 13.35 1.60 4.30
10B 15.875 14.30 22.95 16.50 1.70 5.30
12B 19.050 16.00 28.60 21.45 1.85 6.40
16B 25.400 19.10 34.00 23.15 3.10 6.40

Крепления WA-2 и WK-2
ISO No. ANSI No. P I R J K L M O

40 12.700 23.00 12.70 25.40 35.60 1.50 7.90 3.40
50 15.875 28.80 15.88 31.80 46.80 2.03 10.30 5.50
60 19.050 34.65 19.05 38.10 56.40 2.42 11.90 5.50
80 25.400 45.90 25.40 50.80 73.20 3.25 15.90 6.80

100 31.750 57.65 31.75 63.50 89.80 4.00 19.80 9.20
08B 12.700 24.00 12.70 25.40 36.40 1.60 8.90 4.30
10B 15.875 29.58 15.88 31.80 44.60 1.70 10.31 5.30
12B 19.050 34.05 19.05 38.10 52.40 1.85 13.46 6.40
16B 25.400 46.40 25.40 50.80 72.60 3.10 15.88 6.40

Крепления WSA-2 и WSK-2
ISO No. ANSI No. P I R J Q L O

40 12.700 23.00 12.70 17.40 12.70 1.50 3.40
50 15.875 28.80 15.88 23.05 15.90 2.03 5.50
60 19.050 34.65 19.05 26.86 18.30 2.42 5.50
80 25.400 45.90 25.40 35.45 24.60 3.25 6.80

100 31.750 57.65 31.75 44.00 31.80 4.00 9.20
08B 12.700 23.30 12.70 18.90 13.35 1.60 4.30
10B 15.875 29.58 15.88 22.95 16.50 1.70 5.30
12B 19.050 34.05 19.05 28.60 21.45 1.85 6.40
16B 25.400 46.40 25.40 34.00 23.15 3.10 6.40



Цепные приводы

Крепления для роликовой цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Упакованы в 5м короба

1. Стандартные цепи с изогнутым креплением A1 - одно отверстие - одна сторона - каждое внешнее

     Соответствует цепи

06BA-2

08BA-2

10BA-2

12BA-2

16BA-2

1. A1 one hole one 
side every outer

7. Стандартные цепи с прямым креплением SA1 - одно отверстие - одна сторона - каждое внешнее

Соответствует цепи

06BSA-2

08BSA-2

10BSA-2

12BSA-2

16BSA-2

7. SA1 one hole one side
every outer

2. Стандартные цепи с изогнутым креплением K1 - одно отверстие - две стороны - каждое внешнее

Соответствует цепи

06BK-2

08BK-2

10BK-2

12BK-2

16BK-2

2. K1 one hole both sides
every outer

8. Стандартные цепи с прямым креплением SK1 - одно отверстие - две стороны - каждое внешнее

Соответствует цепи

06BSK-2

08BSK-2

10BSK-2

12BSK-2

16BSK-2

8. SK1 one hole both 
sides every outer

Соответствует цепи

06BA-1

08BA-1

10BA-1

12BA-1

16BA-1

3. A1 one hole one side
every outer & inner

9. Стандартные цепи с прямым креплением  SA1 - одно отверстие - одна сторона - каждое внешнее и внутреннее

Соответствует цепи

06BSA-1

08BSA-1

10BSA-1

12BSA-1

16BSA-1

9. SA1 one hole one side 
every outer and inner

4. Стандартные цепи с изогнутым креплением K1 - одно отверстие - обе стороны - каждое внешнее и внутреннее

Соответствует цепи

06BK-1

08BK-1

10BK-1

12BK-1

16BK-1

4. K1 one hole both sides
every outer & inner

10. Стандартные цепи с прямым креплением SK1 одно отверстие - обе стороны - каждое внешнее и внутреннее

Соответствует цепи

06BSK-1

08BSK-1

10BSK-1

12BSK-1

16BSK-1

10. SK1 one hole both sides 
every outer and inner

5. Стандартные цепи с изогнутым креплением WA2 - два отверстия - одна сторона- каждое внешнее

Соответствует цепи

06BWA-2

08BWA-2

10BWA-2

12BWA-2

16BWA-2

5. WA2 two holes one
side every outer

11. Стандартные цепи с прямым креплением WSA2 - два отверстия - одна сторона - каждое внешнее

Соответствует цепи

06BWSA-2

08BWSA-2

10BWSA-2

12BWSA-2

16BWSA-2

11. WSA2 two holes one side 
every outer

6. Стандартные цепи с изогнутым креплением WK2 - два отверстия - две стороны- каждое внешнее

Соответствует цепи

06BWK-2

08BWK-2

10BWK-2

12BWK-2

16BWK-2

6. WK2 two holes both
sides every outer

12. Стандартные цепи с прямым креплением WSK2 - два отверстия - обе стороны - каждое внешнее

Соответствует цепи

06WSK-2

08BWSK-2

10BWSK-2

12BWSK-2

16BWSK-1

12. WSK2 two holes both 
sides every outer

3. Стандартные цепи с изогнутым креплением A1 - одно отверстие - одна сторона- каждое внешнее и внутреннее



Цепные приводы

Крепления для роликовой цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Роликовая цепь со специальными прямыми и заостренными пластинами

Роликовая цепь со специальными прямыми и заостренными пластинами

Номер 
цепи

Шаг Диаметр
ролика

Расстоян. 
между 

внутрен.
пластинами

Диаметр
штифта

Высота 
боковой 

пластины

Толщина 
пластины

Длина
штифта

Высота
крепления

Прочность
на разрыв

P A B C F G L T1 X N кН

08 B/K1            12.70 8.51 7.75 4.45 10.80 1.60 16.70 - 14.5 1.2 18.2

08 B/K2           12.70 8.51 7.75 4.45 10.80 1.60 16.70 0.3 14.5 1.2 18.2

12 B/K3            19.05 12.07 11.68 5.71 16.13 1.85 29.35 - 14.5 - 29.5

B
D

B
D

F A A

A AF

F A A

C

C

C

DD
B

G G

G

G



Цепные приводы

Двухшаговая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Двухшаговая приводная цепь

Двухшаговая приводная цепь

 		  A2040	 25.40	 7.95	 7.85	 3.96	 16.60	 17.80	 12.00	 1.50	 14.10	 16.70	 0.42	

	 208B		  25.40	 8.51	 7.75	 4.45	 16.70	 18.20	 11.80	 1.60	 18.00	 19.40	 0.45	

		  A2050	 31.75	 10.16	 9.40	 5.08	 20.70	 22.20	 15.00	 2.03	 22.20	 28.10	 0.73	

	 210B		  31.75	 10.16	 9.65	 5.08	 19.50	 20.90	 14.70	 1.70	 22.40	 27.50	 0.65	

		  A2060	 38.10	 11.91	 12.57	 5.94	 25.90	 27.70	 18.00	 2.42	 31.80	 36.80	 1.02	

	 212B		  38.10	 12.07	 11.68	 5.72	 22.50	 25.20	 16.00	 1.85	 29.00	 32.20	 0.76	

		  A2080	 50.80	 15.88	 15.75	 7.92	 32.70	 36.50	 24.00	 3.25	 56.70	 65.70	 1.70	

	 216AH		  50.80	 15.88	 15.75	 7.92	 36.20	 39.40	 24.00	 4.00	 56.70	 70.00	 2.17	

	 216B		  50.80	 15.88	 17.02	 8.28	 36.10	 39.10	 21.00	 4.15/3.1	 60.00	 72.80	 1.75	

		  A2100	 63.50	 19.05	 18.90	 9.53	 40.40	 44.70	 30.00	 4.00	 88.50	 102.60	 2.55	

	 220B		  63.50	 19.05	 19.56	 10.19	 41.30	 45.00	 26.40	 4.5/3.5	 95.00	 106.70	 2.62	

		  A2120	 76.20	 22.23	 25.22	 11.10	 50.30	 54.30	 35.70	 4.80	 127.00	 147.30	 4.06	

	 224B		  76.20	 25.40	 25.40	 14.63	 53.40	 57.80	 33.20	 6.0/4.8	 160.00	 178.00	 4.70	

	 228B		  88.90	 27.94	 30.99	 15.90	 65.10	 69.50	 36.70	 7.5/6.0	 200.00	 222.00	 6.23	

	 232B		  101.60	 29.21	 30.99	 17.81	 66.00	 71.00	 42.00	 7.0/6.0	 250.00	 277.50	 6.72	

E

P P

A C

G

F

D
g

B

					     Расстоян.						                  Миним.         Средний
	 ISO	 ANSI	 Шаг	 Диаметр	 между	 Диаметр	 Длина		  Высота	 Толщина	 предел	 предел	 Вес	
	 номер	 номер		  ролика	 внутрен.	 штифта	 штифта		  внутренней	 пластины	 прочности	 прочности		
	 цепи	 цепи			   пластинами				    пластины		  на разрыв	 на разрыв		
			   P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 g/G	 кН	 кН	 кгс/м	
			    	  	  	  	  	  	  	  				  

Стандартный короб длиной 5 метров. 
Доступны короба специальных длин.



Цепные приводы

Двухшаговая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Двухшаговая конвейерная цепь

Двухшаговая конвейерная цепь

Стандартный короб длиной 5 м.
Доступны короба специальных длин.

 		  C2040	 25.40	 7.95	 7.85	 3.96	 16.60	 17.80	 12.00	 1.50	 14.10	 16.70	 0.50	
		  C2042		  15.88									         0.84	
		  C2040H	 25.40	 7.95	 7.85	 3.96	 18.80	 19.90	 12.00	 2.03	 14.10	 17.20	 0.65	
	 C208B		  25.40	 8.51	 7.75	 4.45	 16.70	 18.20	 11.80	 1.60	 18.00	 19.40	 0.55	
	 C208BL			   15.88									         0.89	
		  C2050	 31.75	 10.16	 9.40	 5.08	 20.70	 22.20	 15.00	 2.03	 22.20	 28.10	 0.78	
		  C2052		  19.05									         1.27	
		  C2060	 38.10	 11.91	 12.57	 5.94	 25.90	 27.70	 18.00	 2.42	 31.80	 36.80	 1.12	
		  C2062		  22.23									         1.61	
		  C2060H	 38.10	 11.91	 12.57	 5.94	 29.20	 31.60	 18.00	 3.25	 31.80	 41.60	 1.44	
		  C2062H		  22.23									         2.07	
		  C2080	 50.80	 15.88	 15.75	 7.92	 32.70	 36.50	 24.00	 3.25	 56.70	 65.70	 2.08	
		  C2082		  28.58									         3.12	
		  C2080H	 50.80	 15.88	 15.75	 7.92	 36.20	 39.40	 24.40	 4.00	 56.70	 70.00	 2.54	
		  C2082H		  28.58									         3.58	
		  C2100	 63.50	 19.05	 18.90	 9.53	 40.40	 44.70	 30.00	 4.00	 88.50	 102.60	 3.01	
		  C2102		  39.67									         4.83	
		  C2100H	 63.50	 19.05	 18.90	 9.53	 43.60	 46.90	 30.00	 4.80	 88.50	 112.40	 3.56	
		  C2102H		  39.67									         5.38	
		  C2120	 76.20	 22.23	 25.22	 11.10	 50.30	 54.30	 35.70	 4.80	 127.00	 147.30	 4.66	
		  C2122		  44.45									         7.66	
		  C2120H	 76.20	 22.23	 25.22	 11.10	 53.50	 57.50	 35.70	 5.60	 127.00	 160.90	 5.26	
		  C2122H		  44.45									         8.26	
		  C2160	 101.60	 28.58	 31.75	 14.27	 64.80	 69.60	 47.80	 6.40	 226.80	 278.90	 8.23	
		  C2162		  57.15									         11.95	
		  C2160H	 101.60	 28.58	 31.75	 14.27	 68.20	 73.00	 47.80	 7.20	 226.80	 285.80	 9.06	
		  C2162H		  57.15									         12.77	

 P

G
E

A C

G
BD

F

 P

 P

G

E

A C

G
BD

F
 P

Тип цепи с малым роликом

Тип цепи с большим роликом

					     Расстоян.						                  Миним.         Средний
	 ISO	 ANSI	 Шаг	 Диаметр	 между	 Диаметр	 Длина		  Высота	 Толщина	 предел	 предел	 Вес	
	 номер	 номер		  ролика	 внутрен.	 штифта	 штифта		  внутренней	 пластины	 прочности	 прочности		
	 цепи	 цепи			   пластинами				    пластины		  на разрыв	 на разрыв		
			   P	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 g/G	 кН	 кН	 кгс/м	
			    	  	  	  	  	  	  	  				  



Цепные приводы

Крепления для двухшаговой цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Крепления A-1, A-2 & K-1, K-2
Крепления A-1, A-2 и K-1, K-2

Крепления K-1 и SK-1

	 A2040	 25.40	 19.1	 25.4	 39.6	 9.1	 3.4	 11.1	 20.5	 5.5	
	 A2050	 31.75	 23.8	 31.8	 49.0	 11.1	 5.5	 14.3	 25.0	 6.6	
	 A2060	 38.10	 28.6	 42.9	 67.8	 14.7	 5.5	 17.5	 32.9	 9.2	
	 A2080	 50.80	 38.1	 55.6	 87.8	 19.1	 6.8	 22.2	 43.5	 11.0	
	 A2100	 63.50	 47.6	 66.6	 107.5	 23.4	 9.2	 28.6	 50.4	 13.0	
	 A2120	 76.20	 57.2	 79.3	 127.5	 27.8	 11.0				  

Крепления K-1 и SK-1

			   25.40	 19.10	 9.50	 25.40	 39.60	 9.10	 3.40	
										        
			   25.40	 23.20	 12.70	 25.40	 39.60	 9.10	 4.50	
										        
			   31.75	 23.80	 11.90	 31.80	 49.00	 11.10	 5.50	
										        
			   38.10	 28.60	 14.30	 42.90	 67.80	 14.70	 5.50	
										        
			   38.10	 28.60	 14.30	 42.90	 67.80	 14.70	 5.50	
										        
			   50.80	 38.10	 19.10	 55.60	 87.80	 19.10	 6.80	
										        
			   50.80	 38.10	 19.10	 55.60	 87.80	 19.10	 6.80	
										        
			   63.50	 47.60	 23.80	 66.60	 107.50	 23.40	 9.20	
										        
			   63.50	 47.60	 23.80	 66.60	 107.50	 23.40	 9.20	
										        
			   76.20	 57.20	 28.60	 79.30	 121.40	 27.80	 11.00	
										        
			   76.20	 57.20	 28.60	 79.30	 121.40	 27.80	 11.00	
										        
			   101.60	 76.20	 38.10	 104.70	 151.60	 36.50	 13.10	
										        
			   101.60	 76.20	 38.10	 104.70	 151.60	 36.50	 13.10	
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		  C2040	
		  C2042	
	 C208B		
	 C208BL		
		  C2050	
		  C2052	
		  C2060	
		  C2062	
		  C2060H	
		  C2062H	
		  C2080	
		  C2082	
		  C2080H	
		  C2082H	
		  C2100	
		  C2102	
		  C2100H	
		  C2102H	
		  C2120	
		  C2122	
		  C2120H	
		  C2122H	
		  C2160	
		  C2162	
		  C2160H	
		  C2162H	

K-1

SK-1

A-1

A-2

K-1

K-2

	 ANSI	 P	 I	 J	 K	 M	 O	 Q	 T	 U		
	 номер	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	 цепи

	 ISO	 ANSI	 P	 I	 R	 J	 K	 M	 O	
	 номер	 номер	  	  	  	  	  	  	  	
	 цепи	 цепи



Цепные приводы

Крепления для двухшаговой цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

28CPT 2013 Issue 5 (01.13)

Крепления SA-1, SA-2 и SK-1, SK-2
Крепления SA-1, SA-2 и SK-1, SK-2

			   25.40	 19.10	 9.50	 11.10	 13.50	 20.50	 3.40	 5.50	
											         
			   25.40	 23.20	 12.70	 11.10	 13.50	 20.50	 4.50	 5.50	
											         
			   31.75	 23.80	 11.90	 14.30	 15.90	 25.00	 5.50	 6.60	
											         
			   38.10	 28.60	 14.30	 17.50	 19.10	 32.90	 5.50	 9.20	
											         
			   38.10	 28.60	 14.30	 17.50	 19.10	 32.90	 5.50	 9.20	
											         
			   50.80	 38.10	 19.10	 22.20	 25.40	 43.50	 6.60	 11.00	
											         
			   50.80	 38.10	 19.10	 22.20	 25.40	 43.50	 6.60	 11.00	
											         
			   63.50	 47.60	 23.80	 28.60	 31.80	 50.40	 8.40	 13.00	
											         
			   63.50	 47.60	 23.80	 28.60	 31.80	 50.40	 8.40	 13.00	
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		  C2040	
		  C2042	
	 C208B		
	 C208BL		
		  C2050	
		  C2052	
		  C2060	
		  C2062	
		  C2060H	
		  C2062H	
		  C2080	
		  C2082	
		  C2080H	
		  C2082H	
		  C2100	
		  C2102	
		  C2100H	
		  C2102H	

SA-1

SA-2

SK-1

SK-2

Специальная цепь

P P

C

D B E

V

ANSI
номер 
цепи

Шаг Диаметр 
ролика

Расстоя- 
ние между 
внутрен.  

пластинами 

Диаметр 
штифта

Длина 
штифта

Высота  
боковой 

пластины

Диаметр 
отверстия 
боковой 

пластины

P A B C D F V

C2040
C2042 25.40

7.95
7.85 3.96 16.60 12.00 4.10

15.88

C2050
C2052 31.75

10.16
9.40 5.08 20.70 15.00 5.10

19.05

C2060
C2062 38.10

11.91
12.57 5.94 25.90 18.00 6.10

22.23

C2060H
C2062H 38.10

11.91
12.57 5.94 29.20 18.00 6.10

22.23

C2080
C2082 50.80

15.88
15.75 7.92 32.70 24.00 8.10

28.58

C2080H
C2082H 50.80

15.88
15.75 7.92 36.20 24.00 8.10

28.58

C2100
C2102 63.50

19.05
18.90 9.53 40.40 30.00 10.10

39.67

C2100H
C2102H 63.50

19.05
18.90 9.53 43.60 30.00 10.10

39.67

A

F

	 ISO	 ANSI	 P	 I	 R	 Q1	 Q2	 J	 O	 U	
	 номер	 номер	  	  	  	  	  	  	  	  
	 цепи	 цепи

Специальная цепь
(Отверстия для крепления в боковой пластине)



Цепные приводы

Двухшаговая цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Цепь с удлиненным штифтом
	 Номер	 Шаг	
	 цепи	  	  	  	  	  	  	  
		  P	 B	 C	 V	 O	 S	 D
	 C2060H	 38.10	 12.57	 5.94	 5.94	 8.00	 25.00	 53.00	
	 C2060H	 38.10	 12.57	 5.94	 8.08	 10.00	 35.00	 63.00	
	 C2060H	 38.10	 12.57	 5.94	 5.94	 12.70	 41.20	 69.20	
	 C2060H	 38.10	 12.57	 5.94	 5.94	 14.28	 41.20	 69.20	

Цепь с удлиненным штифтом

Цепь с удлиненным штифтом

	 C2040	
	 C2042	
	 C2050	
	 C2052	
	 C2060	
	 C2062	
	 C2060H	
	 C2062H	
	 C2080	
	 C2082	
	 C2080H	
	 C2082H	
	 C2100	
	 C2102	
	 C2100H	
	 C2102H	
	 C2120H	
	 C2122H	
	 C2160H	
	 C2162H	

Цепь с удлиненным штифтом

			   25.40	 7.85	 3.96	 9.50	 25.10	 26.20	
									       
			   31.75	 9.40	 5.08	 11.90	 31.30	 33.10	
									       
			   38.10	 12.57	 5.94	 14.30	 38.60	 40.60	
									       
			   38.10	 12.57	 5.94	 14.30	 42.00	 43.80	
									       
			   50.80	 15.75	 7.92	 19.10	 50.30	 53.30	
									       
			   50.80	 15.75	 7.92	 19.10	 53.50	 55.00	
									       
			   63.50	 18.90	 9.53	 23.80	 61.80	 66.10	
									       
			   63.50	 18.90	 9.53	 23.80	 65.00	 68.30	
									       
			   76.20	 25.22	 11.10	 28.60	 79.60	 83.60	
									       
			   101.60	 31.75	 14.27	 38.10	 103.00	 107.80	
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	 ANSI	 Шаг
	 номер	  	  	  	  	  	  	  
	 цепиr	    P	             B	              C	             S	              D	               E	

	 C2040HP	 25.400	 7.95	 7.85	 5.63	 4.00	 16.5	 17.6	 12.00	 1.50	 11.00	 12.6	 0.46	 B	
	 C2050HP	 31.750	 10.16	 9.40	 7.22	 5.12	 20.5	 21.8	 15.00	 2.03	 20.40	 22.8	 0.76	 B	
	 02060HP	 38.100	 11.91	 12.70	 8.31	 6.00	 25.8	 26.8	 17.00	 2.42	 24.00	 27.1	 1.02	 B	
	 C2080HP	 50.800	 15.88	 15.75	 11.40	 8.05	 32.5	 33.8	 24.00	 3.25	 50.00	 55.2	 1.81	 B	

				    Расст.							       Миним.	 Средний		
	 Номер	 Шаг	 Диаметр	 между	 Диаметр		  Длина		  Высота	 Толщина	 предел	 предел	 Вес	 Тип
	 цепи		  ролика	 внутрен.	 штифта		  штифта		 боковой	 плас-	 прочности	прочности		
				    пластинами					     пластины	 тины	 на разрыв	на разрыв		
		  P	 A	 B	 C	 V	 D	 E	 F	 g/G	 кН	 кН	 кг/м	
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Тип B - втулочного типа

Цепь с полым штифтом

Цепь с полым штифтом втулочного типа (без 
ролика)	
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