
POWER TRANSMISSION

Технический 
каталог

РУССКИЙ

www.challengept.com

мультибрендовая  компания

ТОРГОВИЙ  ДІМ®

Офіційний дистриб’ютор провідних світових брендів в Україні

ГалПідшипник
www.galp.com.ua

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з 
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8  
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  
61177, Харків, вул. Залютинська, 10  

тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79

21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 405 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33  тел./факс: (0372) 55-94-13
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3-а   тел./факс: (0362) 682-682

мультибрендовая  компания

ТОРГОВИЙ  ДІМ®

Офіційний дистриб’ютор провідних світових брендів в Україні

ГалПідшипник
www.galp.com.ua

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з 
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8  
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  
61177, Харків, вул. Залютинська, 10  

тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79

21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 405 тел./факс: (0432) 68-79-81
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Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Цельный штифт

Номер 
цепи

Мин. разруш. 
нагрузка, 
фунт/сила

Шаг 
дюймы

P

Шаг  
мм
P E H T1 T2 J1 J2 J3 D2 D4 D5 D6 G

Разруш. 
нагрузка

кН

Вес    
(Тип C) 

кг/м
Z40 7 500 2.0 50.8 15.2 25.4 3.8 4 39.5 22 28.5 31.75 40 19 14 2.5 40 kN44.0 0
Z40 “ 2.5 63.5 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.5
Z40 “ 3.0 76.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.2
Z40 “ 3.5 88.9 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.0
Z40 “ 4.0 101.6 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.8
Z40 “ 5.0 127.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.6
Z40 “ 6.0 152.4 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.4
Z100 15 000 3.0 76.2 19.6 38.2 5.1 4 46.1 28 37 47.63 60 25.4 19 3.5 100 7.7
Z100 “ 3.5 88.9 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.0
Z100 “ 4.0 101.6 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.5
Z100 “ 5.0 127.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.8
Z100 “ 6.0 152.4 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.3
Z100 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.0
Z100 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.7
Z160 30 000 4.0 101.6 25.5 50.8 7.1 5.1 59.13 34.5 51 66.7 82 34.9 26.9 3.5 156 14.3
Z160 “ 5.0 127.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 12.5
Z160 “ 6.0 152.4 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.3
Z160 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10.5
Z160 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.8
Z160 “ 9.0 228.6 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.3
Z160 “ 10.0 254.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.0
Z300 45 000 6.0 152.4 38 65 10 8 82.5 47 70 88.9 107.9 41.3 31.75 8.5 300 24.3
Z300 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 22.0
Z300 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 21.0
Z300 “ 10.0 254.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 18.0
Z300 “ 12.0 304.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 16.5

Серия Z с цельным штифтом

Серия Z                                                                          Конвейерная цепь BS (BS 4116 Part 4) 	  



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Серия ZC	                                                                        Конвейерная цепь BS (BS 4116 Part 4)	 	
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Полый штифт

Серия ZC с полым штифтом

Номер  
цепи

Мин.раз- 
руш.нагр., 
фунт/сила

Шаг 
дюймы

P

Шаг  
мм
P E I H T1 T2 J1 J2 D2 D4 D5 D6 G

Разруш. 
нагрузка

кН

Вес    
(тип  C) 

кг/м
ZC21 4 500 1.5 38.1 12.7 6.5 18 2.5 2.5 26 14.5 25.4 / 11 9 / 21 2.2
ZC21 “ 2.0 50.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 1.7
ZC21 “ 2.5 63.5 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 1.6
ZC21 “ 3.0 76.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 1.4
ZC40 6 000 2.0 50.8 15.2 10.3 25.4 3.8 4 37.2 19.5 31.75 40 19 14 2.5 40 3.6
ZC40 “ 2.5 63.5 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.2
ZC40 “ 3.0 76.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.0
ZC40 “ 3.5 88.9 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.8
ZC40 “ 4.0 101.6 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.6
ZC40 “ 5.0 127.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.4
ZC40 “ 6.0 152.4 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.3
ZC60 12 000 3.0 76.2 19.16 13.2 38.2 5.1 4 44 23.5 47.63 60 25.4 19 3.5 60 7.0
ZC60 “ 3.5 88.9 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.4
ZC60 “ 4.0 101.6 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.0
ZC60 “ 5.0 127.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.3
ZC60 “ 6.0 152.4 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.9
ZC60 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.6
ZC60 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.4
ZC150 24 000 4.0 101.6 25.5 19.6 50.8 7.1 5.1 57 31.5 66.7 82 34.9 26.9 4 150 12.8
ZC150 “ 5.0 127.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.3
ZC150 “ 6.0 152.4 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.0
ZC150 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.5
ZC150 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.0
ZC150 “ 9.0 228.6 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.6
ZC150 “ 10.0 254.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.2
ZC300 36 000 6.0 152.4 38 23 65 10 8 82 43.5 88.9 107.9 41.3 31.75 8.5 300 22.3
ZC300 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 20.2
ZC300 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 18.8
ZC300 “ 10.0 254.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 16.4
ZC300 “ 12.0 304.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 15.2



Цепные приводы

Крепления для конвейерной цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Крепления серии Z/ZC
Крепления серии Z/ZC
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Крепления для конвейерной цепи

Конвейерная цепь BS (BS 4116 Part 4)

Номер
цепи

Миним. разру-
шающая нагрузка

фунт/сила
Шаг 

дюймы
Шаг
мм

Тип
звена

K M L d d1 O Q Средний вес 
(кажд.) кгс

ZC40 / Z40 6 000/7 500 2.0 50.8 K1 19 76.2 45.0 10.6 / 129 / 0.10
ZC40 / Z40 “ 2.5 63.5 K1, K2 “ “ 43.0 “ 9.2 112 22.2 0.10
ZC40 / Z40 “ 3.0 76.2 K3 “ “ “ “ “ 136 “ 0.10
ZC40 / Z40 “ 3.5 88.9 K1, K2, K3 “ “ 50.0 “ “ 112 31.8 0.10
ZC40 / Z40 “ 4.0 101.6 K3 “ “ 64.0 “ “ 110 “ 0.10
ZC40 / Z40 “ 5.0 127.0 K3 “ “ 85.0 “ “ 112 57.2 0.20
ZC40 / Z40 “ 6.0 152.4 K3 “ “ 88.0 “ “ “ “ 0.20

ZC100 / Z100 12 000 / 15 000 3.0 76.2 K1 31.8 88.9 35.0 13.87 / 130 / 0.12
ZC100 / Z100 “ 3.5 88.9 K1 “ “ “ “ / “ / 0.12
ZC100 / Z100 “ 4.0 101.6 K3 “ “ 64.0 “ 11 “ 31.8 0.10
ZC100 / Z100 “ 5.0 127.0 K1, K2 “ “ 56.0 “ “ “ 57.2 0.30
ZC100 / Z100 “ 6.0 152.4 K3 “ “ 114.5 “ “ “ “ 0.32
ZC100 / Z100 “ 7.0 177.8 K1, K2 “ “ 127.0 “ “ “ 89.0 0.40
ZC100 / Z100 “ 8.0 203.2 K1, K2 “ “ “ “ “ “ “ 0.40
ZC160 / Z160 24 000 / 30 000 4.0 101.6 K1 38.1 108.0 35.0 15.5 / 154 / 0.19
ZC160 / Z160 “ 5.0 127.0 K1, K2 “ “ 56.0 “ 12.7 “ 31.7 0.30
ZC160 / Z160 “ 6.0 152.4 K1, K2 “ “ 84.0 “ “ “ 57.2 0.38
ZC160 / Z160 “ 7.0 177.8 K1, K2 “ “ 108.0 “ “ “ “ 0.38
ZC160 / Z160 “ 8.0 203.2 K1, K2 “ “ 127.0 “ “ “ 88.9 0.60
ZC160 / Z160 “ 9.0 228.6 K1, K2 “ “ 168.0 “ “ “ “ 0.69
ZC160 / Z160 “ 10.0 254.0 K1, K2 “ “ 168.0 “ “ “ 133.35 0.75
ZC300 / Z300 36 000 / 45 000 6.0 152.4 K1 51 146.0 70.0 17.0 / 200 38.1 0.50
ZC300 / Z300 “ 7.0 177.8 K1 “ “ “ “ / “ “ 0.50
ZC300 / Z300 “ 8.0 203.2 K1, K2 “ “ 100.0 “ 14.0 “ 76.2 0.70
ZC300 / Z300 “ 10.0 254.0 K1, K2 “ “ 152.4 “ “ “ 90.0 0.90
ZC300 / Z300 “ 12.0 304.8 K1, K2 “ “ 225.0 “ “ “ 190.0 1.60

Z300 / 60 60 000 6.0 152.4 K1 51 146.0 70.0 17.0 / 200 38.1 0.50
Z300 / 60 “ 7.0 177.8 K1 “ “ “ “ / “ “ 0.50
Z300 / 60 “ 8.0 203.2 K1, K2 “ “ 100.0 “ 14.0 “ 76.2 0.70
Z300 / 60 “ 10.0 254.0 K1, K2 “ “ 152.4 “ “ “ 90.0 0.90
Z300 / 60 “ 12.0 304.8 K1, K2 “ “ 225.0 “ “ “ 190.0 1.60

Примечание: 
Крепления также 
доступны в 
исполнениях A1, A2 и 
A3 (1, 2 и 3 отверстия, 
только одна сторона) 



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Серия ZE с несущими пластинами
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Несущая пластина

Номер
цепи

Миним.
разруш.нагр,   

фунт/сила

Шаг 
дюймы

P

Шаг
мм
P E H S T1 T2 J1 J2 J3 D2 D5 D6

Разруш.
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
ZE40 7 500 2.0 50.8 15.2 38.1 27 3.8 4 3.9 22 28.5 31.75 19.05 14 40 5.0
ZE40 “ 2.5 63.5 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.6
ZE40 “ 3.0 76.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.2
ZE40 “ 3.5 88.9 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.0
ZE40 “ 4.0 101.6 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.8
ZE40 “ 5.0 127.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.5
ZE40 “ 6.0 152.4 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.3
ZE100 15 000 3.0 76.2 19 50.8 30 5.2 5.2 46.1 28 37 47.6 25.4 19 100 8.9
ZE100 “ 3.5 88.9 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.4
ZE100 “ 4.0 101.6 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.6
ZE100 “ 5.0 127.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.8
ZE100 “ 6.0 152.4 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.3
ZE100 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.9
ZE100 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.7
ZE160 30 000 4.0 101.6 25.5 70 45 7.1 5.2 59.1 34.5 51 66.7 34.9 26.9 160 17.5
ZE160 “ 5.0 127.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 15.4
ZE160 “ 6.0 152.4 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 13.8
ZE160 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 12.8
ZE160 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 12.0
ZE160 “ 9.0 228.6 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.3
ZE160 “ 10.0 254.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10.5
ZE300 45 000 6.0 152.4 38 90 60 10 8 82.5 47 70 88.9 41.3 31.75 300 32.0
ZE300 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 29.5
ZE300 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 27.0
ZE300 “ 10.0 254.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 24.5
ZE300 “ 12.0 304.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 23.0
ZE300/60 60 000 6.0 152.4 38 90 60 10 8 84 52 71 88.9 38 32 300 32.0
ZE300/60 “ 7.0 177.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 29.5
ZE300/60 “ 8.0 203.2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 27.0
ZE300/60 “ 10.0 254.0 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 24.5
ZE300/60 “ 12.0 304.8 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 23.0

H

F
1 L

s

D7

D6

F
2

G

D2

D4D2D1D5

Тип C Тип DТип BТип A

½
F

1

D5

P P

H

S

J1 E
T

1 T
2

D6

J2

J3

½
J1

D5

D2

P P

H
 H

1 

F
1 L 

S
 

D6

F
2 

½
F

1 

D5 

D2 

P P 

S

Серия ZE                                                                         Конвейерная цепь BS (BS 4116 Part 4)	



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

Цельный штифт
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Серия M с цельным штифтом
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Номер  
цепи

Шаг
P L G H S F1 F2 D1 D2 D4 D5 D6

Разруш. 
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
M 20 40 16 3.5 18 2.5 33.0 19.0 12.5 25 32 9 6 20 2.4

“ 50 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.0
“ 63 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 1.8
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 1.6

M28 50 18 4.0 20 3 36.0 20.5 15.0 30 36 10 7 28 3.3
“ 63 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.8
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.5
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.1

M 40 63 20 4.5 25 4 40.5 24.0 18.0 36 45 11 8 40 4.4
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.7
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.2
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.9

M 56 63 24 7.0 30 4 45.0 26.0 21.0 42 50 15 10 56 6.8
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.7
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.0
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.4
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.9

M 80 80 28 7.0 35 5 54.5 30.5 25.0 50 60 18 12 80 9.2
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.9
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.9
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.0
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.3
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Серия M  	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

Цельный штифт
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Серия M с цельным штифтом
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Шаг
P L G H S F1 F2 D1 D2 D4 D5 D6

Разруш. 
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
M 112 80 32 7.5 40 6 63 36.0 30 60 75 21 15 112 14.0

“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 12.0
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10.4
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.0
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.9

M 160 100 37 8.5 50 7 72 41.5 36 70 90 25 18 160 18.9
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 16.3
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 14.0
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 12.2
“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.0

M 224 125 43 10.0 60 8 84 47.0 42 85 105 30 21 224 25.8
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 22.0
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 19.0
“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 16.7
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 14.9

M 315 160 48 10.5 70 10 97 55.0 50 100 124 36 25 315 33.3
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 28.7
“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 25.2
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 22.3
“ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 20.0
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Серия M	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Серия M с цельным штифтом
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Шаг
P L G H S F1 F2 D1 D2 D4 D5 D6

Разруш. 
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
M 450 200 56 11.5 80 12 114 67.0 60 120 149 42 30 450 40.5

“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 39.5
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 34.5
“ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 30.5

M 630 250 67 15.0 100 14 137 87.5 70 140 170 50 36 630 64.0
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 55.5
“ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 49.0
“ 500 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 43.6

M 900 250 78 17.0 120 16 153 95.0 85 170 210 60 44 900 98.3
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 84.2
“ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 72.5
“ 500 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 63.8
“ 600 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 56.6
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Серия M  	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)



Цепные приводы

Крепления для конвейерной цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Крепления серии M

s

P

c

d1
f

b e

a
s

P

c

d1
f

b e

a
s

P

c

d1
f

b e

a
s

P

c

d1
f

b e

a

H

F
1 L

s

D6

F
2

G

Тип C Тип D Тип  B Тип  A 

½
F

1

D5

P P

Номер
цепи

Шаг
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Сварное 
или 

цельное 
крепление

Вес цепи - без креплений
кг/метр

Вес 
крепления

(A2)
кг, каждыйТип A Тип B Тип C Тип D

M 20 40 16 27 14 6.6 40 * # 1.10 1.3 2.4 2.5 0.02
“ 50 “ “ 14 “ “ * # 1.01 1.3 2.0 2.1 0.02
“ 63 “ “ 35 “ “ 20 25x3 0.99 1.2 1.8 1.9 0.04
“ 80 “ “ 50 “ “ 35 “ 0.90 1.1 1.6 1.6 0.06

M 28 50 20 32 20 9 47 * 20x3 1.60 1.9 3.3 3.4 0.02
“ 63 “ “ 20 “ “ * 30x3 1.50 1.7 2.8 2.9 0.02
“ 80 “ “ 45 “ “ 25 “ 1.40 1.6 2.5 2.6 0.05
“ 100 “ “ 60 “ “ 40 “ 1.30 1.5 2.1 2.2 0.08

M 40 63 25 35 31 9 50 * # 30x4 2.25 2.6 4.4 4.6 0.04
“ 80 “ “ 45 “ “ 20 # “ 2.00 2.3 3.7 3.9 0.07
“ 100 “ “ 60 “ “ 40 # “ 1.90 2.1 3.2 3.4 0.10
“ 125 “ “ 85 “ “ 65 “ 1.80 2.0 2.9 3.0 0.15

M 56 63 30 44 22 11 61 * 40x4 3.40 3.9 6.8 7.2 0.05
“ 80 “ “ 30 “ “ * “ 3.00 3.4 5.7 6.0 0.07
“ 100 “ “ 50 “ “ 25 “ 2.80 3.1 5.0 5.2 0.12
“ 125 “ “ 75 “ “ 50 “ 2.60 2.9 4.4 4.5 0.18
“ 160 “ “ 110 “ “ 85 “ 2.54 2.7 3.9 4.1 0.27

M 80 80 35 48 30 11 65 * # 40x4 4.70 5.4 9.2 9.4 0.07
“ 100 “ “ 50 “ “ 25 # “ 4.30 4.8 7.9 8.0 0.12
“ 125 “ “ 75 “ “ 50 # “ 4.00 4.4 6.9 7.0 0.18
“ 160 “ “ 110 “ “ 85 # “ 3.70 4.0 6.0 6.1 0.27
“ 200 “ “ 150 “ “ 125 # “ 3.50 3.8 5.3 5.4 0.36

Примечание: 
Крепления также 
доступны с 1, 2 или 
3 отверстиями и в 
исполнениях K1, K2 и K3 
(обе стороны) 

Крепления серии M 	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)

* Крепление с одним отверстием
#  Цельное крепление



Цепные приводы

Крепления для конвейерной цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Крепления серии M

* Attachment With One Hole
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Сварное 
или 

цельное 
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Вес цепи - без креплений
кг/метр

Вес 
крепления

(A2)
кг, каждыйТип A Тип B Тип C Тип D

M 112 80 40 55 28 14 80 * 50x6 6.8 8.0 14.0 14.7 0.13
“ 100 “ “ 40 “ “ * “ 6.2 7.2 12.0 12.5 0.18
“ 125 “ “ 65 “ “ 35 “ 5.7 6.5 10.4 10.8 0.30
“ 160 “ “ 95 “ “ 65 “ 5.3 5.9 9.0 9.3 0.44
“ 200 “ “ 130 “ “ 100 “ 5.0 5.5 7.9 8.2 0.59

M 160 100 45 62 30 14 85 * 50x6 9.7 11.2 18.9 20.2 0.13
“ 125 “ “ 50 “ “ 25 “ 8.9 10.0 16.3 18.1 0.23
“ 160 “ “ 80 “ “ 50 “ 8.2 9.1 14.0 15.4 0.37
“ 200 “ “ 115 “ “ 85 “ 7.6 8.4 12.2 13.4 0.53
“ 250 “ “ 175 “ “ 145 “ 7.3 7.9 11.0 12.0 0.80

M 224 125 55 70 35 18 100 * 60x8 13.0 14.8 25.8 26.6 0.30
“ 160 “ “ 60 “ “ * “ 12.0 13.4 22.0 22.7 0.43
“ 200 “ “ 100 “ “ 65 “ 11.0 12.1 19.0 19.5 0.71
“ 250 “ “ 160 “ “ 125 “ 10.3 11.2 16.7 17.1 1.13
“ 315 “ “ 230 “ “ 190 “ 9.8 10.5 14.9 15.2 1.60

M 315 160 65 80 35 18 115 * 70x9 18.3 20.4 33.3 34.6 0.32
“ 200 “ “ 85 “ “ 50 “ 16.7 18.4 28.7 29.7 0.66
“ 250 “ “ 140 “ “ 100 “ 15.6 17.0 25.2 26.0 1.10
“ 315 “ “ 190 “ “ 155 “ 14.6 15.7 22.3 22.9 1.46
“ 400 “ “ 205 “ “ 155 “ 13.9 14.8 20.0 20.5 1.46

Примечание: 
Крепления также 
доступны с 1, 2 или 
3 отверстиями и в 
исполнениях K1, K2 и K3 
(обе стороны) 

Крепления серии M 	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)



Цепные приводы

Крепления для конвейерной цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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* Крепление с одним отверстием

Крепления серии M 	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)

Крепления серии M
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Сварное 
или 

цельное 
крепление

Вес цепи - без креплений
кг/метр

Вес 
крепления

(A2)
кг, каждыйТип A Тип B Тип C Тип D

M 450 200 75 90 50 18 125 * 70x9 24.0 27.0 40.5 47.0 0.33
“ 250 “ “ 125 “ “ 85 “ 22.0 24.9 39.5 41.0 1.00
“ 315 “ “ 195 “ “ 155 “ 21.0 23.0 34.5 36.0 1.60
“ 400 “ “ 280 “ “ 240 “ 19.6 21.2 30.5 31.4 2.30

M 630 250 90 115 50 24 165 * 100x12 36.0 40.8 64.0 66.9 0.90
“ 315 “ “ 150 “ “ 100 “ 33.4 36.6 55.5 57.7 2.70
“ 400 “ “ 240 “ “ 190 “ 31.5 33.9 49.0 50.7 4.30
“ 500 “ “ 350 “ “ 300 “ 29.6 31.6 43.6 45.0 6.20

M 900 250 110 140 60 30 195 * 120x15 49.7 56.5 98.3 104.5 1.60
“ 315 “ “ 125 “ “ 65 “ 45.5 51.8 84.2 89.7 3.30
“ 400 “ “ 215 “ “ 155 “ 42.0 46.2 72.5 76.9 5.70
“ 500 “ “ 300 “ “ 240 “ 39.3 42.7 63.8 67.6 8.00
“ 600 “ “ 350 “ “ 300 “ 37.3 39.9 56.6 58.9 8.00

Примечание: 
Крепления также 
доступны с 1, 2 или 
3 отверстиями и в 
исполнениях K1, K2 и K3 
(обе стороны) 



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Серия MC с полым штифтом	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)

Серия MC с полым штифтом
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Полый штифт
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цепи

Шаг
P L G H S F1 F2 D1 D2 D4 D5 D6 D7

Разруш. 
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
MC 28 50 20 4.5 25 3 36.0 20.5 25 36 45 17 13.0 8.2 28 4.3

“ 63 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.8
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.2
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.8
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.5

MC 56 63 24 7.0 35 4 45.0 25.0 30 50 60 21 15.5 10.2 56 8.5
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.2
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.2
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.4
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.7

MC 112 80 32 8.5 50 6 62.5 33.0 42 70 85 29 22.0 14.3 112 16.6
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 14.0
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.2
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10.2
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.9
“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.9

MC 224 125 43 10.5 70 8 83.0 44.0 60 100 120 42 30.0 20.3 224 32.3
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 27.1
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 23.5
“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 20.6
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 17.2



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Серия MT/ME с несущими пластинами	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)

Серия MT/ME с несущими пластинами
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Несущая пластина

Номер
цепи

Шаг
P L S H H1 F1 F2 D2 D5 D6

Разруш.
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
ME 20 40 16 2.5 25 16.0 33.0 19.0 25 9 6 20 3.0

“ 50 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.6
“ 63 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.3
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.0

ME 28 50 18 3.0 30 20.0 36.0 20.5 30 10 7 28 4.1
“ 63 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.5
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.1
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.8

ME 40 63 20 4.0 35 22.5 40.5 24.0 36 11 8 40 5.5
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.8
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.2
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.7

ME 56 63 24 4.0 45 30.0 45.0 26.0 42 15 10 56 8.3
“ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.0
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.1
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.4

ME 80 80 28 5.0 50 32.5 54.5 30.5 50 18 12 80 11.0
“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.5
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.5
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.2
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.0
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Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Несущая пластина

Номер
цепи

Шаг
P L S H H1 F1 F2 D2 D5 D6

Разруш.
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
ME 112 80 32 6 60 40 63 36.0 60 21 15 112 17.0

“ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 14.5
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 13.0
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.0
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10.0

ME 160 100 37 7 70 45 72 41.5 70 25 18 160 21.5
“ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 19.0
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 17.0
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 15.0
“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 13.5

ME 224 125 43 8 90 60 84 47.0 85 30 21 224 32.5
“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 27.5
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 23.0
“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 21.0
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 19.0

ME 315 160 48 10 100 65 97 55.0 100 36 25 315 43.0
“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 37.0
“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 32.0
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 28.6
“ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 25.5
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Серия MT/ME	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)

Серия MT/ME с несущими пластинами



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Номер
цепи

Шаг
P L S H H1 F1 F2 D2 D5 D6

Разруш.
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
ME 450 200 56 12 120 80 114 67.0 120 42 30 450 700

“ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

ME 630 250 66 14 140 90 137 87.5 140 50 36 630 900
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 500 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 600 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

ME 900 250 78 16 180 120 153 95.0 170 60 44 900 1,250
“ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 500 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 600 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
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Серия MT/ME	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8167)

Серия MT/ME с несущими пластинами

Несущая пластина



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

Цельный штифт

Серия FV/C	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8165)

Серия FV/C с цельным штифтом
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DIN 
номер

Номер 
цепи

Шаг
P L G H S F1 F2 D1 D2 D3 D4 D5 D6

Разруш.
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
FV40 C42 50 18 4 25 3 36 21 20 32 40 50 15 10 42 4.0

“ “ 63 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.3
“ “ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.0
“ “ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.6
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 2.3

FV63 C64 63 22 5 30 4 45 26 26 40 50 63 18 12 64 6.4
“ “ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.3
“ “ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.7
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.0
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.5

FV90 C100 63 25 6.5 35 5 53 30 30 48 63 78 20 14 100 10.0
“ “ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.6
“ “ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.3
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.5
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.8
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.8
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.6

FV112 C120 100 30 7.5 40 6 62 35 32 55 72 90 22 16 120 11.2
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.6
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.3
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.5
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.7
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Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

Цельный штифт

Серия FV/C 	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8165)

Серия FV/C с цельным штифтом
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DIN 
номер

Номер 
цепи

Шаг
P L G H S F1 F2 D1 D2 D3 D4 D5 D6

Разруш.
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
FV140 C145 100 35 9 45 6 67 38 36 60 80 100 26 18 145 14.3

“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 12.3
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10.5
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.0
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.3

FV180 C190 125 45 13 50 8 86 49 42 70 100 125 30 20 190 18.9
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 16.7
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 14.8
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 13.0
“ “ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.6

FV250 C275 160 55 15 60 8 97 55 50 80 125 155 36 26 275 23.8
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 20.6
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 17.9
“ “ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 15.8
“ “ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 13.9

FV315 C370 160 65 18 70 10 113 70 60 90 140 175 42 30 370 33.3
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 28.9
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 25.3
“ “ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 22.4
“ “ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 20.2
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Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

Полый штифт

Серия FV/CC 	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8165)

Серия FV/CC с полым штифтом
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DIN 
номер

Номер 
цепи

Шаг
P L G H S F1 F2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Разруш.
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
FV63 CC46 63 22 5 30 4 45 28 26 40 50 63 18 12 8 46 5.7

“ “ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.9
“ “ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.3
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.8
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.4

FV90 CC73 63 25 6.5 35 5 53 30 30 48 63 78 20 14 10 73 9.1
“ “ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.8
“ “ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.8
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.6
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.3
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.7
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.3

FV112 CC90 100 30 7.5 40 6 62 32 32 55 72 90 22 16 11 90 10.2
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.9
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.8
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.0
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.3

FV140 CC110 100 35 9 45 6 67 35 36 60 80 100 26 18 12 110 12.9
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.2
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.7
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.6
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.7



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

Полый штифт

Серия FV/CC 	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8165)
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Серия FV/CC с полым штифтом
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DIN 
номер

Номер 
цепи

Шаг
P L G H S F1 F2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Разруш.
нагрузка

кН

Вес
(Тип C)

кг/м
FV180 CC145 125 45 13 50 8 86 45 42 70 100 125 30 20 14 145 18.2

“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 15.6
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 13.8
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 12.3
“ “ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.0

FV250 CC215 160 55 15 60 8 97 55 50 80 125 155 36 26 18 215 20.5
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 18.0
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 15.9
“ “ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 14.2

FV315 CC295 160 65 18 70 10 117 63 60 90 140 175 42 30 20 295 34.1
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 29.5
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 25.8
“ “ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 22.8
“ “ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 20.2



Цепные приводы

Крепления для конвейерной цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

H

F
1 L

s

D6

F
2

G

Тип C Тип D Тип  B Тип  A 

½
F

1

D5

P P

Крепления серии FV	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8165)

Крепления серии FV

* Крепление с одним отверстием
#  Цельное крепление
§ = Angle of attachment
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DIN
номер

Номер
цепи

Шаг
P a b c d1 e f

Сварное или 
цельное 

крепление

Вес цепи - без креплений
кг/метр

Вес 
крепления

(A2)
кг, каждыйТип A Тип B Тип C Тип D

FV40 C42 50 20 25 45 6.5 64.0 * # 2.4 2.9 4.0 5.6 0.050
“ “ 63 “ “ 31 “ 40.5 * # 2.0 2.4 3.3 4.5 0.036
“ “ 80 “ “ 45 “ “ 25 # 25x3 1.9 2.2 3.0 3.9 0.050
“ “ 100 “ “ 50 “ “ 30 # “ 1.7 2.0 2.6 3.3 0.056
“ “ 125 “ “ 60 “ “ 30 # “ 1.6 1.9 2.3 3.0 0.067

FV63 C64 63 30 34 40 8.4 50.0 * 30x4 3.8 4.5 6.4 8.9 0.063
“ “ 80 “ “ 45 “ “ 25 # “ 3.2 3.8 5.3 7.2 0.095
“ “ 100 “ “ 50 “ “ 30 “ 3.0 3.5 4.7 6.2 0.110
“ “ 125 “ “ 60 “ “ 40 “ 2.7 3.0 4.0 5.3 0.140
“ “ 160 “ “ 70 “ “ 50 “ 2.4 2.7 3.5 4.4 0.170

FV90 C100 63 35 40 30 8.4 64.0 * # 40x4 5.6 6.8 10.0 14.7 0.072
“ “ 80 “ “ 45 “ “ 25 # “ 5.1 6.0 8.6 12.3 0.110
“ “ 100 “ “ 50 “ “ 30 # “ 4.5 5.3 7.3 10.3 0.130
“ “ 125 “ “ 60 “ “ 40 # “ 4.2 4.8 6.5 8.8 0.160
“ “ 160 “ “ 70 “ “ 50 # “ 4.0 4.5 5.8 7.6 0.200
“ “ 200 “ “ 80 “ “ 60 # “ 3.5 3.8 4.8 5.8 0.240
“ “ 250 “ “ 85 “ “ 65 # “ 3.4 3.7 4.6 5.4 0.210

FV112 C120 100 40 50 50 11.0 70.0 30 40x6 6.7 7.7 11.2 18.8 0.200
“ “ 125 “ “ 65 “ “ 40 “ 6.0 6.8 9.6 15.7 0.270
“ “ 160 “ “ 75 “ “ 50 “ 5.5 6.1 8.3 13.0 0.310
“ “ 200 “ “ 90 “ “ 65 “ 5.2 5.7 7.5 11.3 0.400
“ “ 250 “ “ 105 “ “ 80 “ 4.9 5.3 6.7 9.8 0.500

Примечание: 
Крепления также 
доступны с 1, 2 или 
3 отверстиями и в 
исполнениях K1, K2 и K3 
(обе стороны) 



Цепные приводы

Крепления для конвейерной цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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* Крепление с одним отверстием
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Крепления серии FV	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8165)

Крепления серии FV

DIN
номер

Номер
цепи

Шаг
P a b c d1 e f

Сварное или 
цельное 

крепление

Вес цепи - без креплений
кг/метр

Вес 
крепления

(A2)
кг, каждыйТип A Тип B Тип C Тип D

FV140 C145 100 45 50 55 11 81 30 50x6 8.2 9.5 14.3 21.4 0.23
“ “ 125 “ “ 65 “ “ 40 “ 7.4 8.5 12.3 18.0 0.30
“ “ 160 “ “ 75 “ “ 50 “ 6.7 7.5 10.5 14.9 0.36
“ “ 200 “ “ 90 “ “ 65 “ 6.0 6.7 9.0 12.8 0.45
“ “ 250 “ “ 105 “ “ 80 “ 5.8 6.3 8.3 11.0 0.54

FV180 C190 125 45 64 63 13 91 35 50x7 10.5 12.4 18.9 31.3 0.32
“ “ 160 “ “ 80 “ “ 50 “ 10.2 11.7 16.7 26.5 0.41
“ “ 200 “ “ 95 “ “ 65 “ 9.6 10.8 14.8 25.9 0.52
“ “ 250 “ “ 110 “ “ 80 “ 8.9 9.8 13.0 19.3 0.62
“ “ 315 “ “ 130 “ “ 100 “ 8.3 9.0 11.6 16.6 0.72

FV250 C275 160 55 69 80 14 106 50 60x8 13.4 16.4 23.8 45.9 0.57
“ “ 200 “ “ 95 “ “ 65 “ 12.3 14.7 20.6 38.3 0.71
“ “ 250 “ “ 110 “ “ 80 “ 11.3 13.3 17.9 32.1 0.85
“ “ 315 “ “ 130 “ “ 100 “ 10.5 12.0 15.8 27.0 1.00
“ “ 400 “ “ 130 “ “ 100 “ 9.8 10.7 13.9 23.8 1.00

FV315 C370 160 60 85 50 14 130 * 70x10 20.4 24.9 33.3 67.8 0.52
“ “ 200 “ “ 95 “ “ 65 “ 18.5 22.1 28.9 56.4 0.98
“ “ 250 “ “ 110 “ “ 80 “ 17.0 20.0 25.3 47.3 1.13
“ “ 315 “ “ 130 “ “ 100 “ 15.9 18.2 22.4 39.9 1.34
“ “ 400 “ “ 130 “ “ 100 “ 15.0 16.8 20.2 34.0 1.34

Примечание: 
Крепления также 
доступны с 1, 2 или 
3 отверстиями и в 
исполнениях K1, K2 и K3 
(обе стороны) 



Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

Серия FVT/CE	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8165)

Серия FVT/CE с несущими пластинами
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Несущая пластина
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DIN
номер Номер цепи

Шаг 
P L H H1 S F1 F2 D2 D5 D6

Разруш.
нагрузка

кН
Вес
кг/м

FVT40 CE42 50 18 35 22.5 3 36 21 32 15 10 42 5.0
“ “ 63 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.3
“ “ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.8
“ “ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.4
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.0

FVT63 CE64 63 22 40 25 4 45 26 40 18 12 64 7.5
“ “ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.5
“ “ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.7
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.1
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.5

FVT90 CE100 63 25 45 27.5 5 53 30 48 20 14 100 11.7
“ “ 80 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10.0
“ “ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.7
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 7.7
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.8
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.8
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.4

FVT112 CE120 100 30 50 30 6 62 35 55 22 16 120 12.7
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.7
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9.7
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.7
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.0
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Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

Серия FVT/CE	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8165)

Серия FVT/CE с несущими пластинами
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Несущая пластина
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DIN
номер Номер цепи

Шаг 
P L H H1 S F1 F2 D2 D5 D6

Разруш.
нагрузка

кН
Вес
кг/м

FVT140 CE145 100 35 60 37.5 6 67 38 60 25 18 145 16.8
“ “ 125 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 14.6
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 12.6
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 11.3
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10.1

FVT180 CE190 125 45 70 45 8 86 49 70 30 20 190 24.2
“ “ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 20.8
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 18.4
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 16.5
“ “ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ 14.9

FVT250 CE275 160 55 80 50 8 97 55 80 36 26 275 28.2
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 24.5
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 21.7
“ “ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 19.3

FVT315 CE295 160 65 90 55 10 26 70 90 42 30 370 39.9
“ “ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 34.8
“ “ 250 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 30.6
“ “ 315 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 27.3
“ “ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 24.5
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Цепные приводы

Конвейерная цепь

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное.Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.

Скребковая цепь
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Серия FV/CR	 Конвейерная цепь метрических размеров (DIN 8165)

Скребковая цепь

DIN
номер Номер цепи

Шаг 
P L H S g F3 D5 D6

Разруш.
нагрузка

кН
Вес
кг/м

FV40 CR42 80 18 25 3 25 * 15 10 42 1.9
“ “ 100 “ “ “ “ * “ “ “ 1.7
“ “ 125 “ “ “ “ * “ “ “ 1.6

FV63 CR64 100 22 30 4 25 * 18 12 64 3.0
“ “ 125 “ “ “ “ * “ “ “ 2.7
“ “ 150 “ “ “ “ * “ “ “ 2.4

FV90 CR100 100 25 35 5 30 * 20 14 100 4.5
“ “ 125 “ “ “ “ * “ “ “ 4.2
“ “ 150 “ “ “ “ * “ “ “ 4.0

FV112 CR120 100 30 40 6 35 * 22 16 120 6.7
“ “ 125 “ “ “ “ * “ “ “ 6.0
“ “ 150 “ “ “ “ * “ “ “ 5.5

FV140 CR145 100 35 45 “ 38 * 26 18 145 7.4
“ “ 125 “ “ “ “ * “ “ “ 6.7
“ “ 150 “ “ “ “ * “ “ “ 6.0

FV180 CR190 125 45 50 8 44 * 30 20 190 10.5
“ “ 150 “ “ “ “ * “ “ “ 10.2
“ “ 200 “ “ “ “ * “ “ “ 9.6

FV250 CR275 125 55 60 “ 50 * 36 26 275 13.4
“ “ 150 “ “ “ “ * “ “ “ 12.3
“ “ 200 “ “ “ “ * “ “ “ 11.3

Примечание: 
Размеры скребка F3 
доступны в различных 
длинах. Пожалуйста, 
указывайте в запросе 
требуемую длину.



Цепные приводы

Крепления для конвейерной цепи

®

Все размеры - в миллиметрах, если не указано иное. Все возможные усилия предприняты для обеспечения правильности данных, указанных в каталоге. Challenge не несет ответственности за любые неточности или причиненные повреждения.
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Обозначения звена

Примеры

M1-01

Ориентация звена

M = Одна сторона вертикальная

MK = Две стороны вертикальные

A = Одна сторона горизонтальная

K = Две стороны горизонтальные

Монтажные отверстия

1 = Одно отверстие

2 = Два отверстия

3 = Три отверстия

Частота

01 = Каждая сторона пластины

02 = Каждая вторая сторона пластины

03 = Каждая третья сторона пластины

04 = Каждая четвертая сторона пластины

A2-02

K3-01

Обозначения для креплений цепи

Обозначения для креплений цепи
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