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Мы проектируем и производим двигатели, 
генераторы и устройства передачи меха-
нической мощности, а также оказываем 
услуги, передаем опыт и знания в целях 
экономии энергии и совершенствования 
технологических процессов заказчиков 
в течение всего жизненного цикла наших 
изделий и после его окончания.
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Надёжность. Простота обслуживания. 
Максимальная полезность.

 

Цилиндрический редуктор 
(конструкция с параллельными валами)

Цилиндро-конический редуктор 
(конструкция с пересекающимися 
осями валов)

Редукторы Dodge MagnaGear XTR  сконструировны 
с применением проверенных планетарных 
и цилиндрических зубчатых передач Dodge и являются 
последним достижением в области редукторостроения. 

Простая конструкция редукторов MagnaGear XTR 
с высокой удельной мощностью позволяет передавать 
свыше 2 500 л.с. (1864 кВт) и делает данную линейку 
редукторов идеально пригодной для применений, 
требующих большого крутящего момента. Редукторы 
данной серии обеспечивают номинальный момент 
в диапазоне от 100 000 до 920 000 фунт-дюймов 
(11 296-103 923 Нм) и повышенную надежность 
в компактном, экономичном и рассчитанном на тяжелые 
условия эксплуатации корпусе.

Редукторы MagnaGear XTR спроектированы с учетом 
обеспечения минимального срока службы подшипников 
по стандартам AGMA или его превышения  (AGMA - 
Ассоциация производителей редукторного оборудования). 

службы подшипников редукторов MagnaGear XTR
более, чем в два раза превышает аналогичный  
параметр у редукторов конкурентов. Благодаря 
применению стандартной для редукторов 
MagnaGear XTR системы двойных уплотнений 
высочайшего качества и усовершенствованной системы 
охлаждения, вы всегда можете быть уверенными,  
что сводите к минимуму эксплуатационные издержки 
и получаете максимальную полезность за свои деньги. 

Редукторы MagnaGear XTR идеально подходят 
для тяжелых условий эксплуатации и, благодаря 
своему универсальному корпусу, могут быть установлены 
в различных положениях в соответствии с требованиями 
заказчиков.

Благодаря этому, проектный срок  

Офіційний дистриб’ютор провідних світових брендів в Україні

www.galp.com.ua

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з 
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8  
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  
61177, Харків, вул. Залютинська, 10  

тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79

21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 122 тел./факс: (050) 430-15-18
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33 
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3-а  

тел./факс: (050) 070-11-03 
тел./факс: (0362) 682-682
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Элементы конструкции и преимущества 
редукторов MagnaGear XTR®  

 

Подшипники с большим сроком службы

Двойные уплотнения

Конструкция с высокой удельной 
мощностью 

Универсальный корпус

Оребренный корпус входного 
вала конической ступени

Смотровые отверстия 
увеличенного размера

 

Редуктор MagnaGear XTR 
типоразмера 525К

Преимущества MagnaGear XTR®

Конструкция подшипников отвечает
требованиям стандарта AGMA 
или превышает их, благодаря чему 
расчётный срок службы подшипников 
L-10 более, чем в два раза превышает
срок службы подшипников редукторов
конкурентов.

Рассчитанная на эксплуатацию 
в тяжёлых условиях конструкция  
редуктора обеспечивает больше  
передаваемой мощности при меньших  
габаритах, благодаря применению  
планетарной зубчатой передачи Dodge. 

Моноблочный корпус позволяет 
устанавливать редуктор в разных 
монтажных положениях.

− Максимальная надёжность
− Проверенная конструкция
− Большой срок службы подшипников
− Отличные уплотнения
− Спроектированные при помощи метода конечных

элементов ступени редуктора
− Улучшенное рассеивание тепла
− Допустимая передаваемая мощность превышает 2500 л.с. (1864 кВт)

− Низкая стоимость и простота обслуживания
− С синтетическим маслом и маслом с противозадирной

присадкой возможна установка ограничителя
обратного хода

Корпус входного вала конической 
ступени оребрен для обеспечения 
максимального рассеивания 
выделяемого при работе тепла.

Смотровые отверстия увеличенного 
размера на корпусе обеспечивают 
простой доступ к внутренним деталям 
редуктора MagnaGear XTR.

Совместная работа стандартных 
для редукторов MagnaGear XTR 
двойных уплотнений высочайшего 
качества обеспечивает вдвое 
большую эффективность, удерживая 
смазку внутри корпуса редуктора 
и защищая его от загрязняющих 
веществ снаружи.
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Элементы конструкции и преимущества 
редукторов MagnaGear XTR®
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Конструкция с высокой удельной 
мощностью 

Универсальный корпус

Оребренный корпус входного 
вала конической ступени

Смотровые отверстия 
увеличенного размера
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типоразмера 525К
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в тяжёлых условиях конструкция  
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передаваемой мощности при меньших  
габаритах, благодаря применению  
планетарной зубчатой передачи Dodge. 

Моноблочный корпус позволяет 
устанавливать редуктор в разных 
монтажных положениях.

− Максимальная надёжность
− Проверенная конструкция 
− Большой срок службы подшипников
− Отличные уплотнения
− Спроектированные при помощи метода конечных  

элементов ступени редуктора
− Улучшенное рассеивание тепла
− Допустимая передаваемая мощность превышает 2500 л.с. (1864 кВт)

− Низкая стоимость и простота обслуживания
− С синтетическим маслом и маслом с противозадирной 

присадкой возможна установка ограничителя 
обратного хода

Корпус входного вала конической 
ступени оребрен для обеспечения 
максимального рассеивания 
выделяемого при работе тепла.

Смотровые отверстия увеличенного 
размера на корпусе обеспечивают 
простой доступ к внутренним деталям 
редуктора MagnaGear XTR.

Совместная работа стандартных 
для редукторов MagnaGear XTR 
двойных уплотнений высочайшего 
качества обеспечивает вдвое 
большую эффективность, удерживая 
смазку внутри корпуса редуктора 
и защищая его от загрязняющих 
веществ снаружи.
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Стабильные  эксплуатационные 
характеристики при минимизации затрат

25-2500 л.с. (18,64-1864 кВт),
восемь типоразмеров

 

  

Более высокий крутящий момент

Пример: Номинальный крутящий момент 
на выходном валу редуктора 525 
типоразмера равен 525 х 1 000 = 
525 000 фунт-дюймов (59 304 Нм).

Множество конфигураций 

Цилиндро-конический редуктор 
MagnaGear XTR 525 типоразмера 
с выступающим выходным валом

Цилиндро-конический редуктор 
MagnaGear XTR 285 типоразмера 
с полым выходным валом

 
  

 
 

Типоразмер 
MagnaGearXTR

Номинальный выходной 
крутящий момент,  

фунт-дюймов при коэффициенте 
характера нагрузки 1,0

Номинальный выходной 
крутящий момент, Нм, 

при коэффициенте 
характера нагрузки 1,0

 

 

 

100K 100 000 11 300

150K 150 000 16 950

210K 210 000 23 750

285K 285 000 32 200

390K 390 000 44 065

525K 525 000 59 320

700K 700 000 79 090

920K 920 000 103 950

В зависимости от типоразмера и исполнения редукторов доступны  
различные передаточные отношения в диапазоне от 8:1 до 63:1. 

Дополнительную информацию о редукторах MagnaGear XTR вы можете 
получить, связавшись с местным техническим представителем Baldor-Dodge.

Разработан для работы 
в самых тяжелых условиях 

− Конвейеры
− Ковшовые элеваторы
− Дробилки и измельчители
− Питатели

 

− Прокатные станы и печи

Благодаря своим прочным чугунным 
корпусам и моноблочной конструкции, 
редукторы Dodge MagnaGear XTR  
могут работать с широким диапазоном 
мощностей и отличаются компактными 
размерами, позволяя использовать их 
в большинстве устройств.

Непревзойденные технические 
характеристики редукторов Dodge 
MagnaGear XTR позволяют использовать 
их при крутящем моменте в диапазоне 
100 000-920 000 фунт-дюймов 
(11 296-103 923 Нм). Типоразмер, 
умноженный на 1000 фунт-дюймов 
(112,96 Нм), соответствует номинальному 
крутящему моменту.

 

Редукторы типоразмера 525 и больше 
с выходной планетарной ступенью: 
525 000–920 000 фунт-дюймов 
(59304-103923 Нм). Редукторы 
типоразмера 390 и меньше с выходной 
цилиндрической ступенью: 
100 000-390 000 фунт-дюймов 
(11296-44054 Нм).

Редукторы Dodge MagnaGear XTR 
доступны в конфигурациях 
с параллельными и расположенными 
под прямым углом валами, которые 
могут быть как выступающими, 
так и полыми. Исполнение с полым 
валом для типоразмеров 390K  
и меньше имеет запатентованную 
конструкцию с двумя коническими 
втулками, которая устраняет 
деформации вала и обеспечивает 
простой монтаж и демонтаж. Редукторы 
поставляются в нескольких монтажных 
исполнениях, включая исполнение 
с входным фланцем под электродвигатель
и исполнение с рамой в соответствии 
с требованиями заказчика.

 

Серия редукторов MagnaGear XTR  
дополняют семейство редукторов  
Dodge и идеально подходят для работы 
с сыпучими материалами в условиях 
сильного загрязнения и высоких 
нагрузок. Они применяются в различном 
оборудовании горнодобывающей 
промышленности, производства 
строительных материалов, 
на зернохранилищах, электростанциях 
и в деревопереработке.
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Характеристики и аксессуары

Втулки 

Такая уникальная концепция совершила революцию 
в отрасли и помогла устранить эффект «прилипания» 
редукторов к ведомому валу.

Двойные уплотнения

Корпус и крышки

Контроль состояния

Отверстие для взятия проб масла

Уникальная система охлаждения

Согласованные по мощности узлы

Будучи впервые применена в редукторе Dodge® Torque-Arm®, 
запатентованная система с двумя коническими втулками 
обеспечивает простой монтаж и демонтаж редукторов  
с полым выходным валом. В коническое отверстие на торцах 
выходной  ступицы редуктора плотно входит соответствующий 
конус на наружной поверхности втулки. Плотный контакт 
внутренней поверхности втулок и ведомого вала позволяет 
достичь максимального крутящего момента и увеличенной 
допустимой ударной нагрузки, уменьшить деформации 
и повреждения ведомого вала. 

В отличие от стандартной продукции конкурентов, корпусы 
редукторов MagnaGear XTR имеют большего размера смотровые 
отверстия с крышками, что обеспечивает удобный доступ  
к внутренним частям. Кроме того, крышки подшипников крепятся 
болтами, благодаря чему обеспечивается быстрый доступ 
для облегчения обслуживания. 

Контроль нагрева редуктора и вибрации по трем осям 
обеспечивает надёжные эксплуатационные характеристики. 

Быстрый и простой контроль за состоянием масла в редукторе 
обеспечивается специальным отверстием для взятия проб,  
которое является стандартным элементом редуктора 
MagnaGear XTR. Благодаря этому тратится меньше времени 
на анализ состояния редуктора и техническое обслуживание.

Конструкция системы охлаждения способствует усиленному 
рассеиванию выделяемого при работе тепла, благодаря чему 
достигается длительная и равномерная работа, а также 
дополнительная экономия электроэнергии.

Все узлы редуктора согласованы по нагрузке и мощности 
и обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики. 

В большинстве изделий, предлагаемых конкурентами,  
двойное уплотнение предлагаются только в качестве опции. 
Однако в редукторе Dodge MagnaGear XTR двойное уплотнение 
является стандартным. Совместная работа уплотнений 
обеспечивает вдвое большую эффективность, удерживая 
смазку внутри корпуса редуктора и защищая его 
от загрязняющих веществ снаружи. Кроме того, 
в них используется высококачественный уплотнительный  
материал, благодаря которому увеличивается срок службы 
уплотнения и сокращается износ вала в месте контакта. 
Полость между уплотнениями заполняется консистентной 
смазкой, что обеспечивает дополнительную защиту. 
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Кроме проверенной технологии и высоких 
эксплуатационных характеристик, редукторы 
Dodge® MagnaGear XTR® отличаются широкой 
линейкой комплектующих, которые позволяют 
сделать конструкцию универсальной
− Внутренние ограничители обратного хода 
− Вентиляторы охлаждения, устанавливаемые

на быстроходном валу
 

− Электровентиляторы охлаждения
− Конфигурации корпуса с входным фланцем

для установки электродвигателя
− Реактивные тяги
− Монтажные рамы
− Разнообразные входные и выходные муфты
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