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Рекомендованные сферы применения
•	Химическая промышленность 
•	Нефтегазовая промышленность 
•	Нефтеперегонное оборудование 
•	Фармацевтическая промышленность
•	Пищевая промышленность
•	Центробежные насосы
•	Объемные насосы
•	Верхние приводы мешалок
•	Вентилятор
•	Вентиляторы
•	Автоклавы 
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NMB

Поз. 	 Наименование
1.1 	 Внутренний ротор
1.2 	 Внешний ротор
1.3 	 Щелевой стакан

Размеры в мм
a b c d e f g h j k l

16P-2R 226,1 200,1 174,7 160 88,9 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-3R 253,3 229,1 203,7 187,1 116,1 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-4R 278,7 254,9 229,5 212,5 141,5 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-5R 305,9 280,7 255,3 239,7 168,7 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-6R 331,3 306,5 281,1 265,1 194,1 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-7R 358,5 332,3 306,9 292,3 221,2 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-8R 400 358,1 332,7 317,7 246,6 156,6 184,9 217,5 250 192 205

22P-4R 316,6 269,3 363,3 219 141,5 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-5R 339,4 295,1 262,1 246,2 168,7 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-6R 365,2 320,9 287,9 271,6 194,1 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-7R 395 349,9 316,9 298,8 221,2 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-8R 420,1 375,7 342,7 324,2 246,6 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-9R 445,9 401,6 368,5 351,3 273,8 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-10R 470 427,4 394,3 376,7 299,2 205,8 235,7 276,5 310 243 254

Момент отрыва (Нм)

исполнение

Самарий-кобальт (SC2) Неодим-железо-бор (ND2)
Статический 
момент отрыва 
при 20 °C

Потери от 
вихревых токов 
при 3 000 мин-1

Статический 
момент отрыва 
при 20 °C

Потери от 
вихревых токов 
при 3 000 мин-1

Нм кВт Нм кВт
16P-2R-45 114 0,60 153 0,78
16P-3R-45 204 1,10 252 1,43
16P-4R-45 291 1,60 370 2,08
16P-5R-45 370 2,10 475 2,73
16P-6R-45 451 2,60 589 3,38
16P-7R-45 544 3,10 703 4,03
16P-8R-45 628 3,60 805 4,68
22P-4R-40 460 1,70 649 2,60
22P-5R-40 604 2,33 857 3,37
22P-6R-40 748 2,97 1.019 4,13
22P-7R-40 875 3,60 1.199 4,90
22P-8R-40 1.028 4,24 1.416 5,67
22P-9R-40 1.205 4,87 1.680 6,44
22P-10R-40 1.348 5,50 1.879 7,20

Возможен вариант для специальных условий:
•	Высокотемпературное исполнение
•	Сухие подшипники качения
•	Встроенный подшипник скольжения 

Варианты изделия

Характеристики
Щелевой стакан для NMB состоит из колец, 
электрически изолированных уплотнениями из ПТФЭ, и 
внешнего щелевого стакана со шлицами. Благодаря 
этому к минимуму сводятся потери от вихревых токов 
(прим. 2 % мощности привода). В результате, 
магнитные муфты NMB могут передавать большой 
крутящий момент и эксплуатироваться в условиях 
больших скоростей вращения и высокого давления.

Преимущества
•	Магнитная муфта для условий по API 685 (аналогично 
API 610)

•	Герметическое
•	Бесконтактная передача усилия от двигателя на вал
•	Не требуется техобслуживание при бесперебойной 
эксплуатации

•	Высокоэффективный щелевой стакан с сегментной 
конструкцией для минимизации потерь от вихревых 
токов (прим. 2 % мощности привода)

•	Подшипник скольжения в качестве опции

Функциональное описание
Передача усилия происходит посредством магнитов 
бесконтактно от привода к валу, вращающемуся внутри 
продукта. Между роторами находится щелевой стакан, 
уплотняющий элемент. Он статически герметизирован 
относительно пространства с продуктом.

Область применения (см. примечание на стр. 1)
Давление: p = 45 бар (653 PSI)
Температура: t = 250 °C (482 °F) (SmCo),  
120 °C (248 °F) (NdFeB)
Крутящий момент: 18 … 1.879 Нм

Материалы
Магниты: самарий-кобальт (MA3), неодим-железо-бор 
(MA8)
Металлические детали: сталь CrNiMo 1.4401/1.4436, 
политетрафторэтилен ПТФЭ (T)

Стандарты и разрешения
•	API 685
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Магнитные муфты • Муфты
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SMAK

Поз. 	 Наименование
1.1	 Внутренний ротор
1.2 	 Внешний ротор
2 	 Щелевой стакан
3 	 Гайка
4 	 Втулка подшипника
5, 6 	 Кольцо круглого сечения
7 	 Установочный винт

SMAK для верхних приводов
Вариант изделия

SMAK  ©  EagleBurgmann

Характеристики
Магнитные муфты серии SMAK – это герметичное 
решение, почти не требующее техобслуживания, для 
передачи крутящего момента в мешалках. Опасные или 
высокоценные технологические среды остаются там, где 
и должны быть: В закрытой емкости. В свою очередь 
извне не проникает ничего, что могло бы загрязнить 
технологическую среду.

Преимущества
•	Электромагнитная муфта для мешалок
•	Герметичная
•	Конструкция, пригодная для стерилизации
•	Электрополированные поверхности, контактирующие 
с продуктом

•	Бесконтактная передача усилия от двигателя на вал
•	Не требуется техобслуживание при бесперебойной 
эксплуатации

•	Включая подшипник скольжения для нижнего 
привода

•	Контроль частоты вращения в качестве опции
•	Возможен приварной или резьбовой фланец
•	Верхний привод с сухими подшипниками качения

Функциональное описание
Передача усилия происходит посредством магнитов 
бесконтактно от привода к валу, вращающемуся внутри 
продукта. Между роторами находится щелевой стакан, 
уплотняющий элемент. Он статически герметизирован 
относительно пространства с продуктом.

Область применения (см. примечание на стр. 1)
Температура: t = 150 °C (302 °F) (SmCo),  
120 °C (248 °F) (NdFeB)
Частота вращения: n = 400 мин-1

Химическая стойкость: pH 0 … 14
Вязкость: 0,3 … 5.000 мПас (SiC)
Крутящий момент: макс. 270 Нм (нижний привод),  
330 Нм (верхний привод)
Твердая фаза: макс. 0,1 мм; макс. 5 % от веса; 
Твердость зерна макс.: 700 HV

Материалы
Поверхности подшипника скольжения: Карбид 
кремния SiC (Q1)
Магниты: самарий-кобальт (MA3), неодим-железо-бор
(MA8)
Металлические детали: сталь CrNiMo 1.4571 (G), 
1.4435

Размеры
Размеры по запросу

Стандарты и разрешения
•	Сертификаты на материалы: QHD, GMP, FDA 

Рекомендованные сферы применения
•	Химическая промышленность 
•	Фармацевтическая промышленность 
•	Пищевая промышленность 

•	Мешалки
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Магнитные муфты • Подшипники
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LMF1

Поз. 	 Наименование
1 	 Радиальный подшипник скольжения
2, 3	 Осевой подшипник скольжения
4 	 Втулка вала

LMF1 - Размеры в мм
d3 d5 d6 b e l1 l2 h k3 n3 s3 d7 l u

LMF1-22/54-00 44 16,5 15,8 21,0 8 87,0 29 7,0 55 5 5,5 16 16 5
LMF1-43/80-00 75 32,5 31,5 26,0 11 129,3 20 8,0 87 5 6,6 32 22 10
LMF1-43/90-00 75 32,5 31,5 26,0 11 139,3 20 8,0 87 5 6,6 32 22 10
LMF1-55/110-00 92 40,5 39,5 27,0 12 170,3 30 10,0 103 5 6,6 40 32 12
LMF1-65/188-00 115 50,5 49,5 34,5 15 188,5 14 13,5 130 5 9,0 50 - -

LMF10 - Размеры в мм
d3 d5 d6 b e l1 l2 h k3 n3 s3 d7

LMF10-43/90-00 75 32,5 31,5 26,0 12 139,3 20 8,0 87 5 6,6 32
LMF10-55/110-00 92 40,5 39,5 27,0 12 170,3 30 10,0 103 5 6,6 40
LMF10-55/144-00 92 40,5 39,5 30,0 12 184,3 12 20,0 107 5 6,6 40
LMF10-65/188-00 115 50,5 49,5 34,5 15 188,5 14 13,5 130 5 9,0 50
LMF10-65/264-00 115 50,5 49,5 43,5 15 264,5 14 28,5 150 6 11,0 50

Возможны варианты для низких (-110 °C (230 °F)) и 
высоких температур (… +400 °C (752 °F)), а также 
варианты с камерой нагрева или охлаждения

LMF10
Опора для условий с повышенными нагрузками. 
Осевой подшипник вкладывается, а не 
запрессовывается. Материалы типа LMF1, в качестве 
опции – втулка вала из 1.4462 с хромдиоксидным 
покрытием. Размеры см. в таблице.

Варианты изделия
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Характеристики
Подшипники скольжения используются в качестве 
опоры вала рабочего колеса центробежного или 
объемного насоса в комбинации с магнитной муфтой. 
Поверхности скольжения, как правило, выполнены из 
карбида кремния. Перекачиваемая среда циркулирует 
между поверхностями скольжения и обеспечивает 
смазку и охлаждение. Подшипники скольжения 
EagleBurgmann LMF на протяжении многих лет успешно 
используются по всему миру. Они работают почти без 
износа и поэтому чрезвычайно долговечны.

Преимущества
•	Подшипник скольжения в качестве опоры вала 
насоса с магнитной муфтой

•	Смазка перекачиваемой средой
•	Подходит для магнитной муфты MAK66

Функциональное описание
Конец вала соединен с втулкой вала и кольцами 
осевых подшипников. Он направлен против 
стационарных втулок подшипника, которые 
интегрированы в корпус и соединены с насосом 
резьбовым соединением.

Область применения (см. примечание на стр. 1)
Вязкость: 0,3 … 5.000 мПас (SiC)
Частота вращения: n = 3 600 мин-1

Твердая фаза: макс. 0,1 мм; макс. 5 % от веса; 
Твердость зерна макс.: 700 HV

Материалы
Поверхности подшипника скольжения: карбид кремния 
SiC (Q1), углеграфит с кремниевой пропиткой SiC-C-Si 
(Q3), углеграфит, пропит. синт. смолой (B)
Металлические детали: сталь CrNiMo 1.4462 (G1)

Рекомендованные сферы применения
•	Химическая промышленность 
•	Нефтегазовая промышленность 
•	Нефтеперегонное оборудование 
•	Фармацевтическая промышленность 
•	Пищевая промышленность 

•	Центробежные насосы 
•	Объемные насосы 
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Подробная информация – по запросу.

Системы подачи для уплотнений Углеграфитовые уплотнения с плавающими кольцами

Типичные области применения:
Смазываемые жидкостью и газом торцовые уплотнения и магнитные муфты

Типичные области применения:
Вентиляторы, компрессоры, турбины, центрифуги, установки для вторичного пара, 
мельницы, мешалки, сушилки, перегородки, паровые турбины, дроссельные / 
регулирующие заслонки, редукторы, двигатели

Другие линии продукции EagleBurgmann

Системы подачи для уплотнений 
Для торцовых уплотнений и магнитных муфт, в зависимости от рабочих условий, 
конструкции и режима эксплуатации, требуются системы подачи для промывки, 
охлаждения, создания давления и компенсации утечки. EagleBurgmann предлагает 
полный цикл – от расчета, конструирования и производства до ввода в 
эксплуатацию и сервисного обслуживания. Сюда также входит широкий 
ассортимент систем подачи, отвечающих требованиям API 682.

Системы промывки
•	Термосифонный принцип или принудительная циркуляция
•	Исполнения резервуаров из полиэтилена или нержавеющей стали
•	Варианты по API

Термосифонные системы
•	Широкий ассортимент стандартной продукции
•	Вариант, пригодный для стерилизации
•	Варианты по API для плана 52 и 53A

Теплообменник
•	Широкий ассортимент стандартной продукции
•	Очень эффективное охлаждение
•	Компактная конструкция
•	Варианты по API

Затворные системы с замкнутым контуром SPO
•	Подходит для условий с переменным давлением
•	Подключение к сети подачи азота не требуется
•	Варианты по API

Затворные системы с открытым контуром SPA
•	Отвод большого количества тепла
•	Подача для нескольких уплотнений

Подпиточный узел SPN
•	Ручные, автоматические или мобильные устройства

Системы подачи газа
•	Специальные исполнения для любых видов и требований при эксплуатации 
торцовых уплотнений с газовой смазкой

•	Система управления уплотнением
•	API 614

RoTechBooster
•	Компактное устройство подачи газа для компрессорных уплотнений во время 
фазы работы на низкой скорости или отключения

Углеграфитовое уплотнение с плавающими кольцами это лабиринтное уплотнение, 
не требующее техобслуживания, компактная картриджная конструкция, большой 
срок службы, низкая утечка. Саморегулирующиеся уплотнительные кольца на 
подвижной опоре создают радиальное уплотнение по отношению к валу и 
позволяют работать с очень небольшим рабочим зазором. Уплотнение не требует 
дополнительной смазки и рассчитано на сухой ход. Уплотнения с плавающими 
углерафитовыми кольцами могут эксплуатироваться как с чистыми газами, так и в 
условиях в соответствии с требованиями Atex, с токсичными, содержащими 
твердую фазу средами, дымовыми газами, пылями, порошками, парами, 
жидкостным и масляным туманом, пропиточными маслами.

Серии WD (горизонтально разрезной корпус)
•	Универсальность в применении
•	Возможно специальное исполнение в соответствии с техническими требованиями 
заказчика

•	Простой монтаж благодаря разрезному корпусу и разрезным уплотнительным 
кольцам

•	Давление: Вакуум … 20 бар (… 290 PSI)
•	Диаметр вала: 40 … 340 мм (1,57 … 13,39")
•	Радиальный зазор: макс. ± 5,0 мм (0,2")
•	Осевое смещение: теоретически без ограничений
•	Температура: –120 … +800 °C (–184 … +1 472 °F)

Специальные конструкционные формы серии WD
•	Вариант для герметизации перегородок, устойчивый к морской воде, с допуском 
и сертификатом, диаметр вала: … 800 мм (… 31,5")

•	Вариант для мешалок с верхним приводом и монтажными камерами по DIN, 
охлаждение не требуется

•	Вариант для доменных печей с диаметром вала … 4 000 мм (… 157,48")
•	Вариант для загрузочных головок мельниц и центрифуг

Серии WKA (камерные уплотнения)
•	Универсальность в применении
•	Возможно специальное исполнение в соответствии с техническими требованиями 
заказчика

•	Модульная система – возможна поставка с корпусом и крышкой
•	Давление: Вакуум … 250 бар (… 3 626 PSI)
•	Диаметр вала: 20 … 340 мм (0,79 … 13,39")
•	Радиальный зазор: макс. ± 2,0 мм (0,08")
•	Осевое смещение: теоретически без ограничений
•	Температура: –120 … +500 °C (–184 … +932 °F)

Втулки вала
•	Металлическое или керамическое покрытие
•	Цельное и разрезное исполнение
•	Диаметр вала: 45 … 340 мм (1,77 … 13,39")
•	Температура: … +1 000 °C (…+1 832 °F)
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Экономичный и надежный способ герметизации валов насосов, штоков арматуры 
и вращающихся валов технологического оборудования. При производстве 
применяются современные технологии в сочетании с проверенными временем и 
инновационными материалами и их комбинациями. Возможна поставка отрезками 
в упаковке или в виде спрессованных колец. Допуски / Сертификаты: например, 
BAM, DVGW, FDA, API, ISO, TA-Luft. Возможны варианты в соответствии с 
требованиями к пожарной безопасности, низкому уровню утечки, для атомной 
энергетики; с предоставлением соответствующих документов и сертификатов.

Графитовые кольца Rotatherm
Испытанный временем промышленный стандарт по арматуре и насосам для 
высокого давления и высоких температур. Возможен вариант в виде 
профилированных колец (со стальным усилением или без него) или специальных 
уплотнений. Для любых сфер промышленности. Возможен вариант для атомной 
энергетики. Допуски / Сертификаты: BAM, DVGW, API, ISO, TA-Luft.

Комплекты уплотнений BuraTAL по TA-Luft
Широкое предложение комплектов сальниковых набивок с низким уровнем 
утечки, изготовленных из графита или наших специальных нетканых материалов. 
Соблюдены требования действующих стандартов по летучим выбросам. При этом 
достигаются превосходная эффективность, низкое трение, простота монтажа и 
долговечность. Допуски / Сертификаты: API 622, ISO 15848, TA-Luft.

Инжектируемые набивки Burajet
Burajet предлагает широкий выбор инжектируемых набивок для насосов, арматур 
и технологического оборудования. Идеальный продукт для горного дела и 
бумажно-целлюлозной промышленности. Допуски / Сертификаты: FDA.

Стекловолоконные набивки Buraglas
Набивки BuraGlas изготавливаются из некерамических материалов и волокон и 
подходят для герметизации резервуаров, углеразмольных мельниц, промышленных 
печей, печных дверец, люков и крышек. Выпускается отрезками до 150 мм. 
Допуски / Сертификаты: гидролитический класс 1, DIN 12111.

Картриджные набивки
Картриджные набивки сочетают в себе возможность быстрой и простой установки 
с прочной и простой конструкцией, что позволяет минимизировать время простоев 
и максимально повысить надежность в критических технологических процессах. 
Они изготавливаются по индивидуальным требованиям и адаптированы к 
стандартному оборудованию, работающему в соответствии с требованиями DIN/
ASME, например, мешалки. Картриджи могут поставляться с сальниками типа 
"Live-Loading" и с дополнительной сильфонной защитой для обеспечения 
максимальной экологической безопасности.

Подробная информация – по запросу.

Волокнистые уплотнительные прокладки в листах
Уплотнительные прокладки в листах Burasil-Basic, Burasil-Universal и Buratherm N 
для применения в диапазонах давления и температуры от низких до средних 
значений, на технологическом оборудовании и трубопроводах, в промышленности и 
в сетях подачи таких сред, как газ и вода. Допуски / Сертификаты: DVGW, KTW, 
HTB, WRAS, WRC, TA-Luft, BAM (кислород макс. = 120 °C/130 бар).

Прокладки из ПТФЭ в листах и лентах
Burachem – это материал для уплотнительных прокладок из модифицированного 
ПТФЭ, обладающий высокой химической стойкостью. В зависимости от 
применения он обеспечивает такие характеристики, как механическая прочность и 
химстойкость. Допуски / Сертификаты: DVGW, KTW, HTB, WRAS, WRC, BAM 
(кислород макс. = 120 °C / 130 бар), TA-Luft.
Лента Quick-Seal MultiTex – последняя разработка в области уплотнительных 
материалов из экспандированного ПТФЭ. Она применяемая для герметизации 
котлов и фланцевых трубных соединений непосредственно на месте.

Графитовые уплотнения в листах и лентах
Графитовые прокладки Statotherm в листах и лентах
Мягкие, гибкие графитовые прокладки в листах идеально подходят для 
уплотнения насосов, клапанов и оборудования.
Профилированные кольца Statotherm R
используются в качестве статических уплотнений в условиях высоких температур, 
например, в теплообменниках, клапанах или насоса.
Уплотнения для крышек Statotherm V и V-Flex
применяются в качестве самоуплотняющихся прокладок для арматуры высокого 
давления, например, на электростанциях в условиях высоких температур. 
Statotherm V-Flex поставляется по метражу.

Металлические прокладки
Допуски / Сертификаты: BAM, DVGW, TA-Luft.
Спирально навитые прокладки Spiraltherm. 
Отвечают требованиям всех международных стандартов для фланцев. Доступен 
широкий выбор материалов исполнения.
Гофрированные прокладки Corratherm
для работы в режиме с повышенными нагрузками.
Зубчатые прокладки
разработаны для условий с повышенными требованиями к эксплуатационной 
безопасности и герметичности.
Прокладки в металлической оболочке Buralloy
выпускаются в различных вариантах из самых разнообразных материалов (в их 
различных сочетаниях) и предназначены для теплообменников, трубных фланцев, 
котлов и технологического оборудования.
Кольцевые прокладки Buralloy
готовы к применению на любых фланцах по стандартам ASME и DIN. Размеры: 
15 – 900 мм (0,5 – 36"), производятся в соответствии с ASME B16.20 и API 6A.

Сальниковые уплотнения Прокладки

Типичные области применения:
Арматура, насосы, мешалки, месильные машины, сушилки, вентиляторы, 
воздуходувки, фильтры, рафинеры, пульперы, мельницы

Типичные области применения:
Неподвижные детали машин, фланцы, соединения фланцевого типа, переборки

Другие линии продукции EagleBurgmann
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Компенсаторы Специальная продукция

Типичные области применения:
Специальные решения в соответствии с запросами клиентов

Типичные области применения:
Воздуховоды и вентиляционные шахты, системы отработанных газов, 
трубопроводы, канализационные системы

Другие линии продукции EagleBurgmann

Они используются в качестве гибких соединений в воздуховодах, вентиляционных 
шахтах и трубопроводах для компенсации колебаний давления и температуры, 
вибрации и смещений в местах соединений. Кроме того, они должны надежно 
герметизировать и быть устойчивыми к воздействию технологических сред. 
Компенсаторы, выполняемые по специальным запросам в соответствии со 
специфическими условиями и изготавливаемые из мягкого материала, металла или 
резины, имеют высочайшее качество.

Мягкие компенсаторы
•	Однослойные и многослойные конструкции
•	Температура: –65 … +1.200 °C (–85 … +2.192 °F)
•	Давление: –0,35 … 0,35 бар изб. (–5,08 … 5,08 PSID)
•	Варианты с металлическим армированием
•	Варианты с высокой химстойкостью

Металлические компенсаторы
•	Температура: –200 °C … +1.400 °C ( –328 °F … +2.552 °F)
•	Давление: вакуум … 140 бар изб. (2 031 PSID)
•	Материал: нержавеющая сталь, Incoloy® Inconel®, Hastelloy®, титан, 
специальные материалы

•	Варианты с футеровкой из ПТФЭ

BДля особых условий эксплуатации требуются инновационные и индивидуальные 
решения. Основой для этого служат превосходные фундаментальные знания, 
многолетний опыт и, в первую очередь, стремление к воплощению идей в 
решения, отвечающие запросам практики.

Профилированные мембранные муфты
Для сложного оборудования, например, турбин и компрессоров, применяемого в 
нефтегазовой промышленности, в нефтехимии, в традиционной и атомной 
энергетике, в судостроении и в авиакосмической отрасли.

Они просты в монтаже и техобслуживании, имеют легкую конструкцию, а по 
результатам анализа работы под нагрузкой демонстрируют высокую надежность. 
Муфты EagleBurgmann создают низкую нагрузку на подшипник и демонстрируют 
устойчивое динамическое равновесие. Они не подвержены ни коррозионному 
истиранию, ни износу. Гибкие элементы специальной формы в металлических 
мембранах, расположенные с каждой стороны проставки, обеспечивают 
оптимальную эффективность. Другие особенности:

Муфты в соответствии с API 671 / ISO 10441 или API 610 / ISO 13709
Многомембранная конструкция, компенсация несоосности
Низкий (пониженный) крутящий момент
Электрическая изоляция
Искроустойчивые материалы
Согласованность с динамикой ротора
Защита от перегрузки при превышении крутящего момента
Контроль крутящего момента

Область применения: Макс. крутящий момент: 2 700 кНм, макс. частота вращения: 
100 000 мин-1

Высококачественные металлические сварные сильфоны
для специальных областей, таких как оборудование атомных электростанций, 
полупроводниковая промышленность, медицинское оборудование

Динамические и статические уплотнительные элементы для 
авиакосмической отрасли, отвечающие высочайшим требованиям к качеству

Уплотнения для дейдвудных труб и морских судов
с многочисленными допусками и сертификатами для поставщиков судового 
оборудования и его пользователей

Системы уплотнений для барабанных печей
в виде одинарных и двойных уплотнений для процессов сушки, обжига, сжигания 
и пиролиза с дополнительными опциями, предусмотренными для конкретного 
случая использования





Обозначение Описание
1)EN 12756 EagleBurgmann
Материалы пары трения (поз. 1/поз. 2)
Синтетические углеграфиты
u A Buko 03 углеграфит, пропит. сурьмой

u B Buko 1 
углеграфит, пропит. синт. 
смолой, разрешено для пищевых 
продуктов

B3 Buko 02 Углеграфит, пропит. синт. 
смолой

B5 Buko 34 Углеграфит, связ. синт. смолой

C Buko 22 Электрографит с пропиткой 
сурьмой

Металлы
u E Bume 20 Cr сталь
G Bume 17 CrNiMo сталь
u S Bume 5 Спец. хромомолибд. сплав
T41 Bube 281 Сталь 1.4462 с покрыт. DLC
Карбиды
U = карбиды вольфрама

u U1 Buka 1, 
спаянный Карбид вольфрама, связ. Co

u U2 Buka 16, 
сплошной Карбид вольфрама, связ. Ni

u U22 Buka 16, 
горячезапрес. Карбид вольфрама, связ. Ni

U3 Buka 15, 
сплошной

Карбид вольфрама, связ. 
NiCrMo

U37 Buka 15, 
горячезапрес.

Карбид вольфрама, связ. 
NiCrMo

U7 Buka 17, 
сплошной

Карбид вольфрама, без 
связущего

Q = карбиды кремния

u Q1 Buka 22, 
сплошной SiC, спеч. без давления

u Q12 Buka 22, 
горячезапрес. SiC, спеч. без давления

u Q2 Buka 20, 
сплошной SiC-Si, реакционно-связ.

u Q22 Buka 20, 
горячезапрес. SiC-Si, реакционно-связ.

Q3 Buka 30, 
сплошной

SiC-C-Si, углеграфит, пропит. 
кремнием

Q32 Buka 30, 
горячезапрес.

SiC-C-Si, углеграфит, пропит. 
кремнием

Q6 Buka 32, 
сплошной

SiC-C, SiC спеченный без 
давления с углеродом

Q4 Buka 24, 
сплошной

C-SiC, углеграфит с силицир. 
поверхн.

Q19 Buka 221 SiC, с покрыт. DLC
Q15 Buka 225 SiC, DiamondFace
Окислы металлов (керамика)
V Buke 5 Окись алюминия > 99%
V2 Buke 3 Окись алюминия > 96%
X Buke 8 Стеатит (силикат магния)
Пластмассы
u Y1 Buku 2 ПТФЭ, армир. стекловолокном
Y2 Buku 3 ПТФЭ, армир. углеволокном

Обозначение Описание
1)EN 12756 EagleBurgmann
Вспомогательные уплотнения (поз. 3)
Эластомеры, без оболочки
B B Бутилкаучук (IIR2))

u E E 
Этиленпропилендиеновый 
каучук (EPDM2)) например 
Nordel®

K K 
Перфторкаучук (FFKM2))  
например Kalrez® Chemraz®, 
Simriz®

N N Хлоропреновый каучук (CR2))  
например Neopren®

u P P Бутадиеннитрильный каучук 
(NBR2)) например Perbunan®

S S Силиконовый каучук (VMQ2))  
например Silopren®

u V V Фторкаучук (FKM2))  
например Viton®

X X4 Гидрированный нитрилкаучук 
(HNBR2))

X X5 
Тетрафторэтилен-пропиленовый 
каучук (FEPM2))  
например Aflas®, Fluoraz®

Эластомеры, с оболочкой
u M1 TTV FKM, дв. оболочка из ПТФЭ
u M2 TTE EPDM, дв. оболочка из ПТФЭ
M3 TTS VMQ, дв. оболочка из ПТФЭ
M4 TTN CR, дв. оболочка из ПТФЭ

M5 FEP FKM, сплошная оболочка 
из FEP

M7 TTV/T FPM, дв. оболочка из ПТФЭ/
ПТФЭ, сплошной

Различные материалы
U1 K/T Перфторкаучук/ПТФЭ
Не эластомеры
G Statotherm Чистый графит
T T ПТФЭ (политетрафторэтилен)
T2 T2 ПТФЭ, армир. стекловолокном
T3 T3 ПТФЭ, армир. углеволокном
T12 T12 ПТФЭ, армир. углеграфитом

Y1 Burasil-U Уплотнение из синтетического 
волокна/арамид

Обозначение Описание
1)EN 12756 EagleBurgmann
Материалы пружин и конструкционные материалы 
(поз.4/поз. 5)
Материалы пружин
u G 1.4571 CrNiMo сталь

u M 2.4610 Hastelloy® C-4   
Высоконикелевый сплав

Конструкционные материалы
D St Углеродистая сталь
u E 1.4122 Cr сталь
F 1.4301 CrNi сталь
F 1.4308 Стальной сплав CrNi
F1 1.4313 Спец. стальной сплав CrNi
u G 1.4401 CrNiMo сталь
u G 1.4571 CrNiMo сталь
G 1.4581 стальной сплав CrNiMo
u G1 1.4462 сталь CrNiMo – дуплексная
G2 1.4439 CrNiMo сталь
G3 1.4539 NiCrMo сплав
u G4 UNSS32760-Nor Сталь CrNiMoCu, Superduplex
M = высоконикелевый сплав
u M 2.4610 Hastelloy® C-4 
M1 2.4617 Hastelloy® B-2 
M3 2.4660 Carpenter® 20 Cb3 
M4 2.4375 Monel® сплав K500 
M5 2.4819 Hastelloy® C-276 
M6 2.4668 Inconel® 718 
T = Прочие материалы
T1 1.4505 CrNiMoCuNb сталь
T2 3.7035 Чистый титан
T3 2.4856 Inconel® 625 
T4 1.3917 Carpenter® 42 
T5 1.4876 Incoloy® 800 

u Предпочтительные материалы 
1) По EN 12756, дек. 2000 г. 
2) Краткое обозначение в соотв. с DIN ISO 1629, ноябрь 2004 г.

Таблица материалов

Цветовая маркировка на технических чертежах

Вал

Детали корпуса, монтажная камера

Эластомеры

Невращающиеся части уплотнения

Невращающиеся поверхности скольжения

Вращающиеся части уплотнения

Вращающиеся поверхности скольжения
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EagleBurgmann является одной из ведущих международных компаний в области технологий 
промышленных уплот-нений. Наша продукция используется повсюду, где имеют значение 
безопасность и надежность: нефтя ная и газовая промышленность, нефтепереработка, химическая 
и фармацевтическая промыш лен ности, энерге ти ка, пищевая промышленность, производство бумаги, 
водоснабжение, морской флот, авиакосмическая промы шленность и горное дело. Каждый день 
более 6 000 сотрудников своими идеями, решениями и заинтересо ван ной работой способствуют 
тому, что клиенты по всему миру могут положиться на наши уплотнения. Наша модульная программа 
сервиса TotalSealCare™ по уплотнительным системам свидетельствует об ориентированности компании 
на нужды клиентов и на предоставление для каждого конкретного случая индивидуальных услуг.

eagleburgmann.com
info@eagleburgmann.com
  4

Наша идея, Ваш выбор 

Идея концепции TotalSealCare очень проста. Вам 
предлагаются семь модулей, среди которых Вы 
найдете все, чтобы получить наилучшее сервисное 
обслуживание. От комплексного техобслуживания 
всех установленных уплотнений и управления 
складскими запасами до услуг в области 
инжиниринга, обучения персонала и электронного 
документооборота. 

Преимущества: Снижение затрат, повышение 
эксплуатационной готовности оборудования и 
надежности. 

Самое главное: Вы выбираете только те услуги, 
которые Вам действительно необходимы. 
Отдельные модули TotalSealCare можно 
комбинировать друг с другом и формировать 
таким образом сервисный пакет, отвечающий 
Вашим запросам и пожеланиям. Индивидуально и 
уникально с точки зрения гибкости и прозрачности. 
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Консультирование и 
инжиниринг 
После сбора и анализа информации по всем 
уплотнениям, установленным на оборудовании, 
мы разрабатываем концепции унификации, 
основанные на фактическом состоянии. Мы 
стремимся к оптимизации количества 
используемых типов, размеров и материалов 
уплотнений, а также к улучшению показателей 
работы оборудования. Мы консультируем по 
вопросам правового регулирования и 
определяем необходимые меры. 

Техобслуживание и ремонт 

Непосредственно на объекте или в сервисных 
центрах наши квалифицированные 
монтажники и техники предлагают все виды 
сервисных услуг: Монтаж, ввод в 
эксплуатацию, техобслуживание, 
модернизация и ремонт. Выполняется сбор и 
протоколирование данных, значимых для 
анализа работы оборудования (причины сбоев, 
меры по устранению повреждений, затраты). 
Это всегда дает возможность для оценки 
срока службы уплотнений и как расходов на 
их обслуживание так и мероприятий для 
увеличения межсервисных интервалов. 

Сервис на объекте 

Наша программа сервиса на объекте включает 
в себя ревизию, модернизацию оборудования и 
организацию работы сервисного контейнера. 
Для этого непосредственно на Вашем объекте 
мы устанавливаем сервисный блок, который 
оснащается базовым запасом уплотнений 
(включая согласованный резерв) и 
комплектуется квалифицированными 
специалистами. Прямо на объекте мы 
изготавливаем уплотнительные прокладки, 
тщательно ведем документацию и 
консультируем наших клиентов по вопросам 
выбора и установки уплотнений. Также в 
сервисный пакет входят услуги по полной 
модернизации (например, для соответствия 
требованиям стандарта "TA-Luft"). 

Управление запасами 

В зависимости от конкретной ситуации и 
действующих предписаний по качеству, мы 
разрабатываем концепцию управления 
складскими запасами уплотнений в сборе, а 
также запчастей к ним. Кроме того, мы 
оптимизируем товарные резервы, 
предусмотренные непосредственно на объекте 
или в сервисном центре EagleBurgmann. Так 
Вы снизите свои административные расходы и 
сконцентрируетесь на своем производстве. 

Семинары и обучение 

Руководствуясь принципом "от практиков – 
практикам", мы предлагаем разнообразные 
возможности для повышения квалификации 
специалистов в сфере уплотнительной техники. 
Они адресованы персоналу по ремонту и 
техническому обслуживанию, мастерам и 
инженерам, работающим в различных 
отраслях, в том числе в 
нефтеперерабатывающей, химической, 
энергетической, пищевой, бумажной и 
фармацевтической промышленности. Мы 
предлагаем групповые семинары, 
индивидуальные тренинги, а также обучающие 
курсы, составленные с учетом особенностей 
конкретного заказчика. В наших центрах или 
там, где пожелают наши клиенты. 

Технический анализ и 
поддержка 
Коллектив специалистов по уплотнениям 
возьмет на себя заботы по устранению 
технологических сбоев или "слабых мест".  
При помощи самых современных методов, 
например, таких как термография или 
регистрация данных, выявляются позиции, 
критичные для работы оборудования, и 
разрабатываются меры по решению проблем. 
В наших научно-технических центрах на 
стендах или действующих образцах насосов 
мы проводим испытания, условия которых 
близки к реальным. Цель: Улучшение 
показателя MTBF (наработки на отказ) и 
повышение надежности оборудования за счет 
применения индивидуальных и конструктивных 
решений. 

Сервисные соглашения 

Мы предлагаем сервисные соглашения, 
которые учитывают специфику конкретного 
клиента и могут комбинироваться из шести 
сервисных модулей. Идет ли речь об 
отдельных системах уплотнения, о критичных 
элементах процессов, об определенных 
участках установки или комплексном 
сервисном обслуживании уплотнений для 
комплексных систем – благодаря модульной 
структуре нашей сервисной программы могут 
быть удовлетворены любые индивидуальные 
запросы. При помощи своей программы 
мониторинга SEPRO мы собираем все данные 
по работе уплотнений с целью их регистрации 
и анализа. 

Сервисная программа TotalSealCare 



Австралия · Австрия · Аргентина · Белоруссия · Бельгия · Болгария · Бразилия · Великобритания · Венгрия · Венесуэла · Вьетнам · Германия · Греция · Дания
Египет · Израиль · Индия · Индонезия · Иордания · Ирак · Испания · Италия · Казахстан · Канада · Катар · Кипр · Китай · Колумбия · Корея · Кувейт · Латвия
Ливия · Литва · Маврикий · Малайзия · Марокко · Мексика · Мьянма · Нигерия · Нидерланды · Новая Зеландия · Норвегия · Объединенные Арабские Эмираты
Оман · Пакистан · Парагвай · Перу · Польша · Россия · Румыния · Саудовская Аравия · Сингапур · Сирия · Словацкая Республика · Словения · США · Таиланд
Тайвань · Тринидад и Тобаго · Тунис · Туркменистан · Турция · Узбекистан · Украина · Уругвай · Филиппины · Финляндия · Франция · Чешская Республика · Чили
Швейцария · Швеция · Эквадор · Эстония · Южная Африка · Япония · www.eagleburgmann.com/world

EagleBurgmann является одной из ведущих международных компаний в области технологий 
промышленных уплот-нений. Наша продукция используется повсюду, где имеют значение 
безопасность и надежность: нефтя ная и газовая промышленность, нефтепереработка, химическая 
и фармацевтическая промыш лен ности, энерге ти ка, пищевая промышленность, производство бумаги, 
водоснабжение, морской флот, авиакосмическая промы шленность и горное дело. Каждый день 
более 6 000 сотрудников своими идеями, решениями и заинтересо ван ной работой способствуют 
тому, что клиенты по всему миру могут положиться на наши уплотнения. Наша модульная программа 
сервиса TotalSealCare™ по уплотнительным системам свидетельствует об ориентированности компании 
на нужды клиентов и на предоставление для каждого конкретного случая индивидуальных услуг.

eagleburgmann.com
info@eagleburgmann.com
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