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Verkaufs- 
programm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unverkennbar  
 
 
Unsere Kunden schätzen seit vielen Jahren die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit FSG. Dies hat mehrere 
gute Gründe. 
 
 
Unsere Produkte werden schon immer nach höchsten Qualitätsanforderungen produziert und haben 
hervorragende Standzeiten, die sich weltweit im täglichen Einsatz auszahlen.  
 
Eigene Fertigungsstandorte garantieren sowohl dies, als auch eine gute Verfügbarkeit. 
 
Durch unsere hohe Lieferflexibilität kann oft bei einer zeitnahen Lösung geholfen werden. 
 
Qualifizierte Beratung ist bei FSG und unseren Vertriebspartnern eine Selbstverständlichkeit. 
 
Unsere offene und berechenbare Geschäfts- und Produktpolitik bleibt auch in Zukunft der Garant für eine stabile 
Partnerschaft. 
 
Testen Sie uns ! 
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Technische 
Daten  

Toleranzen: 
 

Maß-, Form- und Lagertoleranzen nach DIN 620 

 Toleranzklasse:  PN  

 Tragzahlfaktoren: C   = dyn. Tragzahl ISO 281/1  

Co = Stat. Tragzahl ISO 76  

 

 
 
 
 

Schmierung: 
 

Lager in Normalausführung werden mit Schmierfett der Klasse 3 befettet geliefert.  

 

Die Erfahrung zeigt, daß der Richtwert für die Schmierfettgebrauchsdauer tfG in der Mehrzahl der Anwendungen 

um den Faktor 2 über dem Richtwert der Schmierfrist tfR liegt. 

Um eine ausreichende Betriebssicherheit zu gewährleisten, sollte die Schmierfettgebrauchsdauer 3 Jahre nicht 

überschreiten. 

Unter der Vorraussetzung, daß das Lager am Ende der Fettgebrauchsdauer noch betriebsfähig ist, kann es 

gereinigt und mit der Erstbefettungsmenge neu befettet werden. 

Nachschmierbare Rollen bei normalen Bedingungen (keine besondere Luftverschmutzung / Dämpfe / Säuren 

oder Meerwasser etc.) nach ca. 400 Arbeitsstunden nachfetten. 

Rollen, die  wenig in Bewegung sind, nach ca. 2000 Arbeitstunden nachfetten 

 

Nach dem Reinigen aller Lagerungsteile mit einem geeigneten Reinigungsmittel (Waschbenzin oder –petroleum, 

chlorierte Kohlenwasserstoffe, alkalische Reiniger usw.) müssen die Lager gründlich getrocknet und anschließend 

sofort durch Einölen oder Einfetten gegen Korrosion geschützt werden. Dies ist besonders wichtig bei Maschinen, 

die längere Zeit stillstehen, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.  

 

 

 

 

 
 
 

►►►Rollen mit anderen Schmierstoffen können auf Anfrage und bei wirtschaftlichen Stückzahlen gefertigt werden ◄◄◄ 
 

►►► Schrauben mit lösungshemmendem Mittel einsetzen ◄◄◄ 
 

Werkstoffe, Härte:  
 
Wälzkörper und Lagerringe werden aus hochwertigem Chromstahl mit hohem Reinheitsgrad hergestellt.  

 
 Wälzkörper:  Härtegrad 59 - 64 HRC  

Stahl 100Cr6  DIN 17230 gehärtet und angelassen 

 Außenringe:  Oberflächenhärte 60 - 2 HRC  

Einsatzstahl UNI 20MnCr5 DIN 17230 einsatzgehärtet 

 Innenringe:  Härtegrad 62 - 2 HRC  
Stahl DIN 100Cr6 DIN 17230 gehärtet und angelassen 

 Anschweißbolzen: Um eine gute Schweißbarkeit zu erhalten, werden die 
Bolzen aus S355J2G3 oder ähnlichem Stahl hergestellt 
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Technische 
Wälzlagerabdichtung: Daten 
 

Betriebssicherheit und Gebrauchsdauer jeder Wälzlagerung hängen wesentlich von der Wirksamkeit der 
Abdichtung gegen sowohl das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit als auch den Verlust des 
Schmierstoffes ab. Die Art der zweckmäßigsten Dichtung hängt vom Einzelfall ab. 
 
FSG Lager sind mit Dichtscheibe [RS] oder Labyrinthdichtung [Z] an der Innen- und Außenseite abgedichtet. 
 
 
     mit Schmiernippel [Z]         ohne Schmiernippel [RS] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schweißempfehlung: 
 
Durch unseren hohen Qualitätsstandard brauchen unsere Kombi- und Radialrollen vor dem Einschweißen durch 
einen Fachmann nicht zwingend demontiert werden. 
 
Schweißempfehlung: 
 
 Normaldraht G4Si1 
 Drahtstärke 1,2  
 mit wenig Wärmeeinbringung  

 
Sollte die Rolle doch zerlegt werden, Schrauben mit Schraubensicherungsmittel „mittlere Stärke“ sichern. 
 

Flächenpressung an gewölbten Flächen: 
(Hertzsche Gleichung) 
 
Die Flächenpressung zwischen Körpern mit gekrümmter (gewölbter) Oberfläche lässt sich mit den von Hertz 
aufgestellten Gleichungen berechnen. Diese Beanspruchungsart tritt beispielsweise zwischen den Wälzkörpern 
(Kugeln, Walzen, Rollen, Nadeln) und Laufringen von Wälzlagern auf, sowie zwischen dem Außenring der 
Wälzlager und dem Führungsprofil. 
Die Hertz'sche Flächenpressung ist dabei abhängig von der Last, der Geometrie im Kontakt zwischen Laufbahn 
und Laufrolle sowie den Elastizitätseigenschaften der verwendeten Werkstoffe. Dabei ist grundsätzlich zwischen 
Linienberührung, d.h. Laufrolle mit zylindrischem Außenring, und Punktberührung bei balligem Außenring zu 
unterscheiden. 

 
 
 
 
 
 

MASSEINHEIT: KRAFT 
 
1 kN   = 1000 N 
1 kp   = 9,81 N 
 
Rp0,2 = Spannung bei der eine bleibende 

               Dehnung von 0,2% eintritt 

phzul =  oberste zul. Flächenpressung 

Werkstoff 
pHzul.  
statisch 
N/mm² 

pHzul.  
dynamisch 
N/mm² 

Rp0,2  
 
N/mm² 

Baustahl: S 235J 690 340 235 

 S 275JR 860 420 275 

 18MnNb6 980 480 355 

Vergütungsstahl: C 45 V 1400 670 500 

 C 60 V 1600 780 580 

 42 CrMo 4V 2000 980 900 

Stahl gehärtet  100 Cr 6H 4000 1500 1900 
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Technische 
 Daten 
Lagertemperatur: 
Die im Katalog aufgeführten Wälzlager können im Allgemeinen bis + 100°C, eingesetzt werden. 
Dauerbetriebstemperaturen über + 100°C bewirken im Werkstoff Gefüge- und damit Maßänderungen. Der dabei 
auftretende Härteabfall beeinflusst die dynamische Tragfähigkeit der Lager und muss berücksichtigt werden. 
Höhere Temperaturen bedürfen einer Abänderung bzw. Fettfüllung der Lager.  
 

Hohe Temperaturen  
Kombirollen, ausgestattet mit Sonderdichtung, Hochtemperaturfett und erhöhtem Lagerspiel, können bei 
Umgebungstemperaturen bis zu 250°C eingesetzt werden. Höhere Temperaturen sind auf Anfrage möglich. 
Dabei muß beachtet werden, daß ab 300°C ein Streckgrenzenverlust von ca. 40% beim Profil auftritt. 
 
Die statische Tragfähigkeit wird jedoch nur unwesentlich beeinflußt und kann deshalb bis zu Temperaturen von 
300°C vernachlässigt werden. 
 

Kühlhauseinsatz  
Kombirollen für den Kühlhauseinsatz werden gesondert befettet.  
Temperatur bis – 40 C°  

 
Vakuumeinsatz 
Wir können Ihnen für nahezu alle in der Vakuumtechnik bestehenden Reibstellen (Kombirollen) eine für Ihre 
Anwendung tribologisch optimierte und somit wirtschaftliche Lösung bieten. 
 
Hierzu ist es sehr wichtig die Anforderungen in einem Gespräch zu klären. 
 
Die (Unter)-Druckbereiche werden in der Praxis aufgeteilt in: 
 

Grobvakuum  :  1         mbar  bis  1000 mbar 
Feinvakuum   :  10-ⁿ    mbar bis 1       mbar  
Hochvakuum :  10/-7  mbar bis 10-ⁿ  mbar 
 

100 Pa = 10 daPa = 1 hPa = 1 mbar 
1.000.000 Pa = 1 MPa = 10 bar = 1 N/mm² 
 

 
Thermisches Verzinken 
 

Begriffsdefinition  
 
Spritzverzinken ist ein Schutzverfahren, bei dem durch thermisches Spritzen Zinküberzüge auf Stahlbauteilen 
sowohl werkstattmäßig als auch auf der Baustelle erzeugt werden. 
 
Anwendung  
Großformatige Stahlbauteile im Bereich des Stahlhochbaues, des Wasser- Brücken-, Kanal- und Hafenbaues, 
ferner für Objekte des Gewächshaus- und Wintergartenbaues, sowie im industriellen Bereich und im 
Kraftwerkbau. Außer bei Neuteilen wird auch bei Nachbesserungen und Erneuerungen des Korrosionsschutzes 
spritzverzinkt. 
 

Schichtdicke und Schutzdauer 
 
Thermisch gespritzte Zinküberzüge können sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle auf Stahlbauteile 
jeder Größe aufgebracht werden. Die üblichen Schichtdicken liegen zwischen 80 und 150 µm. Die Schutzdauer 
einer Spritzverzinkung ist ebenfalls proportional der Schichtdicke, da die Zwischenräume und Poren der Schicht 
mit Zinkkorrosionsprodukten „zuwachsen“ und so den weiteren Korrosionsangriff von außen abwehren. 
 
Auf der rauen  Oberfläche eines thermisch gespritzten Zinküberzuges treten keine Haftungsschwierigkeiten für 
zusätzliche Beschichtungen auf. 
Es  können verschiedene Lacksysteme angewandt werden, so daß für alle Bereiche ein optimaler 
Korrosionsschutz angeboten werden kann. 
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F * E 
r * l 
 

po = pmax Druck in der Mitte der Berührungsfläche in N/mm² 
E =  Elastizitätsmodul in N/mm² (Stahl = 210000 N/mm²)  
l =  Breite der Kontaktfläche in mm 

F =  Druckkraft (radial) in N 
r =  Radius des Lagers in mm 

Technische Daten 
Hertz'sche Pressung 

Zulässige Hertz'sche Pressung: 
 
Bei der Auswahl des Werkstoffes für die Laufbahn ist die jeweils zulässige Hertz'sche Pressung zu beachten  

 
Maximal zulässige Hertz'sche Pressung im günstigsten Anwendungsfall für unsere im Katalog aufgeführten 
 

Profile in 18MnNb6  phzul = 810 N/mm2 
 
Stoßbelastung beim Überfahren von Fugen vermeiden, eventuell eine federnde Zunge konstruktiv vorsehen. 

Um die Auswahl der Kombination Wälzlager/Profil zu erleichtern, haben wir in nachfolgender Tabelle die max. 
Belastung pro Radiallager und Profiltyp zusammengestellt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pressung zwischen Zylinder und Ebene nach Hertz 
 
 

po = 0,418 * √  

 
 

U-Sonder 
Profil 

Lager Ø 
 

mm 

max. Last radial 
Pro Lager stat. 
KN 

max. Last axial 
Pro Lager stat. 

In KN 

300-K 52,50 5,20 2,00 

IM-
Profil 

Lager Ø 
 

mm 

max. Last radial 
Pro Lager stat. 

KN 

max. Last axial 
Pro Lager stat. 

In KN 

303-4 107,70 20,30 6,80 

303-5 123,00 29,10 9,60 

303-6 149,00 49,80 17,10 

U- 
Profil 

Lager Ø 
 

mm 

max. Last radial 
Pro Lager stat. 

KN 

max. Last axial 
Pro Lager stat. 

In KN 

300-0 62,00 7,10 2,10 

300-0 62,50 7,20 2,90 

300-1 70,10 10,20 3,10 

300-1 70,40 10,60 3,10 

300-2 77,70 10,90 3,30 

300-3 88,40 18,50 5,80 

300-3 88,90 18,50 5,80 

300-4 107,70 20,30 6,80 

300-5 123,00 29,10 9,60 

300-6 149,00 49,80 17,10 

UP- 
Profil 

Lager Ø 
 

mm 

max. Last radial 
Pro Lager stat. 

KN 

max. Last axial 
Pro Lager stat. 

In KN 

314-0 64,80 7,20 2,10 

314-1 73,80 10,60 3,10 

314-2 81,80 11,20 3,30 

314-3 92,80 18,50 5,80 

314-4 111,80 20,30 6,80 

UM-
Profil 

Lager Ø 
 

mm 

max. Last radial 
Pro Lager stat. 

KN 

max. Last axial 
Pro Lager stat. 

In KN 

316-5 123,00 29,10 9,60 

316-6 149,00 49,80 17,10 

I- 
Profil 

Lager Ø 
 

mm 

max. Last radial 
Pro Lager stat. 

KN 

max. Last axial 
Pro Lager stat. 

In KN 

301-0 70,40 8,88 2,70 

301-1 78,30 9,25 2,90 

301-2 88,40 15,70 4,90 

301-2 89,20 15,89 4,90 

301-3 101,20 15,50 4,80 

301-3 101,90 15,65 4,90 

301-4 108,55 17,00 5,30 

301-5 123,50 20,67 6,50 

UMS- 
Profil 

Lager Ø 
 

mm 

max. Last radial 
Pro Lager stat. 

KN 

max. Last axial 
Pro Lager stat. 

In KN 

315-0 165,00 41,77 13,40 

315-1 190,00 58,09 19,10 

315-2 220,00 84,10 27,60 

315-3 250,00 101,66 32,80 

IMS- 
Profil 

Lager Ø 
 

mm 

max. Last radial 
Pro Lager stat. 

KN 

max. Last axial 
Pro Lager stat. 

In KN 

302-0 165,00 41,77 13,40 

302-1 190,00 58,09 19,10 

302-2 220,00 84,10 27,60 

302-3 250,00 101,66 32,80 

302-4 280,00 139,52 45,80 

302-5 280,00 139,52 45,80 

Kriterium:   
Lastspiele und Lastkollektiv im Gabelstaplereinsatz 
 
Bei anderen Einsätzen sind die zulässigen Werte 
der einschlägigen Fachliteratur zu entnehmen. 
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Technische 
Daten 

Rollenbreite 
 
 
Zur Berechnung der Hertz´schen Pressung der FSG Rollen sind unter anderem noch folgende Maß- und 
Lastangaben zu berücksichtigen. Voraussetzung ist eine korrekte Einschweißung. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rollen-
bezeichnung 

Breite 
mm 

max. 
Radiallast 
F rad. KN 

Profil 

U2-525-RS 13 5,2 300-K 

U2-620-RS 15 7,2 300-0 

U2-625-RS 15 7,2 300-0 

U2-701-RS 16 8,6 300-1 

U2-704-RS 16 8,6 300-1 

U2-777-Z 15 8,9 300-2 

U2-884-Z 23 15,6 300-3 

U2-889-Z 23 15,6 300-3 

U2-1077-Z 20 16,5 300-4 

U2-1230-Z 25 23,5 300-5 

U2-1490-Z 36 41,1 300-6 

    

    

U2-648-RS 15 7,2 314-0 

U2-738-RS 15 7,5 314-1 

U2-818-Z 16 8,9 314-2 

U2-928-Z 23 15,6 314-3 

U2-1118-Z 20 16,5 314-4 

U2-1278-Z 25 23,5 314-5 

U2-1538-Z 36 41,1 314-6 

    

    

I2-704-RS 16 8,6 301-0 

I2-777-Z 15 8,9 301-1 

I2-889-Z 23 15,6 301-2 

I2-1012-Z 20 15,5 301-3 

I2-1016-Z 20 15,5 301-3 

I2-1085-Z 20 16,5 301-4 

    

    

I2E-777-Z 15 8,9 301-1 

I2E-781-Z 15 8,9 301-1 

I2E-1012-Z 20 15,5 301-3 

I2E-1085-Z 20 16,5 301-4 

    

    

I2EX-777-RS 15 8,9 301-1 

I2EX-781-RS 15 8,9 301-1 

I2EX-889-RS 23 15,6 301-2 

I2EX-1016-RS 20 15,5 301-3 

I2EX-1085-RS 20 15,5 301-4 

 

Rollen-
bezeichnung 

Breite 
mm 

max. 
Radiallast 
F rad. KN 

Profil 

U2EX-620-RS 15 7,2 300-0 

U2EX-625-RS 15 7,2 300-0 

U2EX-701-RS 16 8,6 300-1 

U2EX-704-RS 16 8,6 300-1 

U2EX-777-RS 15 8,9 300-2 

U2EX-884-RS 23 15,6 300-3 

U2EX-889-RS 23 15,6 300-3 

U2EX-1077-RS 20 16,5 300-4 

U2EX-1230-RS 25 23,5 300-5 

U2EX-1490-RS 36 41,1 300-6 

    

    

U2EX-648-RS 15 7,2 314-0 

U2EX-738-RS 15 7,5 314-1 

U2EX-818-RS 16 8,9 314-2 

U2EX-928-RS 23 15,6 314-3 

U2EX-1118-RS 20 16,5 314-4 

U2EX-1278-RS 25 23,5 314-5 

U2EX-1538-RS 36 41,1 314-6 

    

    

U2E-620-RS 15 7,2 300-0 

U2E-625-RS 15 7,2 300-0 

U2E-701-RS 16 8,6 300-1 

U2E-704-RS 16 8,6 300-1 

U2E-777-Z 15 8,9 300-2 

U2E-884-Z 23 15,6 300-3 

U2E-889-Z 23 15,6 300-3 

U2E-1077-Z 20 16,5 300-4 

U2E-1230-Z 25 23,5 300-5 

U2E-1490-Z 36 41,1 300-6 

    

    

U2E-648-RS 15 7,2 314-0 

U2E-738-RS 15 7,5 314-1 

U2E-818-Z 16 8,9 314-2 

U2E-928-Z 23 15,6 314-3 

U2E-1118-Z 20 16,5 314-4 

U2E-1278-Z 25 23,5 314-5 

U2E-1538-Z 36 41,1 314-6 
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P * Y 
2 * F1 

 

P =  Gesamtlast (Nutzlast + Eigengewicht) in N bei mittiger 
Lastverteilung 

Y =  Lastabstand (Mitte Rolle bis Mitte Last) in mm  
X =  Rollenabstand in mm 
F1 = F2 max. Tragkraft der Rolle in N, unter der  

Berücksichtigung der Hertz`schen Pressung zw. Rolle und 
Profil  

P * Y 
2 * X 

 

P =  Gesamtlast (Nutzlast + Eigengewicht) in N 
Y =  Lastabstand (Mitte Rolle bis Mitte Last) in mm  
X =  Rollenabstand in mm 
F1 = F2 max. Tragkraft der Rolle in N, unter der  

Berücksichtigung der Hertz`schen Pressung zw. Rolle und 
Profil  

dM 
 

2 

dM    =   mittlerer Lagerdurchmesser (d+D)/2 
f      =  Reibwert bei Zylinderrollen 0,002 
F     =  Radialbelastung 

Technische 
Auslegung 

 
 
 

Bestimmung des erforderlichen Rollenabstandes 
 
 
 
 
 
 
 X =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestimmung der erforderlichen Tragkraft der Rollen 
 
 
 
 
 
 F1 =  
 
 
 
 
 
 

 
 
Reibwert  
 
 
 

MR = f * F *  
 
 
 
 
Bei den meisten Betriebsbedingungen ist die annähernde Reibungsleistung ausreichend. 
Je nach Fettfüllung  können die Werte über- oder unterschritten werden. 
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Technische 
Auslegung 
Grenzdrehzahlen 

 
 
 
 
 
 
 
Die zulässige Betriebstemperatur bestimmt im wesentlichen die maximale mögliche Drehzahl für 
Wälzlager. 
 
 
Voraussetzungen für die Berechnung der Drehzahlen sind:  
 
 
 
   - ordnungsgemäßer Einbau   - Umgebungstemperatur 
   - normales Betriebsspiel   - Belastung 
   - konstante Betriebsbedingungen  - Viskosität des Schmierstoffes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenzdrehzahl bei Fettschmierung 

Rollendurchmesser  
D  in mm 

Rollentype 

Kombirollen 
 

Rollen mit 
Kunststoffbolzen 

Schwerlastrollen Radiallager 

von  bis unter 0°C 0 - 120°C unter 0°C 0 - 120°C unter 0°C 0 - 120°C unter 0°C 0 - 120°C 

51,0 - 60,0 560 800 560 800 - 560 800 

61,1 - 70,0 630 900 630 900 - 630 900 

70,1 - 75,0 630 900 630 900 - 630 900 

75,1 - 80,0 560 800 560 800 - 560 800 

80,1 - 90,0 490 700 490 700 - 490 700 

90,1 - 100,0 455 650 455 650 - 455 650 

100,1 - 110,0 420 600 420 600 - 420 600 

110,1 - 120,0 385 550 385 550 - 385 550 

120,1 - 130,0 350 500 350 500 - 350 500 

130,1 - 140,0 315 450 315 450 - 315 450 

140,1 - 150,0 280 400 280 400 - 280 400 

160,1 - 170,0 - - - - 80 120 - - 

170,1 - 190,0 - - - - 70 100 - - 

190,1 - 220,0 - - - - 60 90 - - 

220,1 - 250,0 - - - - 50 70 - - 

250,1 - 290,0 - - - - 40 55 - - 
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Einsatzgebiete und Produkt 
Einsatzbranchen Anwendungs- 
 gebiete 

 Fassadenbefahranlagen  

Profil und Rollen für die Horizontal- und Vertikalbewegung der Anlage.  

 

 Förderanlagen im Tiefbau / Zementwerk etc. 

Hohe Beanspruchung durch z.B. Zementstaub, tägliches Abdampfen mit Hochdruckreinigern, Lorenförderung im    

Erdaushub, Tiefbohrgeräte, Erdverdichtung. 

  

 Gießereianlagen  

Einsatz am Hochofen bis ca. 150°-170°C. Führungsrolle an Ofentüre. 

 

 Gabelstabler- / Hubmastbau 1-40 to 

Hochregalstapler, FTS.  

Mastrollen und Kettenumlenkrollen. 

 

 Drahtindustrie  

in Drahtaufwickel- und Ziehmaschinen. Beanspruchung durch starken Zunderabrieb. 

 

 Lackieranlagen  

Einsatz in Trolleys durch das Tauchbad.  

Anforderungen an die Dichtheit und chem. Beständigkeit. 

 

 Papierindustrie  

Papierherstellung, in Offsetdruckmaschinen.  

Extreme Beanspruchung der Führungsrollen, feiner Papierstaub.  

Hohe Anforderungen an die Dichtheit und Verschleißbeständigkeit. 

  

 Theaterbau  

Bühnenbau, speziell in Drehbühnen als Führungsrollen.  

Hohe Belastungen beim Verschieben der einzelnen Kulissenbühnen.  

 

 Automatische Parkhäuser  

Rollen und Profile werden aufeinander abgestimmt, um die geforderten kleinen Toleranzen in den Führungen 

bei der Ein- bzw. Auslagerung der Fahrzeuge zu erreichen. Wartungsfrei, hohe Lebensdauer.  

 

 Aufzugbau  

Personen- und Lastenaufzüge.  

Hohe Anforderungen an das Führungsprofil. 

 

 Verpackungsindustrie  

in Verpackungsmaschinen, Palettenwechseleinrichtungen. 

 

 Stahlindustrie  

in Umlauf- und Walzgerüsten, in Biegericht- und Blechrichtanlagen als Stützrollen. Hohe Anforderungen an die 

Dichtheit und Verschleißbeständigkeit. 
 

 Verladetechnik  

in Überladebrücken, Hebebühnen als Stützrollen. Hohe Belastbarkeit. 

 

 Landwirtschaft- und forstwirtschaftliche Maschinen  

in Ladewagen, Mähdreschern und bei der Holzbearbeitung als Stützrollen. Hohe Anforderungen an die Dichtheit. 

 

 Fördertechnik  

Horizontalbewegung eines Schmelztiegels 80 t extreme Belastungen des Führungsprofils und der Stützrollen.  

Hohe Anforderungen an die Dichtheit und Temperaturbeständigkeit.  

 

 Sondermaschinenbau 

Zuführeinrichtung von Werkstückaufnahmen. 

 

 Steinsägemaschinen 

Horizontale Zuführung von Steinplatten zu der Sägeeinrichtung 

Hohe Anforderung durch hohen Schmutzanfall. 
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CAD- 
Schnittstellen 

 
 

 
 
 
 
Viele unserer Produkte sind zwischenzeitlich digital erfasst und stehen Ihnen für Ihre konstruktive 
Weiterverarbeitung zur Verfügung. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Daten zu verschiedenen CAD-Systemen an. 
 
 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Datenübersetzungsmethoden, die für SolidWorks Dokumente zur Verfügung 
stehen: 
 
 
 
 

 
 

Anwendung 
Teile Baugruppen Zeichnungen 

Importieren Exportieren Importieren Exportieren Importieren Exportieren 

ACIS X X X X   

CATIA Graphiken X X X X   

IGES X X X X   

JPEG  X  X  X 

Parasolid X X X X   

Pro/ENGINEER X X X X   

STEP X X X X   

STL  X  X   

TIFF X X X X  X 

VDAFS X X     

VRML X X X X   
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Kombirollen 
Übersicht 

Kombirolle fest für U / UP -förmige Walzprofile Seite 15 

Kombirolle  fest für I -förmige Walzprofile Seite 16 

Kombirolle HT fest - Hochtemperatur  für U / UP -förmige Walzprofile Seite 17 

Kombirolle   EX einstellbar über Excenterbolzen für U / UP -förmige Walzprofile Seite 18 

Kombirolle   EX einstellbar über Excenterbolzen für I -förmige Walzprofile Seite 19 

Kombirolle   E einstellbar über Distanzscheiben für U / UP -förmige Walzprofile Seite 20 

Kombirolle   E einstellbar über Distanzscheiben für I -förmige Walzprofile Seite 21 

Rollen mit Axial-Kunststoffbolzen einstellbar über Distanzscheiben für U / UP-förmige Walzprofile Seite 22 

Rollen mit Axial-Kunststoffbolzen einstellbar über Distanzscheiben für I -förmige Walzprofile Seite 23 

Schwerlast-Rollen einstellbar über Excenterbolzen 
für U -förmige Schweißprofile (UMS-Profile) 
für I -förmige Schweißprofile  (IMS-Profile) 

Seite 24 

Radiallager fest für U / UP -förmige Walzprofile Seite 25 

Radiallager fest mit Kugellager für U / I -förmige Walzprofile Seite 26 

! Sonderlager auf Anfrage ! 

Kombirolle U2E/U2EK Kombirolle U2/U2EX Radiallager U1 
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Bestellbe-
zeichnung 
Wälzlager 

 

Die Bestellbezeichnung (Artikelnummer) beschreibt das Produkt in 

abgekürzter Form mit den entsprechenden Merkmalen.  

 
 
Zum Beispiel 
 
 
 

 

 
 
Lagertype   U oder I-Profil Sonderausführung 

 
Abmessung (in mm/10) 
 
 
Abdichtung Z   oder RS    (Näheres siehe Seite 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erläuterungen zum Bestellschema:      Krafteinleitung:  
 
 
Lagertype:  Jedem in den Maßtabellen aufgeführten 

Lagern ist ein Kurzzeichen zugeordnet 
 
Abmessung:  Abmessungsbezogener Teil 

z.B. Außen Ø oder Lagerbreite 
 
Abdichtung:  Dichtungsart der Wälzlager 

z.B. RS oder Z Dichtung 
 
Sonderausführung: Wälzlager in Sonderausführung haben 

besondere Eigenschaften und Merkmale, 
die von der Normalausführung abweichen. 
Zur Unterscheidung vergeben wir 
Kurzzeichen, die den Unterschied 
beschreiben. 

 
 
 

U 2 E X  1 0 7 7  R S    

Co = statisch radial 
C = dynamisch radial 

Profil   Art   einstellbar          Durchmesser           Dichtungsart 
 

C∆    = dynamisch axial 
Co∆  = statisch axial 



  

           www.fs-g.de   info@fs-g.de   Tel.: +49 7127 / 811670    Fax: +49 7127 / 811677 Seite 15  

1919 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
U 
 

Type 

U2-525-RS 30 52,5 33,0 17 27,0 6,0 40 15 2,0 5,0 24 33,0 8 8 0,36 300-K 

U2-620-RS 30 62,0 37,5 20 30,5 7,0 42 20 3,0 2,5 31 36,0 12 12 0,50 300-0 

U2-625-RS 30 62,5 37,5 20 30,5 7,0 42 20 3,0 2,5 31 36,0 12 12 0,53 300-0 

U2-701-RS 35 70,1 44,0 23 36,0 8,0 48 22 4,0 2,5 45 50,5 13 14 0,78 300-1 

U2-704-RS 35 70,4 44,0 23 36,0 8,0 48 22 4,0 2,5 45 50,5 13 14 0,80 300-1 

U2-777-Z 40 77,7 48,0 23 36,5 11,5 54 26 4,0 3,0 48 58,0 18 18 1,02 300-2 

U2-884-Z 45 88,4 57,0 30 44,0 13,0 59 26 4,0 3,5 76 102,0 22 23 1,61 300-3 

U2-889-Z 45 88,9 57,0 30 44,0 13,0 59 26 4,0 3,5 76 102,0 22 23 1,62 300-3 

U2-1077-Z 60 107,7 69,0 31 55,0 14,0 71 34 5,0 4,0 94 159,0 38 47 2,82 300-4 

U2-1230-Z 60 123,0 72,3 37 56,0 16,3 80 40 5,0 5,0 125 222,0 41 67 4,50 300-5  

U2-1490-Z 60 149,0 78,5 45 58,5 20,0 103 50 3,0 5,5 167 343,0 68 101 6,52 
300-6 
303-6 

 

Kombirollen 
fest 
für U / UP-Profil 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für  U - Walzprofile    (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für  UP - Walzprofile, gefräst mit eingeengten Toleranzen (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
Z       =  Abdichtung mit Labyrinthdichtung   C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial  
 

Artikelnummer d D H B L F T R r s C Co C∆ Co∆ Gew. UP 

U2-648-RS 30 64,8 37,5 20 30,5 7,0 42 20 3,0 2,5 31 36,0 12 12 0,55 314-0 

U2-738-RS 35 73,8 44,0 23 36,0 8,0 48 22 4,0 2,5 45 50,5 13 14 0,83 314-1 

U2-818-Z 40 81,8 48,0 23 36,5 11,5 54 24 4,0 3,0 48 58,0 18 18 1,09 314-2 

U2-928-Z 45 92,8 57,0 30 44,0 13,0 59 26 4,0 3,5 76 102,0 22 23 1,68 314-3 

U2-1118-Z 60 111,8 69,0 31 55,0 14,0 71 34 5,0 4,0 94 159,0 38 47 2,94 314-4 

U2-1278-Z 60 127,8 72,3 37 56,0 16,3 80 40 5,0 5,0 125 222,0 41 67 4,60 314-5 

U2-1538-Z 60 153,8 78,5 43 58,5 20,0 103 50 3,0 5,5 167 343,0 68 101 5,50 314-6 

 

FSG Kombirollen erleichtern Ihnen Ihre 
Konstruktion bei gleichzeitiger Kostensenkung 

Damit die Axialrolle ihre Funktion optimal erfüllen 
kann, darf sie nur leicht am Profil anliegen. 
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Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
I 
 

Type 

I2-704-RS 35 70,4 40,5 23 32,5 8,0 48 22 4,0 2,5 45 50,5 13 14 0,80 301-0 

I2-777-Z 40 77,7 44,0 23 34,0 10,0 54 24 4,0 3,0 48 58,0 18 18 0,90 301-1 

I2-889-Z 45 88,9 57,0 30 44,0 13,0 59 26 4,0 3,5 70 73,0 22 23 1,62 301-2 

I2-1012-Z 50 101,2 46,0 28 33,0 13,0 67 30 5,0 2,5 73 82,0 25 28 1,80 301-3 

I2-1016-Z 50 101,6 46,0 28 33,0 13,0 67 30 5,0 2,5 73 82,0 25 28 1,90 301-3 

I2-1085-Z 55 108,5 53,0 31 39,0 14,0 71 34 5,0 2,5 81 96,0 31 36 2,30 301-4 

 

Kombirollen 
fest  
für I -Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für  I - Walzprofile (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 

 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
Z       =  Abdichtung mit Labyrinthdichtung   C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial  
 

FSG Kombirollen erleichtern Ihnen Ihre 
Konstruktion bei gleichzeitiger Kostensenkung 

Damit die Axialrolle ihre Funktion optimal erfüllen 
kann, darf sie nur leicht am Profil anliegen. 
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Hochtemperatur-Langzeitschmierfett  

( Klüber - BARRIERTA
 ® 

L 55/1 ) 
 

Das Langzeitschmierfett BARRIERTA
 ® 

L 55/1 kombiniert 
überzeugende Hochtemperaturstabilität und Beständigkeit 
gegenüber aggressiven Medien mit guter Verträglichkeit 
gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. 

BARRIERTA
 ® 

L 55/1 Fett ist ohne Silikonrohstoffe 
gefertigt. 
 
Zu den ausgewiesenen Stärken gehört die Schmierung 
thermisch hoch belasteter Lager und Führungen. Die 
niedrige Verdampfungsrate ermöglicht lange 
Fettgebrauchsdauern bzw. Nachschmierintervalle. 
 
Typische Anwendungsgebiete finden sich z.B. in  
 

 Förderanlagen (Lauf- und Umlenkrollen) 

 Brennstoffwagen 

 Kalandern 

 Lüftern 

 Folienreckanlagen 
 
Weitere Vorteile sind die erhöhte Anlagenverfügbarkeit 
und der reduzierte Wartungsaufwand  
 

 bei sehr hohen Betriebstemperaturen  (bis zu 
250°C) 

 unter Einfluß aggressiver Chemikalien und 
Dämpfe 

 wenn andere Schmierstoffe sensible Kunststoff-
Reibpartner negativ beeinflussen 

Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 

Kombirollen 
fest  
Hochtemperatur 
für U / UP - Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für  U / UP - Walzprofile bei hohen Betriebstemperaturen (nachschmierbar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

H 
min. 

 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
U / I 

 

Type 

U2-625-Z-HT 30 62,5 37,5 20 30,5 7,0 42 20 3,0 2,5 31 36,0 12 12 0,53 300-0 

U2-701-Z-HT 35 70,1 44,0 23 36,0 8,0 48 22 4,0 2,5 45 50,5 13 14 0,78 300-1 

U2-777-Z-HT 40 77,7 48,0 23 36,5 11,5 54 26 4,0 3,0 48 58,0 18 18 1,02 300-2 

U2-884-Z-HT 45 88,4 57,0 30 44,0 13,0 59 26 4,0 3,5 76 102,0 22 23 1,61 300-3 

U2-1077-Z-HT 60 107,7 69,0 31 55,0 14,0 71 34 5,0 4,0 94 159,0 38 47 2,82 300-4 

U2-1230-Z-HT 60 123,0 72,3 37 56,0 16,3 80 40 5,0 5,0 125 222,0 41 67 4,50 300-5 

U2-1490-Z-HT 60 149,0 78,5 45 58,5 20,0 103 50 3,0 5,5 167 343,0 68 101 6,52 
300-6 
303-6 

 

       C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
Z       =  Abdichtung mit Labyrinthdichtung   C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial  
 

Damit die Axialrolle ihre 
Funktion optimal erfüllen 
kann, darf sie nur leicht am 
Profil anliegen. 
 



  

           www.fs-g.de   info@fs-g.de   Tel.: +49 7127 / 811670    Fax: +49 7127 / 811677 Seite 18  

1919 

Kombirollen 
einstellbar über 
Excenterbolzen 
für U / UP-Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Für  U - Walzprofile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für  UP - Walzprofile , gefräst mit eingeengten Toleranzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
       C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial  
 

Artikelnummer d D H B L F T R r s C Co C∆ Co∆ Gew. UP 

U2EX-648-RS 30 64,8 37,5-39,0 20 30,5-32,0 7,0 42 20 3,0 4,0-5,5 31 36,0 12 12 0,55 314-0 

U2EX-738-RS 35 73,8 44,0-45,5 23 36,0-37,5 8,0 48 20 4,0 4,0-5,5 45 50,5 13 14 0,80 314-1 

U2EX-818-RS 40 81,8 48,0-49,5 23 37,0-38,5 11,0 54 26 4,0 3,5-5,0 47 55,0 19 19 1,05 314-2 

U2EX-928-RS 45 92,8 57,0-58,5 30 44,0-45,5 13,0 59 26 4,0 4,0-5,5 76 102,0 22 23 1,65 314-3 

U2EX-1118-RS 60 111,8 69,0-71,0 31 55,0-57,0 14,0 69 30 5,0 4,0-6,0 94 159,0 38 47 2,85 314-4 

U2EX-1278-RS 60 127,8 72,3-76,3 37 56,0-60,0 16,3 80 34 5,0 5,0-9,0 125 222,0 41 67 4,01 314-5 

U2EX-1538-RS 60 153,8 78,5-82,5 45 58,5-62,5 20,0 108 34 3,0 6,0-10,0 167 343,0 68 101 6,68 314-6 

 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

H 
min. 

 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
U 

 

Type 

U2EX-620-RS 30 62,0 37,5-39,0 20 30,5-32,0 7,0 42 20 3,0 4,0-5,5 31 36,0 12 12 0,53 300-0 

U2EX-625-RS 30 62,5 37,5-39,0 20 30,5-32,0 7,0 42 20 3,0 4,0-5,5 31 36,0 12 12 0,55 300-0 

U2EX-701-RS 35 70,1 44,0-45,5 23 36,0-37,5 8,0 48 20 4,0 4,0-5,5 45 50,5 12 12 0,80 300-1 

U2EX-704-RS 35 70,4 44,0-45,5 23 36,0-37,5 8,0 48 20 4,0 4,0-5,5 45 50,5 12 12 0,81 300-1 

U2EX-777-RS 40 77,7 48,0-49,5 23 37,0-38,5 11,0 54 26 4,0 3,5-5,0 48 58,0 18 18 1,0 300-2 

U2EX-780-RS 40 78,0 48,0-49,5 23 37,0-37,5 11,0 54 26 4,0 3,5-5,0 48 58,0 18 18 1,01 300-2 

U2EX-884-RS 45 88,4 57,0-58,5 30 44,0-45,5 13,0 59 26 4,0 4,0-5,5 76 102,0 22 23 1,61 300-3 

U2EX-889-RS 45 88,9 57,0-58,5 30 44,0-45,5 13,0 59 26 4,0 4,0-5,5 76 102,0 22 23 1,62 300-3 

U2EX-1077-RS 60 107,7 69,0-71,0 31 55,0-57,0 14,0 69 30 5,0 4,0-6,0 94 159,0 38 47 2,82 300-4 

U2EX-1230-RS 60 123,0 72,3-76,3 37 56,0-60,0 16,3 80 34 5,0 5,0-9,0 125 222,0 41 67 3,90 300-5 

U2EX-1490-RS 60 149,0 78,5-82,5 45 58,5-62,5 20,0 108 34 3,0 6,0-10,0 167 343,0 68 101 6,50 
300-6 
303-6 

 

Die Axialrolle wird durch Demontage des Frontdeckels freigelegt. 
Durch Drehen der Achse kann das Maß H,L und s, je nach 
Rollengröße, zwischen 1,5 mm und 4,0 mm verändert werden. 
Siehe Spalte L.  
Nach richtig gewählter Einstellung wird der Frontdeckel wieder 
montiert. Schrauben mit Schraubensicherungsmittel sichern und 
festziehen. 
 
Achtung! 
Damit die Axialrolle ihre Funktion optimal erfüllen kann, darf sie 
nur leicht am Profil anliegen. 
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 Kombirollen 
einstellbar über 
Excenterbolzen 
für I -Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für  I - Walzprofile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 

 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
      C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 

mm 

D 
 
 

mm 

H 
min. 

 
mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
I 
 

Type 

I2EX-704-RS 35 70,4 40,5-42,0 23 32,5-34 4,5 48 20 4,0 4,0-5,5 45 50,5 12 12 0,81 300-1 

I2EX-777-RS 40 77,7 40,0-41,5 23 29,0-30,5 11 54 26 4,0 3,5-5,0 48 58,0 18 18 0,87 301-1 

I2EX-781-RS 40 78,1 40,0-41,5 23 29,0-30,5 11 54 26 4,0 3,5-5,0 48 58,0 18 18 0,95 301-1 

I2EX- 889-RS 45 88,9 57,0-58,5 30 44,0-45,5 13 59 26 4,0 4,0-5,5 76 102,0 22 23 1,62 301-2 

I2EX-1016-RS 50 101,6 46,0-48,0 26 33,0-35,0 13 69 30 3,0 4,5-6,5 73 82,0 25 28 1,80 301-3 

I2EX-1085-RS 55 108,5 54,0-56,0 31 40,0-42,0 14 69 30 5,0 4,0-6,0 81 102,0 31 36 2,30 301-4 

 

Die Axialrolle wird durch Demontage des Frontdeckels freigelegt. 
Durch Drehen der Achse kann das Maß H,L und s, je nach 
Rollengröße, zwischen 1,5 mm und 4,0 mm verändert werden. 
Siehe Spalte L.  
Nach richtig gewählter Einstellung wird der Frontdeckel wieder 
montiert. Schrauben mit Schraubensicherungsmittel sichern und 
festziehen. 
 
 
Damit die Axialrolle ihre Funktion optimal erfüllen kann, darf sie 
nur leicht am Profil anliegen. 

Damit die Axialrolle ihre Funktion optimal erfüllen kann, darf sie 
nur leicht am Profil anliegen. 
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Damit die Axialrolle ihre 
Funktion optimal erfüllen kann, 
darf sie nur leicht am Profil 
anliegen. 
 

Kombirollen 
einstellbar über 
Distanzscheiben 
für U / UP-Profile 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Für  U - Walzprofile (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für  UP - Walzprofile, gefräst mit eingeengten Toleranzen (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
Z       =  Abdichtung mit Labyrinthdichtung   C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial  
 

 

Das H,L und s Maß kann durch Distanzscheiben um bis zu 
2,5 mm verändert werden.  

Distanzscheiben siehe Seite 28  

Vorgehensweise: 
 
 Lösen der Deckelschrauben  
 
 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz  aus  dem  

Rollenbolzen entnehmen  
 

 Distanzring zwischen Rollenbolzen und Deckel einlegen  
 

 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz wieder 
einsetzen 

 
 Schrauben mit Schraubensicherungsmittel montieren und 

festziehen. 

Artikelnummer d D H B L F T R r s C Co C∆ Co∆ Gew. UP 

U2E-648-RS 30 64,8 43,0-45,5 20 33,0-35,5 10,0 42 16 3,0 5,5-8,0 31 36,0 12 12 0,60 314-0 

U2E-738-RS 35 73,8 48,0-50,5 23 40,0-42,5 8,0 48 16 4,0 6,5-9,0 45 50,5 13 14 0,93 314-1 

U2E-818-Z 40 81,8 51,0-53,5 23 39,5-42,0 11,5 54 21 4,0 7,0-9,5 48 58,0 18 18 1,12 314-2 

U2E-928-Z 45 92,8 61,0-63,5 30 48,0-50,5 13,0 59 21 4,0 7,0-9,5 76 102,0 22 23 1,89 314-3 

U2E-1118-Z 60 111,8 69,0-71,5 31 55,0-57,5 14,0 71 33 5,0 8,0-10,5 94 159,0 38 47 3,05 314-4 

U2E-1278-Z 60 127,8 75,8-78,3 37 59,5-62,0 16,3 79 33 5,0 8,0-10,5 125 222,0 41 67 4,45 314-5 

U2E-1538-Z 60 153,8 89,0-91,5 45 69,0-71,5 20,0 103 50 3,0 15,0-17,5 167 343,0 68 101 7,30 314-6 

 
Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
U 
 

Type 

U2E-620-RS 30 62,0 43,0-45,5 20 33,0-35,5 10,0 42 16 3,0 5,5-8,0 31 36,0 12 12 0,52 300-0 

U2E-625-RS 30 62,5 43,0-45,5 20 33,0-35,5 10,0 42 16 3,0 5,5-8,0 31 36,0 12 12 0,56 300-0 

U2E-701-RS 35 70,1 48,0-50,5 23 40,0-42,5 8,0 48 16 4,0 6,5-9,0 45 50,5 13 14 0,85 300-1 

U2E-704-RS 35 70,4 48,0-50,5 23 40,0-42,5 8,0 48 16 4,0 6,5-9,0 45 50,5 13 14 0,87 300-1 

U2E-777-Z 40 77,7 51,0-53,5 23 39,5-42,0 11,5 54 21 4,0 7,0-9,5 48 58,0 18 18 1,05 300-2 

U2E-884-Z 45 88,4 61,0-63,5 30 48,0-50,5 13,0 59 21 4,0 7,0-9,5 76 102,0 22 23 1,69 300-3 

U2E-889-Z 45 88,9 61,0-63,5 30 48,0-50,5 13,0 59 21 4,0 7,0-9,5 76 102,0 22 23 1,75 300-3 

U2E-1077-Z 60 107,7 69,0-71,5 31 55,0-57,5 14,0 71 33 5,0 8,0-10,5 94 159,0 38 47 2,80 300-4 

U2E-1230-Z 60 123,0 75,8-78,3 37 59;5-62,0 16,3 79 33 5,0 8,0-10,5 125 222,0 41 67 4;10 300-5 

U2E-1490-Z 60 149,0 89,0-91,5 45 69,0-71,5 20,0 103 50 3,0 15,0-17,5 167 343,0 68 101 6,70 
300-6 
303-6 
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Kombirollen 
einstellbar über 
Distanzscheiben 
für I -Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für  I - Walzprofile (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
Z       =  Abdichtung mit Labyrinthdichtung   C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial  
 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 

mm 

D 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
I 
 

Type 

I2E-704-RS 35 70,4 48,0-50,5 23 40,0-42,5 8 48 16 4,0 6,5-9,0 45 50,5 13 14 0,87 301-0 

I2E-777-Z 40 77,7 45,0-47,5 23 34,0-36,5 11 54 21 4,0 7,0-9,5 48 58,0 18 18 1,30 301-1 

I2E-781-Z 40 78,1 45,0-47,5 23 34,0-36,5 11 54 21 4,0 7,0-9,5 48 58,0 18 18 1,36 301-1 

I2E-884-Z 45 88,4 61,0-63,5 30 48,0-50,5 13 59 21 4,0 7,0-9,5 76 102,0 22 23 1,69 301-2 

I2E-1012-Z 50 101,2 50,5-53,0 28 37,5-40,0 13 67 21 3,0 7,0-9,5 73 82,0 25 28 1,85 301-3 

I2E-1085-Z 55 108,5 58,5-61,0 31 44,5-47,0 14 71 33 5,0 8,0-10,5 81 102,0 31 36 3,10 301-4 

 

Das H,L und s Maß kann durch Distanzscheiben um bis zu 
2,5 mm verändert werden.  

Distanzscheiben siehe Seite 28  

Vorgehensweise: 
 
 Lösen der Deckelschrauben  
 
 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz  aus  dem  

Rollenbolzen entnehmen  
 

 Distanzring zwischen Rollenbolzen und Deckel einlegen  
 

 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz wieder 
einsetzen 

 
 Schrauben mit Schraubensicherungsmittel montieren und 

festziehen. 

Damit die Axialrolle ihre Funktion optimal erfüllen kann, 
darf sie nur leicht am Profil anliegen. 
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Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 

Rollen 
mit Axial- 
Kunststoffbolzen 
einstellbar über 
Distanzscheiben 
für U / UP-Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Für  U – Walzprofile (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für  UP - Walzprofile, gefräst mit eingeengten Toleranzen (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 
  

 
 
 
 
 

 
 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
Z       =  Abdichtung mit Labyrinthdichtung   C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial  
 

Artikelnummer d 
 

D 
 
 
 

H 
 
 
 

B 
 
 
 

L 
 
 
 

F 
 
 
 

T 
 
 
 

r 
 
 
 

s 
 
 
 

C 
 
 
 

Co 
 
 
 

C∆ 

 
 
 

Co∆ 

 
 
 

Gew. 
 
 
 

UP 
 
 U2E-648-RS-K 30 64,8 43,0-45,5 20 33,0-35,5 10,0 42 3,0 5,5-8,0 31 36 9,5 11,4 0,59 314-0 

U2E-738-RS-K 35 73,8 48,0-50,5 23 40,0-42,5 8,0 48 4,0 6,5-9,0 45 50 13,5 17,0 0,75 314-1 

U2E-818-Z-K 40 81,8 51,0-53,5 23 39,5-42,0 11,5 54 4,0 7,0-9,5 48 58 19,4 24,3 0,97 314-2 

U2E-928-Z-K 45 92,8 61,0-63,5 30 48,0-50,5 13,0 59 4,0 7,0-9,5 76 102 22,0 23,0 1,65 314-3 

U2E-1118-Z-K 60 111,8 69,0-71,5 31 55,0-57,5 14,0 71 5,0 8,0-10,5 94 159 38,0 47,0 2,65 314-4 

U2E-1278-Z-K 60 127,8 75,8-78,3 37 59,5-62,0 16;3 79 5,0 8,0-10,5 125 222 41,0 67,0 3,90 314-5 

U2E-1538-Z-K 60 153,8 89,0-91,5 45 69,0-71,5 20,0 103 3,0 15,0-17,5 167 343 68,0 101,0 6,45 314-6 

 

Das H,L und s Maß kann durch Distanzscheiben um bis zu 
2,5 mm verändert werden.  

Distanzscheiben siehe Seite 28  

Vorgehensweise: 
 
 Lösen der Deckelschrauben  
 
 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz  aus  dem  

Rollenbolzen entnehmen  
 

 Distanzring zwischen Rollenbolzen und Deckel einlegen  
 

 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz wieder 
einsetzen 

 
 Schrauben mit Schraubensicherungsmittel montieren und 

festziehen. 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 

mm 

D 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew 
 
 

kg 

Profil 
U 
 

Type 

U2E-620-RS-K 30 62,0 43,0-45,5 20 33,0-35,5 10,0 42 3,0 5,5-8,0 31 36,0 7,9 9,7 0,46 300-0 

U2E-625-RS-K 30 62,5 43,0-45,5 20 33,0-35,5 10,0 42 3,0 5,5-8-0 31 36,0 7,9 9,7 0,48 300-0 

U2E-701-RS-K 35 70,1 48,0-50,5 23 40,0-42,5 8,0 48 4,0 6,5-9,0 45 50,5 14,5 16,8 0,73 300-1 

U2E-704-RS-K 35 70,4 48,0-50,5 23 40,0-42,5 8,0 48 4,0 6;5-9,0 45 50,5 14,5 16,8 0;74 300-1 

U2E-777-Z-K 40 77,7 51,0-53,5 23 39,5-42,0 11,5 54 4,0 7,0-9,5 48 58,0 19,8 24,5 0,93 300-2 

U2E-884-Z-K 45 88,4 61,0-63,5 30 48,0-50,5 13,0 59 4,0 7,0-9,5 76 102 24,5 30,5 1,55 300-3 

U2E-889-Z-K 45 88,9 61,0-63,5 30 48,0-50,5 13,0 59 4,0 7,0-9,5 76 102 24,5 30,5 1,60 300-3 

U2E-1077-Z-K 60 107,7 69,0-71,5 31 55,0-57,5 14,0 71 5,0 8,0-10,5 94 159 38,0 47,0 2,69 300-4 

U2E-1230-Z-K 60 123,0 75,8-78,3 37 59,5-62,0 16,3 79 5,0 8,0-10,5 125 222 41,0 67,0 3,86 300-5 

U2E-1490-Z-K 60 149,0 89,0-91,5 45 69,0-71,5 20,0 103 3,0 15,0-17,5 167 343 68,0 101,0 6,40 
300-6 
303-6 
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Rollen 
mit Axial- 
Kunststoffbolzen 
einstellbar mittels 
Distanzscheiben 
für I -Profile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Für  I – Walzprofile (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 
 
 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
Z       =  Abdichtung mit Labyrinthdichtung   C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
I 
 

Type 

I2E-704-RS-K 35 70,4 48,0-50,5 23 40,0-42,5 8 48 16 4,0 6,5-9,0 45 50,5 13,5 17,0 0,87 301-0 

I2E-777-Z-K 40 77,7 45,0-47,5 23 34,0-36,5 11 54 21 4,0 7,0-9,5 48 58,0 19,4 24,3 1,30 301-1 

I2E-781-Z-K 40 78,1 45,0-47,5 23 34,0-36,5 11 54 21 4,0 7,0-9,5 48 58,0 19,4 24,3 1,36 301-1 

I2E-884-Z-K 45 88,4 61,0-63,5 30 48,0-50,5 13 59 21 4,0 7,0-9,5 70 73,0 23,2 30,8 1,69 301-2 

I2E-1012-Z-K 50 101,2 50,5,53,0 28 37,5-40,0 13 67 21 3,0 7,0-9,5 73 82,0 42,0 51,5 1,85 301-3 

I2E-1085-Z-K 55 108,5 58,5-61,0 31 44,5-47,0 14 71 33 5,0 8,0-10,5 81 96,0 47,0 59,0 3,10 301-4 

 
 

Das H,L und s Maß kann durch Distanzscheiben um bis zu 
2,5 mm verändert werden.  

Distanzscheiben siehe Seite 28  

Vorgehensweise: 
 
 Lösen der Deckelschrauben  
 
 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz  aus  dem  

Rollenbolzen entnehmen  
 

 Distanzring zwischen Rollenbolzen und Deckel einlegen  
 

 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz wieder 
einsetzen 

 
 Schrauben mit Schraubensicherungsmittel montieren und 

festziehen. 
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Schwerlast-
Rollen  
einstellbar mittels 
Excenterbolzen 
für UMS / IMS- Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Für  U und  I - Schweißprofile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 

 

 
 

Radiallager   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
nachschmierbar   C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial  
 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
I MS 
UMS 
Type 

I2S-1650-Z 80 165,0 69,0-72,0 40 53,0-56,0 16,0 113 50 3,0-6,0 190 230 68 71 6,7 
302-0 
315-0 

I2S-1900-Z 100 190,0 84,5-87,5 48 64,5-67,5 20,0 124 60 4,0-7,0 207 243 73 83 11,6 
302-1 
315-1 

I2S-2200-Z 110 220,0 94,5-97,5 58 74,5-77,5 20,0 146 75 5,0-8,0 313 387 105 136 18,0 
302-2 
315-2 

I2S-2500-Z 120 250,0 102,0-105,0 60 77,0-80,0 25,0 168 75 5,0-8,0 327 434 105 136 23,9 
302-3 
315-3 

I2S-2800-Z 150 280,0 119,5-123,5 72 89,5-93,5 30,0 188 90 5,0-9,0 421 625 144 210 37,5 
302-4 
302-5 
315-4 

 

Das H,L und s Maß kann durch Drehen der Achse der 
Axialrolle, je nach Rollengröße, um bis zu 4 mm verändert 
werden.  
 

8 Stellpositionen 

Die Abdichtung des Lagers erfolgt mittels Kunststoffringen mit 
Doppeldichtlippe und einer zusätzlichen Metallabdeckung. 
 
Die besondere Abdichtungsart erlaubt ein nachträgliches 
Abschmieren. 
 
 

Damit die Axialrolle ihre Funktion optimal erfüllen kann, darf 
sie nur leicht am Profil anliegen. 
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Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

a 
 
 

grad 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

Gew. 
 
 

Kg 

Profil 
U 
 

Type 

U1-525-RS 30 52,5 31,0 17 25,0 6,0 40 2,0 20° 24 33,0 0,35 300-K 

U1-620-RS 30 62,0 36,5 20 29,5 7,0 42 3,0 20° 31 36,0 0,55 300-0 

U1-625-RS 30 62,5 36,5 20 29,5 7,0 42 3,0 20° 31 36,0 0,57 300-0 

U1-701-RS 35 70,1 42,0 23 34,0 8,0 48 4,0 20° 45 50,5 1,0 300-1 

U1-704-RS 35 70,4 42,0 23 34,0 8,0 48 4,0 20° 45 50,5 1,01 300-1 

U1-777-Z 40 77,7 45,5 23 34,0 11,5 53 4,0 20° 48 58,0 1,20 300-2 

U1-884-Z 45 88,4 54,0 30 41,0 13,0 59 4,0 20° 70 73,0 1,70 300-3 

U1-889-Z 45 88,9 54,0 30 41,0 13,0 59 4,0 20° 70 73,0 1,72 300-3 

U1-1077-Z 60 107,7 65,5 31 51,5 14,0 71 5,0 20° 81 96,0 2,90 300-4 

U1-1230-Z 60 123,0 67,8 37 51,5 16,3 80 5,0 20° 113 135,0 4,05 300-5 

U1-1490-Z 60 149,0 74,0 45 54,0 20,0 103 3,0 15° 154 195,0 6,90 300-6 

 

Radiallager 
fest 
für U / UP-Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für  U - Walzprofile (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für  UP - Walzprofile, gefräst mit eingeengten Toleranzen (nachschmierbar ab Ø D = 77,7 mm) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 

Artikelnummer d D H B L F T r s C Co Gew. UP 

U1-648-RS 30 64,8 36,5 20 29,5 7,0 42 3,0 20° 31 36,0 0,60 314-0 

U1-738-RS 35 73,8 42,0 23 34 8,0 48 4,0 20° 45 50,5 0,90 314-1 

U1-818-Z 40 81,8 45,5 23 34 11,5 53 4,0 20° 48 58,0 1,10 314-2 

U1-928-Z 45 92,8 54,0 30 41 14,0 59 4,0 20° 70 73,0 1,80 314-3 

U1-1118-Z 60 111,8 65,5 31 51,5 14,0 71 5,0 20° 81 96,0 3,05 314-4 

U1-1278-Z 60 127,8 67,8 37 51,5 66,0 80 5,0 20° 113 135,0 4,35 314-5 

U1-1538-Z 60 153,8 74,0 45 54 20,0 103 3,0 15° 154 195,0 7,10 314-6 

 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial 
Z       =  Abdichtung mit Labyrinthdichtung   Co  = statisch radial 
 

In abgeänderter Ausführung des Rollenbolzens können 
die Lager auch für I - Profile verwendet werden. 
 
Für Rücksprache stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Unsere Radiallager mit Kugellager werden nach DIN620 hergestellt 
und sind besonders für Leichtlasten geeignet. Mit dem aus 
gehärtetem Stahl hergestellten Außenring können sie sowohl in U 
als auch in I Profilen zum Einsatz kommen (siehe Tabelle).  
 
Die Rolle besitzt 2 Gummidichtungen [RS] und ist mit einem 
Schmiermittel auf Lithiumbasis lebensdauergeschmiert. 

Radiallager 
fest 
mit Kugellager für 
niedere Tragzahlen 
für U / I Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Befestigungsteile siehe Seite 29 bis 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

Gew. 
 
 

Kg 

Profil 
U 
 

Type 

U1-624-RS-S 25 62,4 20 3,0 14,3 9,7 0,50 300-0 

U1-701-RS-S 30 70,0 22 5,0 19,6 13,7 0,60 
300-1 
301-0 

U1-777-RS-S 30 78,0 22 5,0 19,6 13,7 0,65 
300-2 
301-1 

 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial 
       Co  = statisch radial 
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Zubehör 
Übersicht 

 
 

Distanzscheiben Auswahltabelle für einstellbare Kombirollen Seite 28 

Anschraubflansche Auswahltabelle für sämtliche Rollen  Seite 29 

Distanzbleche Rechteck / Quadrat für Anschraubflansche Seite 30 

Befestigungsflansche Maßblatt für  U - Walzprofile Seite 31 

! Sonderbolzen, Pendelachsen, Befestigungsblöcke und andere Sonderkonstruktionen auf Anfrage ! 

Befestigungsflansch 

Anschraubflansch 
mit Distanzblech 

Befestigungsblock 

Anschraubflansch Q 
mit Distanzblech 

Pendelachse 

Sonderbolzen mit Exc. 

Distanzscheibe 



  

           www.fs-g.de   info@fs-g.de   Tel.: +49 7127 / 811670    Fax: +49 7127 / 811677 Seite 28  

1919 

Distanz- 
scheiben 

 

für folgende Kombirollen 
 
 
 
 U2E   (einstellbar für U / UP - Walzprofile) 
 
 I2E (einstellbar für I  - Walzprofile) 

 
 I2E (einstellbar für IM –Profile geschweißt, mit 

eingeengten Toleranzen) 
 
 U2E / I2E  (mit Axial-Kunststoffeinsatz, 

einstellbar für U / I – Walzprofile) 
 
 
 
 
 
 
Das Axialspiel wird durch Beilegen oder Herausnehmen 
der Distanzscheibe(n) verändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kombirolle U2E / I2E / K 
 

Außendurchmesser mm 

Scheibendicke 

 
mm 

Artikelnummer 
Scheibendicke 

 
mm 

Artikelnummer 

Ø  62,0     - Ø  73,8 0,5 DS-738-0,5 1,0 DS-738-1,0 

Ø  77,7      - Ø 101,9 0,5 DS-1019-0,5 1,0 DS-1019-1,0 

Ø 107,7     - Ø 127,8 0,5 DS-1278-0,5 1,0 DS-1278-1,0 

Ø 149,0     - Ø 153,8 0,5 DS-1538-0,5 1,0 DS-1538-1,0 

Vorgehensweise: 
 
 Lösen der Deckelschrauben  
 
 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz  aus  dem  

Rollenbolzen entnehmen  
 

 Distanzring zwischen Rollenbolzen und Deckel einlegen  
 

 Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz wieder 
einsetzen 

 
 Schrauben mit Schraubensicherungsmittel montieren und 

festziehen. 
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Anschraub- 
flansche 
für Radiallager 
und Kombirollen 

FSG-Anschraubflansche sind in Stahl, Edelstahl oder flammverzinkt lieferbar 
und werden auf Wunsch mit der entsprechenden Rolle verschweißt. 
Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich. 
 

 
Maßgebend für die Anschraubflansche ist der Durchmesser des Rollenbolzens d. 

Artikelnummer 
d 

  h11 
  mm 

A 
 

mm 

B 
 

mm 

C 
 

mm 

I 
 

mm 

E 
 

mm 

F 
 

mm 

G 
 

mm 

H 
 

mm 

Gew. 
 

Kg 

F-00 30 90 50 70 8,5 30 40 M8 10 0,26 

F-01 30 100 60 80 10,5 40 40 M10 10 0,36 

F-02 35 120 80 90 12,5 50 50 M12 15 0,90 

F-03 40 120 80 90 12,5 50 50 M12 15 0,86 

F-04 45 160 100 120 17,0 60 60 M16 20 2,35 

F-05 60 180 120 140 17,0 80 80 M16 20 2,70 

F-05/1 55 180 120 140 17,0 80 80 M16 20 2,75 

F-06 60 200 150 160 17,0 100 100 M16 20 4,00 

F-00 Q 30 50 - - - 30 - M8 10 0,20 

F-01 Q 30 60 - - - 40 - M10 10 0,30 

F-02 Q 35 80 - - - 50 - M12 15 0,72 

F-03 Q 40 80 - - - 60 - M12 15 0,68 

F-04 Q 45 120 - - - 90 - M16 20 1,89 

F-04/1 Q 50 120 - - - 90 - M16 20 1,85 

F-05 Q 60 140 - - - 80 - M16 20 2,10 

F-05/1 Q 55 120 - - - 80 - M16 20 2,10 

F-06 Q 60 160 - - - 100 - M16 20 3,50 

F-165 Q 80 175 - - - 125 - M20 23 4,91 

F-190 Q 100 210 - - - 160 - M20 28 7,88 

F-220 Q 110 240 - - - 180 - M24 35 13,10 

F-250 Q 120 245 - - - 200 - M24 38 15,10 

F-280 Q 150 290 - - - 220 - M30 38 20,50 

Rechteckflansch 

z.B.:  F-01 
Quadratflansch 

z.B.:  F-01 Q 
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Distanz- 
bleche 

Für verschweißte Lager mit Anschraubflansche 
 
Die Distanzbleche werden zwischen Anschraubflansch und Ihrer Befestigungskonstruktion eingelegt, 
um das Axialspiel zwischen Axialrolle und dem Führungsprofil einzustellen. Diese Distanzbleche sind in 
Stahl und Edelstahl erhältlich. 

Rechteckig DB Quadratisch DBQ 

Artikelnummer 
Blechdicke 

 
mm 

für  
Anschraubflansch 

L  
 

mm 

B  
 

mm 

DB-30-0.5 
DB-30-1.0 

0,5 
1,0 

F-00 90 50 

DB-40-0.5 
DB-40-1.0 

0,5 
1,0 

F-01 100 60 

DB-50-0.5 
DB-50-1.0 

0,5 
1,0 

F-02 
F-03 

120 80 

DB-90-0.5 
DB-90-1.0 

0,5 
1,0 

F-04 160 100 

DB-80-0.5 
DB-80-1.0 

0,5 
1,0 

F-05 
F-05/1 

180 120 

DB-100-0.5 
DB-100-1.0 

0,5 
1,0 

F-06 200 150 

DBQ-30-0.5 
DBQ-30-1.0 

0,5 
1,0 

F-00 Q 50 50 

DBQ-40-0.5 
DBQ-40-1.0 

0,5 
1,0 

F-01 Q 60 60 

DBQ-50-0.5 
DBQ-50-1.0 

0,5 
1,0 

F-02 Q 80 80 

DBQ-60-0.5 
DBQ-60-1.0 

0,5 
1,0 

F-03 Q 80 80 

DBQ-90-0.5 
DBQ-90-1.0 

0,5 
1,0 

F-04 Q 
F-04/1 Q 

120 120 

DBQ-80-0.5 
DBQ-80-1.0 

0,5 
1,0 

F-05 Q 140 140 

DBQ-100-0.5 
DBQ-100-1.0 

0,5 
1,0 

F-06 Q 160 160 

DBQ-125-0.5 
DBQ-125-1.0 

0,5 
1,0 

F-165 Q 175 175 

DBQ-160-0.5 
DBQ-160-1.0 

0,5 
1,0 

F-190 Q 210 210 

DBQ-180-0.5 
DBQ-180-1.0 

0,5 
1,0 

F-220 Q 240 240 

DBQ-200-0.5 
DBQ-200-1.0 

0,5 
1,0 

F-250 Q 245 245 

DBQ-220-0.5 
DBQ-220-1.0 

0,5 
1,0 

F-280 Q 290 290 
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Befestigungs- 
flansche 

In verschiedenen Ausführungen für U-Walzprofile 
 
Der FSG-Befestigungsflansch wird hauptsächlich zum Befestigen von U-Profilen auf 
Hallenböden, Stahlkonstruktionen, Maschinenbauteilen usw. eingesetzt. Bei großen 
Führungslängen kann der FSG-Befestigungsflansch auch bei Verlängerung der U-Profile zum 
Einsatz kommen. 
 
Auf Anfrage kann der Befestigungsflansch grundiert 
oder flammverzinkt werden. Auch eine zusätzliche 
Bearbeitung des Befestigungsflansches nach 
Kundenzeichnung (Bohren, Fräßen, Anschweißen 
von Elementen usw.) kann jederzeit übernommen 
werden. 
 

Artikelnummer 
A 
 

mm 

B 
 

mm 

C 
+0,5 

mm 

D 
 

mm 

E 
 

mm 

F 
 

mm 

G 
 

mm 

H 
 

mm 

I 
 

mm 

K 
 

mm 

L 
 

mm 

M 
 

mm 

N 
 

mm 

O 
 

mm 

P 
 

mm 

Gew. 
 

kg 

300-K/0BF 130 60 66,5 86,5 100 10 36,0 47,0 20,00 M8 18,0 11 18 10,00 7,0 1,12 

300-0/2BF 130 60 88,0 121,3 100 10 41,0 44,5 26,65 M10 20,5 11 18 16,65 10,8 1,20 

300-1/3BF 130 60 105,0 135,4 100 10 53,0 38,5 25,20 M10 26,5 11 18 15,20 12,7 1,80 

300-2/4BF 160 80 123,0 157,2 130 15 61,2 49,4 32,10 M12 30,6 13 18 17,10 14,0 3,70 

300-3/5BF 160 80 137,5 175,0 130 15 66,2 46,9 33,75 M12 33,1 13 18 18,75 16,2 4,10 

300-4/6BF 160 80 159,0 201,5 130 15 71,2 44,4 36,25 M12 35,6 13 18 21,25 19,4 5,10 
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Profile 
Übersicht 
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!  Andere Profile auf Anfrage  ! 

Profile 
Übersicht 

 
 

U     –  Sonderprofile 300-K   einteiliges     U – Profil gekanntet Seite 34 

U     –  Profil                  300- einteiliges     U – Profil warmgewalzt Seite 35 

I       –  Profile  301- einteiliges      I – Profil warmgewalzt Seite 39 

UP   –  Profile  314- einteiliges     U – Präzisionsprofil warmgewalzt und bearbeitet Seite 42 

UMS – Profile  315- mehrteiliges  U - Schwerlastprofil geschweißt und bearbeitet Seite 45 

IMS  –  Profile  302- mehrteiliges   I - Schwerlastprofil geschweißt und bearbeitet Seite 46 

Gabelträgerprofile       305- einteiliges Profil für Gabelträger warmgewalzt Seite47 

U - Sonderprofil 

U - Profil 

I - Profil 

UP - Profil 

UMS - Profil 
 

IMS - Profil 
 

Gabelträgerprofil 

300-K 

300- 

301- 

314- 

302- 

315- 

305- 
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U- Sonder- 
profile 

gewalztes U-Profil 
 
Unsere U-Sonderprofile werden aus S235JR gebeizt in Längen bis ca. 8 m gewalzt.  
 
Auf Anfrage können diese Profile grundiert, lackiert oder flammverzinkt werden. 
Auch eine Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung, z.B. Bohren, Fräsen, Elemente 
Anschweißen etc. kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 8 m) geliefert werden. 
 
 

U - Profil Nr.: 300-K 
 
kg/m: 5,30 kg 
Wx: 11,90 cm3 
Wy: 2,50 cm3 
Ix: 38,80 cm4 
Iy: 5,20 cm4 
Ex: 32,50 mm 
Ey: 9,40 mm 

300-K 
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Befestigungsflansche siehe Seite 31 

U - Profile 
warmgewalztes U-Profil 
 
FSG  U - Profile werden aus 18MnNb6 in Längen bis ca. 12 m warmgewalzt. 
Der Vorteil gegenüber S355J2G (St52-3) liegt an der deutlich höheren Streckgrenze und 
Zugfestigkeit. FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 12 m) geliefert werden. 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

 

U - Profil Nr.: 300-0 
 
kg/m: 10,50 kg 
Wx: 32,00 cm3 
Wy: 6,00 cm3 
Ix: 137,00 cm4 
Iy: 15,00 cm4 
Ex: 43,25 mm 
Ey: 12,87 mm 

300-0 

U - Profil Nr.: 300-1 
 
kg/m: 14,78 kg 
Wx: 53,00 cm3 
Wy: 11,00 cm3 
Ix: 273,00 cm4 
Iy: 27,00 cm4 
Ex: 51,60 mm 
Ey: 14,99 mm 

300-1 
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U - Profile 
warmgewalztes U-Profil 
 
FSG  U - Profile werden aus 18MnNb6 in Längen bis ca. 12 m warmgewalzt. 
Der Vorteil gegenüber S355J2G (St52-3) liegt an der deutlich höheren Streckgrenze und 
Zugfestigkeit. FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 12 m) geliefert werden. 
 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 

U - Profil Nr.: 300-2 
 
kg/m: 20,93 kg 
Wx: 81,00 cm3 
Wy: 15,43 cm3 
Ix: 493,58 cm4 
Iy: 37,92 cm4 
Ex: 60,65 mm 
Ey: 15,43 mm 

U - Profil Nr.: 300-3 
 
kg/m: 28,60 kg 
Wx: 127,80 cm3 
Wy: 27,03 cm3 
Ix: 865,23 cm4 
Iy: 89,47 cm4 
Ex: 67,70 mm 
Ey: 19,90 mm 

300-2 

300-3 
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U - Profile 
warmgewalztes U-Profil 
 
FSG  U - Profile werden aus 18MnNb6 in Längen bis ca. 12 m warmgewalzt. 
Der Vorteil gegenüber S355J2G (St52-3) liegt an der deutlich höheren Streckgrenze und 
Zugfestigkeit. FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 12 m) geliefert werden. 
 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

U - Profil Nr.: 300-4 
 
kg/m: 35,90 kg 
Wx: 190,12 cm3 
Wy: 39,00 cm3 
Ix: 1494,32 cm4 
Iy: 150,98 cm4 
Ex: 78,60 mm 
Ey: 22,49 mm 

U - Profil Nr.: 300-5 
 
kg/m: 42,90 kg 
Wx: 249,75 cm3 
Wy: 48,42 cm3 
Ix: 2185,32 cm4 
Iy: 205,84 cm4 
Ex: 87,50 mm 
Ey: 19,41 mm 

300-4 

300-5 
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1919 

 

U - Profile 
warmgewalztes U-Profil 
 
FSG  U - Profile werden aus 18MnNb6 in Längen bis ca. 12 m warmgewalzt. 
Der Vorteil gegenüber S355J2G (St52-3) liegt an der deutlich höheren Streckgrenze und 
Zugfestigkeit. FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 12 m) geliefert werden. 
 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

 

U - Profil Nr.: 300-6 
 
kg/m: 52,25 kg 
Wx: 339,76 cm3 
Wy: 57,15 cm3 
Ix: 3423,08 cm4 
Iy: 269,52 cm4 
Ex: 100,75 mm 
Ey: 20,01 mm 

300-6 
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I - Profile 
warmgewalztes I-Profil 
 
FSG  I - Profile werden aus 18MnNb6 in Längen bis ca. 12 m warmgewalzt. 
Der Vorteil gegenüber S355J2G (St52-3) liegt an der deutlich höheren Streckgrenze und 
Zugfestigkeit. FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 12 m) geliefert werden. 
 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 

 

I - Profil Nr.: 301-0 
 
kg/m: 19,40 kg 
Wx: 70,26 cm3 
Wy: 17,73 cm3 
Ix: 344,29 cm4 
Iy: 57,63 cm4 
Ex: 49,00 mm 
Ey: 32,50 mm 

301-1 

I - Profil Nr.: 301-1 
 
kg/m: 25,30 kg 
Wx: 104,92 cm3 
Wy: 23,27 cm3 
Ix: 597,54 cm4 
Iy: 76,79 cm4 
Ex: 56,95 mm 
Ey: 33,00 mm 

301-0 



  

           www.fs-g.de   info@fs-g.de   Tel.: +49 7127 / 811670    Fax: +49 7127 / 811677 Seite 40  

1919 

I - Profile 
warmgewalztes I-Profil  
 
FSG  I - Profile werden aus 18MnNb6 in Längen bis ca. 12 m warmgewalzt. 
Der Vorteil gegenüber S355J2G (St52-3) liegt an der deutlich höheren Streckgrenze und 
Zugfestigkeit. FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 12 m) geliefert werden. 
 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 

I - Profil Nr.: 301-2 
 
kg/m: 34,05 kg 
Wx: 160,07 cm3 
Wy: 39,97 cm3 
Ix: 1037,22 cm4 
Iy: 161,89 cm4 
Ex: 64,80 mm 
Ey: 40,50 mm 

301-2 

301-3 

I - Profil Nr.: 301-3 
 
kg/m: 31,17 kg 
Wx: 156,62 cm3 
Wy: 30,56 cm3 
Ix: 1097,89 cm4 
Iy: 106,81 cm4 
Ex: 70,01 mm 
Ey: 34,95 mm 
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I - Profile 
warmgewalztes I-Profil 
 
FSG  I - Profile werden aus 18MnNb6 in Längen bis ca. 12 m warmgewalzt. 
Der Vorteil gegenüber S355J2G (St52-3) liegt an der deutlich höheren Streckgrenze und 
Zugfestigkeit. FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 12 m) geliefert werden. 
 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 

 
 
 

I - Profil Nr.: 301-4 
 
kg/m: 40,54 kg 
Wx: 219,17 cm3 
Wy: 44,46 cm3 
Ix: 1670,08 cm4 
Iy: 184,51 cm4 
Ex: 76,20 mm 
Ey: 41,50 mm 

 I - Profil Nr.: 301-5 
 
kg/m: 51,40 kg 
Wx: 322,07 cm3 
Wy: 64,71 cm3 
Ix: 2818,15 cm4 
Iy: 291,19 cm4 
Ex: 87,50 mm 
Ey: 45,00 mm 

301-4 

301-5 



  

           www.fs-g.de   info@fs-g.de   Tel.: +49 7127 / 811670    Fax: +49 7127 / 811677 Seite 42  

1919 

314-0 

UP - Profile 
Präzisionsprofile warmgewalzt und bearbeitet 
 

Unsere Präzisionsprofile werden aus S355J2G in Längen bis ca. 9 m warmgewalzt und bearbeitet. 
FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 9 m) geliefert werden. 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 

 

 
 
 UP - Profil Nr.: 314-0 

 
kg/m: 9,44 kg 
Wx: 28,9 cm3 
Wy: 10,7 cm3 
Ix: 125,1 cm4 
Iy: 12,9 cm4 
Ex: 43,25 mm 
Ey: 12,09 mm 

UP - Profil Nr.: 314-1 
 
kg/m: 13,14 kg 
Wx: 48,3 cm3 
Wy: 16,30 cm3 
Ix: 248,90 cm4 
Iy: 23,20 cm4 
Ex: 51,50 mm 
Ey: 14,22 mm 

UP - Profil Nr.: 314-2 
 
kg/m:  17,87 kg 
Wx: 73,4 cm3 
Wy: 21,40 cm3 
Ix: 439,10 cm4 
Iy: 30,30 cm4 
Ex: 60,50 mm 
Ey: 14,44 mm 

314-2 

314-1 
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UP - Profile 
 

Präzisionsprofile warmgewalzt und bearbeitet 
 
Unsere Präzisionsprofile werden aus S355J2G in Längen bis ca. 9 m warmgewalzt und bearbeitet. 
FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 9 m) geliefert werden. 

 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

“UP” - Profil Nr.: 314-3 
 
kg/m  25,16 kg 
Wx = 116,9 cm3 
Wy = 39,60 cm3 
Ix = 792,20 cm4 
Iy = 75,00 cm4 
Ex = 67,75 mm 
Ey = 18,94 mm 

“UP” - Profil Nr.: 314-4 
 
kg/m  31,47 kg 
Wx = 172,9 cm3 
Wy = 59,10 cm3 
Ix = 1357,50 cm4 
Iy = 126,80 cm4 
Ex = 78,50 mm 
Ey = 21,46 mm 

314-4 

314-3 
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UP – Profile 
Präzisionsprofile warmgewalzt und bearbeitet 
 
Unsere Präzisionsprofile werden aus S355J2G in Längen bis ca. 9 m warmgewalzt und bearbeitet. 
FSG-Profile sind generell gerichtet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, 
Elemente Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 9 m) geliefert werden. 
 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 

 

“UP” - Profil Nr.: 314-5 
 
kg/m  37,71 kg 
Wx = 227,60 cm3 
Wy = 77,40 cm3 
Ix = 1.991,50 cm4 
Iy = 174,20 cm4 
Ex = 87,00 mm 
Ey = 22,00 mm 

“UP” - Profil Nr.: 314-6 
 
kg/m  45,98 kg 
Wx = 308,30 cm3 
Wy = 101,20 cm3 
Ix = 3.098,70 cm4 
Iy = 230,80 cm4 
Ex = 100,75 mm 
Ey = 22,80 mm 

314-6 

314-5 
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UMS - Profile 
 

mehrteilig geschweißtes und bearbeitetes  
U-Schwerlastprofil 
 
Unsere mehrteiligen Profile werden aus S355J2G in 
Längen bis ca. 9 m geschweißt und bearbeitet. 
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder 
flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach 
Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, Elemente 
Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen 
(ca. 9 m) geliefert werden. 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 

 
 

Artikelnummer 

 

H 
-1,5

 
 
 

mm 
 

 

C 
+0,2

 

 
 

mm 
 

 

B 
±0,5

 
 
 

mm 
 

 

A 
 
 

mm 
 

 

S 
±0,3

 
 
 

mm 
 

 

D 
 
 

mm 
 

 

Ex 
 
 

mm 
 

 

Ey 
 
 

mm 
 

 

Jx 
 
 

cm
4 

 

 

Jy 
 
 

cm
4 

 

 

Wx 
 
 

cm
3 

 

 

Wy 
 
 

cm
3 

 

 

Gew. 
 
 

kg/m 
 

315-0 230,0 165,4 67,5 48,5 18,0 80 115,0 23,6 5.047,3 281,8 439,9 119,4 58,4 

315-1 255,0 190,4 77,0 53,0 22,0 80 127,5 25,9 7.631,6 434,2 598,6 167,7 73,7 

315-2 295,0 220,4 85,0 62,5 20,0 125 147,5 29,0 12.632,7 672,4 856,5 231,7 86,1 

315-3 344,0 250,4 94,0 65,5 26,5 125 172,0 32,4 23.371,6 1.117,4 1.358,8 344,9 122,8 

315-4 394,0 280,4 114,0 85,5 26,5 125 197 40,8 42.473,4 2354,8 2156,01 577,03 161,9 
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IMS - Profile 
 

mehrteilig geschweißtes und bearbeitetes  
I-Profil 
 
 
Unsere mehrteiligen Profile werden aus S355J2G in 
Längen bis ca. 9 m geschweißt und bearbeitet.  
 
Auf Anfrage können die Profile grundiert oder 
flammverzinkt werden.  
Eine komplette Bearbeitung der Profile nach 
Kundenzeichnung z.B. Bohren, Fräsen, Elemente 
Anschweißen kann übernommen werden. 
 
Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen. 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen 
(ca. 9 m) geliefert werden. 
 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelnummer 

 

H 
-1,5

 
 
 

mm 
 

 

C 
+0,2

 
 
 

mm 
 

 

B 
±0,8

 
 
 

mm 
 

 

B1 
 
 

mm 
 

 

S 
±0,3

 
 
 

mm 
 

 

F 
 
 

mm 
 

 

D 
 
 

mm 
 

 

Ex 
 
 

mm 
 

 

Ey 
 
 

mm 
 

 

Jx 
 
 

cm
4 

 

 

Jy 
 
 

cm
4 

 

 

Wx 
 
 

cm
3 

 

 

Wy 
 
 

cm
3 

 

 

Gew. 
 
 

kg/m 
 

303-6 200,0 149,4 118,0 51 16,0 2 60 100,0 59 5.146 700 514 118 67,6 

302-0 230,0 165,4 95 39,5 16,0 1 70 115,0 47,5 6.894 472 600 99 72,70 

302-1 255,0 190,4 130 55,0 20,0 2 70 127,5 65,0 12.003 1.203 941 185 100,40 

302-2 295,0 220,4 150 65,0 20,0 2 90 147,5 75,0 20.991 2.119 1.423 283 126,30 

302-3 345,0 250,4 160 67,5 25,0 2 90 171,5 80,0 37.838 3.274 2.206 409 172,70 

302-4 375,0 280,4 190 80,0 30,0 2 120 187,5 95,0 55.163 5.492 2.942 578 212,80 

302-5 395,0 280,4 190 80,0 30,0 2 120 197,5 95,0 69.247 6.634 3.506 698 242,40 
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Artikelnummer 
ISO 

 
FEM 

h 
 

mm 

s 

 
mm 

c 

 
mm 

d 

 
mm 

Gew. 
 

Kg/m 

Wx 
 

min. 

Wy 
 

min. 

305 110 32 U/O II 110 32 13 16,0 25,7 49,7 16,9 

305 150 38 U/O II 150 38 13 16,0 42,2 114,4 33,6 

305 148 40 U/O III 148 40 16 21,5 43,7 117,3 36,1 

305 180 38 U/O III 180 38 16 21,5 51,3 172,2 40,2 

305 180 45 U/O III 180 45 16 21,5 60,2 198,5 56,5 

305 180 57 U/O IV 180 57 19 25,5 75,2 240,2 89,4 

 

Artikelnummer ISO  
Tragfähigkeit 

Kg 
h H s B 

241 63 II 2000 110 407 32 1000 

241 65 II 2500 150 407 38 1000 

241 66 III 3500 148 508 40 1000 

241 68 III 4500 180 508 45 1200 

241 69 IV 6000 180 635 57 1500 

 

Gabelträgerprofile 

Gabelträgerrahmen 

 
Profile & 
Gabelträger- 
Rahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabelträgerprofilleisten, warmgewalzt aus S355J2G3 
liefern wir in 3 ISO Klassen bis 3000mm Länge. 
 
Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich. 

Gabelträgerrahmen werden zum Anbau an 
eine Schnellspannaufnahme, zum Anbau 
eines integrierten Seitenschiebers oder zur 
Aufnahme von Anbaugeräten benötigt. 

! Weitere Abmessungen auf Anfrage ! 
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Information 
CB-Beschichtung 
Flammverzinken 

 
 

CB-Beschichtung 
 
 
FSG geht neue Wege und bietet die Rolle U2EX in CB-Ausführung an. 
 
Nach langer Entwicklungsarbeit und vielen Tests ist es FSG gelungen, mit der CB beschichteten U2EX Rolle 
eine Lücke im Salz- und Sprühwassereinsatz zu schließen. Die CB Beschichtung ist extrem hart, dicht, 
präzise und hochrein. 
 
Bei Verwendung der rechtlich geschützten FSG CB Rolle ist keine Abänderung bei Konstruktionen notwendig, 
in denen bisher unsere U2EX Rollen eingebaut sind. 
 
Bei unseren CB beschichteten FSG Rollen wird der Passungsrost an Loslagern, der durch Mikroverschiebung 
der Lageraußenringe bei Wärmedehnung oder Vibration entsteht, vermieden. Daraus resultiert ein längerer 
Loslagersitz und im Austauschfall eine leichtere Demontage. Über eine kurze Zeit übernimmt die 
Beschichtung auch eine Notlaufeigenschaft. 
 
Das wichtigste Merkmal ist jedoch der hervorragende Korrosionsschutz, was durch den Salzsprühtest ermittelt 
und leicht nachvollzogen werden kann. Während bei einem Standardlager beim Salzsprühtest nach 24 Std. 
bereits ca. 95% der Oberfläche korrodiert ist, sind es bei einem Lager aus rostfreiem Stahl ca. 25 %. 
Bei der CB beschichteten FSG Rolle ist lediglich 1% (!) der Oberfläche korrodiert. 
 
 
 
 
 
 
 

Thermisches Spritzverzinken / Flammverzinken  
 
Spritzverzinken ist ein Schutzverfahren, bei dem durch thermisches Spritzen Zinküberzüge auf Stahlbauteilen 
sowohl werkstattmäßig als auch auf der Baustelle erzeugt werden. Die üblichen Schichtdicken liegen 
zwischen 80 und 150 µm. Die Schutzdauer einer Spritzverzinkung ist ebenfalls proportional der Schichtdicke, 
da die Zwischenräume und Poren der Schicht mit Zinkkorrosionsprodukten „zuwachsen“ und so den weiteren 
Korrosionsangriff von außen abwehren. 
 
Auf der rauen  Oberfläche eines thermisch gespritzten Zinküberzuges treten keine Haftungsschwierigkeiten für 
zusätzliche Beschichtungen auf. Es können verschiedene Lacksysteme angewandt werden, so daß für alle 
Bereiche ein optimaler Korrosionsschutz angeboten werden kann. 
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Beschichtung 
& Edelstahl 
Übersicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chrombeschichtung - CB Information für Radiallager und Kombirollen Seite 48 

Kombirollen  chrombeschichtet U2EX-620-CB bis U2EX-1490-CB Seite 50 

Anschraubflansche chrombeschichtet für Radiallager und Kombirollen Seite 51 

U - Profile aus Edelstahl U - Profile 300-0 VA bis 300-2 VA Seite 52 

!   Weitere Edelstahlausführungen auf Anfrage   ! 

Profile 

Rollen 

Anschraubflansche 
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!   Weitere Rollen und Zubehörteile in CB oder VA Ausführung auf Anfrage   ! 

CB Beschichtung 
Kombirollen 
einstellbar über 
Excenterbolzen 
für  U - Profile  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CB - beschichtete Kombirollen mit Excenter für U - Walzprofile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RS =  Abdichtung mit Lippendichtung   C  = dynamisch radial  Co  = statisch radial  
Lebensdauergeschmiert    C∆ = dynamisch axial   Co∆ = statisch axial  
 

Artikelnummer 

d 
+0,0 
-0,05 
mm 

D 
 
 

mm 

H 
min. 

 

mm 

B 
 
 

mm 

L 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

T 
 
 

mm 

R 
 
 

mm 

r 
 
 

mm 

s 
 
 

mm 

C 
 
 

kN 

Co 
 
 

kN 

C∆ 

 
 

kN 

Co∆ 

 
 

kN 

Gew. 
 
 

kg 

Profil 
U 

 

Type 

U2EX-620-CB 30 62,0 37,5-39,0 20 30,5-32,0 7,0 42 20 3,0 4,0-5,5 31 36,0 12 12 0,53 300-0 

U2EX-625-CB 30 62,5 37,5-39,0 20 30,5-32,0 7,0 42 20 3,0 4,0-5,5 31 36,0 12 12 0,55 300-0 

U2EX-701-CB 35 70,1 44,0-45,5 23 36,0-37,5 8,0 48 20 4,0 4,0-5,5 45 50,5 12 12 0,80 300-1 

U2EX-704-CB 35 70,4 44,0-45,5 23 36,0-37,5 8,0 48 20 4,0 4,0-5,5 45 50,5 12 12 0,81 300-1 

U2EX-777-CB 40 77,7 48,0-49,5 23 37,0-38,5 11,0 54 26 4,0 3,5-5,0 48 58,0 18 18 1,0 300-2 

U2EX-780-CB 40 78,0 48,0-49,5 23 37,0-37,5 11,0 54 26 4,0 3,5-5,0 48 58,0 18 18 1,01 300-2 

U2EX-884-CB 45 88,4 57,0-58,5 30 44,0-45,5 13,0 59 26 4,0 4,0-5,5 76 102,0 22 23 1,61 300-3 

U2EX-889-CB 45 88,9 57,0-58,5 30 44,0-45,5 13,0 59 26 4,0 4,0-5,5 76 102,0 22 23 1,62 300-3 

U2EX-1077-CB 60 107,7 69,0-71,0 31 55,0-57,0 14,0 69 30 5,0 4,0-6,0 94 159,0 38 47 2,82 300-4 

U2EX-1230-CB 60 123,0 72,3-76,3 37 56,0-60,0 16,3 80 34 5,0 5,0-9,0 125 222,0 41 67 3,90 300-5 

U2EX-1490-CB 60 149,0 78,5-82,5 45 58,5-62,5 20,0 108 34 3,0 6,0-10,0 167 343,0 68 101 6,50 
300-6 
303-6 
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!   Weitere Rollen und Zubehörteile in CB oder VA Ausführung auf Anfrage   ! 

CB Beschichtung 

Anschraubflansche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CB - beschichtete Anschraubflansche  

 

Artikelnummer 
d 

  h11 
  mm 

A 
 

mm 

B 
 

mm 

C 
 

mm 

I 
 

mm 

E 
 

mm 

F 
 

mm 

G 
 

mm 

H 
 

mm 

Gew. 
 

Kg 

F-00-CB 30 90 50 70 8,5 30 40 M8 10 0,26 

F-01-CB 30 100 60 80 10,5 40 40 M10 10 0,36 

F-02-CB 35 120 80 90 12,5 50 50 M12 15 0,90 

F-03-CB 40 120 80 90 12,5 50 50 M12 15 0,86 

F-04-CB 45 160 100 120 17,0 60 60 M16 20 2,35 

F-05-CB 60 180 120 140 17,0 80 80 M16 20 2,70 

F-05/1-CB 55 180 120 140 17,0 80 80 M16 20 2,75 

F-06-CB 60 200 150 160 17,0 100 100 M16 20 4,00 

F-00 Q-CB 30 50 - - - 30 - M8 10 0,20 

F-01 Q-CB 30 60 - - - 40 - M10 10 0,30 

F-02 Q-CB 35 80 - - - 50 - M12 15 0,72 

F-03 Q-CB 40 80 - - - 60 - M12 15 0,68 

F-04 Q-CB 45 120 - - - 90 - M16 20 1,89 

F-04/1 Q-CB 50 120 - - - 90 - M16 20 1,85 

F-05 Q-CB 60 140 - - - 80 - M16 20 2,10 

F-05/1 Q-CB 55 120 - - - 80 - M16 20 2,10 

F-06 Q-CB 60 160 - - - 100 - M16 20 3,50 

Quadratflansch 

z.B.:  F-01 Q-CB 
Rechteckflansch 

z.B.:  F-01-CB 
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Edelstahl 
U - Profile 
Warmstrang-
gepreßt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U –Profil Nr.: 300-0 VA 
 
kg/m: 10,50 kg 
Wx: 32,00 cm3 
Wy: 6,00 cm3 
Ix: 137,00 cm4 
Iy: 15,00 cm4 
Ex: 43,25 mm 
Ey: 12,87 mm 

U –Profil Nr.: 300-1 VA 
 
kg/m: 14,78 kg 
Wx: 53,00 cm3 
Wy: 11,00 cm3 
Ix: 273,00 cm4 
Iy: 27,00 cm4 
Ex: 51,60 mm 
Ey: 14,99 mm 

U –Profil Nr.: 300-2 VA 
 
kg/m: 20,93 kg 
Wx: 81,00 cm3 
Wy: 15,43 cm3 
Ix: 493,58 cm4 
Iy: 37,92 cm4 
Ex: 60,65 mm 
Ey: 15,43 mm 

300-2 VA 

300-1 VA 

300-0 VA 

Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen . 
Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 7 m) geliefert werden. 
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Spezial-
rollen 
Übersicht 

Kurvenrollen fest Seite 54 

Stützrollen mit Axialführung fest Seite 55 

Stützrollen als Laufrolle fest Seite 56 

! Vulkollanrollen auf Anfrage ! 

Stützrolle als Laufrolle 

Stützrolle mit Axialführung 

Kurvenrolle 

Vulkollanrolle 
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Kurvenrollen 
 
 

 
 
FSG-Kurvenrollen bestehen aus einem massiven Bundbolzen, 
dickwandigem Außenring und vollrolligem Wälzkörpersatz. 
Wie bei Zylinderrollenlagern bewährt, ist der dickwandige 
Außenring über die Wälzkörper axial geführt. Durch den 
dickwandigen Außenring eignen sich diese Kurvenrollen 
besonders zur Aufnahme hoher radialer Belastungen. 
 
 
 
Auf Anfrage mit Excenter lieferbar. 
Excenterverstellung bis D 72  mm  = 1,0 mm 
Excenterverstellung bis D 110 mm = 1,5 mm 
 
 

 

Artikelnummer 
D 

 
mm 

d 
 

mm 

B 

 
mm 

R 

 
mm 

H 

 
mm 

L 

 
mm 

F 

 
mm 

t 

 
mm 

G 

 
mm 

v 

 
mm 

b 

 
mm 

e 

 
mm 

g 

 
mm 

C 

 
KN 

Co 

 
KN 

Drehzahl 

max. 
n 1/min 

KR1G-35 35 16 18 500 52 32,5 20 0,8 M16x1,5 6 8 3 17 24 31 6.500 

KR1G-40 40 18 20 500 58 36,5 23 0,8 M18x1,5 6 8 3 19 27 33 5.500 

KR1G-47 47 20 24 500 66 40,5 33 0,8 M20x1,5 8 9 4 21 37 47 4.200 

KR1G-52 52 20 24 500 66 40,5 37 0,8 M20x1,5 8 9 4 21 43 55 3.400 

KR1G-62 62 24 29 500 80 49,5 36 0,8 M24x1,5 8 11 4 25 51 66 2.000 

KR1G-72 72 24 29 500 80 49,5 51 0,8 M24x1,5 8 11 4 25 56 86 2.000 

KR1G-80 80 30 35 500 100 63 51 1,0 M30x1,5 8 15 4 32 93 138 1.800 

KR1G-90 90 30 35 500 100 63 52 1,0 M30x1,5 8 15 4 32 95 143 1.800 

KR1G-100 100 36 35 500 115 78 61 1,0 M36x1,5 8 20 5 40 115 187 1.310 

KR1G-110 110 36 35 500 115 78 61 1,0 M36x1,5 8 20 5 40 125 195 1.230 

KR1G-120 120 42 40 500 136 88 71 1,0 M42x1,5 8 24 5 44 166 257 1.150 

KR1G-130 130 42 48 500 136 88 71 1,0 M42x1,5 8 24 5 44 177 303 1.000 

KR1G-140 140 45 48           191 352 920 

KR1G-150 150 50 48           225 391 840 

KR1G-160 160 55 54           299 479 770 

KR1G-170 170 60 54           313 508 700 

KR1G-180 180 70 63           400 697 630 

KR1G-190 190 55 54           299 479 770 

KR1G-200 200 80 63           429 728 580 

KR1G-215 215 95 63           473 749 550 

KR1G-230 230 100 75           585 978 520 

2 Sechskantmuttern im 
Lieferumfang enthalten ! 

! Weitere Durchmesser auf Anfrage ! 
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Stützrollen 
mit Axialführung 

 
 
 
 
STG Rollen verfügen über eine hoheTragfähigkeit im Radialbereich. 
Um auch Axialkräfte aufnehmen zu können, muß der Innen- und Bordring 
verspannt werden. 
Zum Beispiel durch Scheibe und Sicherungsring oder Scheibe und Mutter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikelnummer 

 

d 

 
mm 

 

D 

 
mm 

 

B 

 
mm 

 

C 

 
mm 

 

r 

 
mm 

 

r1 

 
min. 

 

d1 

 
min. 

Lager Stützrolle  
Gew. 

 

kg 

Drehzahl 
Fett - max. 

 

n 1/min 

C 
 

kN 

Co 
 

kN 

Cw 
 

kN 

Cow 
 

kN 

Fr. 
 

zul. 

For 
 

zul. 

STG-3515 15 35 19 18 0,6 0,3 24 23,0 27 16,0 18,3 8,3 16,4 0,10 6500 

STG-4017 17 40 21 20 1,0 0,3 27 24,8 31 18,5 22,8 13,2 22,8 0,15 5500 

STG-4215 15 42 19 18 0,6 0,3 24 23,0 27 19,4 23,8 23,9 23,9 0,16 6500 

STG-4717 17 47 21 20 1,0 0,3 27 24,8 31 21,3 28,0 28,0 28,0 0,22 5500 

STG-4720 20 47 25 24 1,0 0,3 32 39,0 50 27,0 35,0 16,5 33,0 0,25 4200 

STG-5220 20 52 25 24 1,0 0,3 32 39,0 50,0 31,5 41,0 38,5 41,0 0,32 4200 

STG-5225 25 52 25 24 1,0 0,3 37 43,5 60,0 29,0 37,5 17,3 34,5 0,28 3400 

STG-6225 25 62 25 24 1,0 0,3 37 43,5 60,0 35,5 50,0 50,0 50,0 0,45 3400 

STG-6230 30 62 29 28 1,0 0,3 44 59,0 79,0 40,0 51,0 23,6 47,0 0,47 2600 

STG-7230 30 72 29 28 1,0 0,3 44 59,0 79,0 48,0 65,0 65,0 65,0 0,70 2600 

STG-7235 35 72 29 28 1,1 0,6 50 65,0 93,0 45,0 61,0 32,0 61,0 0,63 2100 

STG-8035 35 80 29 28 1,1 0,6 50 65,0 93,0 51,0 72,0 72,0 72,0 0,84 2100 

STG-8040 40 80 32 30 1,1 0,6 55 90,0 134,0 56,0 76,0 30,5 60,0 0,82 1600 

STG-8545 45 85 32 30 1,1 0,3 60 95,0 147,0 56,0 79,0 31,5 61,0 0,88 1400 

STG-9040 40 90 32 30 1,1 0,6 55 90,0 134,0 66,0 96,0 84,0 96,0 1,13 1600 

STG-9050 50 90 32 30 1,1 0,6 65 100,0 161,0 57,0 81,0 32,0 63,0 0,95 1300 

STG-10045 45 100 32 30 1,1 0,6 60 95,0 147,0 72,0 108,0 106,0 108,0 1,40 1400 

STG-11050 50 110 32 30 1,1 0,6 65 100,0 161,0 76,0 121,0 121,0 121,0 1,69 4200 

! Weitere Durchmesser  auf Anfrage ! 
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Stützrollen 
als Laufrolle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelnummer 

 

d 

 
mm 

 

D 

 
mm 

 

B 

 
mm 

 

C 

 
mm 

 

r 

 
mm 

 

r1 

 
min. 

 

d1 

 
min. 

 

R 

 
mm 

Tragzahl als Laufrolle Gew. 
 
 

kg 

Drehzahl 
Fett-max. 

 

n 1/min 

C 
 

kN 

Co 
 

kN 

Cw 
 

kN 

Cow 
 

kN 

STB-130 50 130 65 63 3 2,0 63 10000 227 352 191 260 5,0 1200 

STB-140 55 140 70 68 3 2,0 73 10000 270 400 221 309 6,0 920 

STB-150 60 150 75 73 3 2,0 78 10000 327 522 260 370 7,2 870 

STB-160 65 160 75 73 3 2,0 82 10000 355 563 250 350 8,0 750 

STB-180 70 180 85 83 3 2,0 92 10000 420 650 350 490 12,0 680 

STB-200 80 200 90 88 4 2,0 102 10000 490 775 410 630 15,6 580 

STB-220 90 220 100 98 4 2,5 119 10000 635 1070 470 710 21,0 470 

STB-240 100 240 105 103 4 2,5 132 10000 720 1200 550 870 26,4 390 

STB-260 110 260 115 113 4 2,5 143 10000 785 1400 640 1050 33,8 340 

STB-290 120 290 135 133 4 3,0 155 15000 1100 1900 870 1390 50,8 290 

STB-310 130 310 146 144 5 3,0 165 15000 1235 2250 1010 1750 63,0 260 

STB-340 140 340 162 160 5 3,5 186 15000 1530 2900 1190 2250 84,8 230 

STB-360 150 360 173 171 5 3,5 196 15000 1650 3150 1300 2670 101,4 200 

 

Bitte beachten Sie, daß die einfachen Berechnungen der Tragzahlen 
nach ISO 281 und ISO 76 bei Stützrollen nicht unbedingt greifen und 
zu Fehlberechnungen führen können. 
 
Daher muß die Auswahl der Stützrolle auch unter der Betrachtung der 
zulässigen Fr zul. (maximal erlaubte Belastung ohne bleibende 
Verformung der Stützrolle) erfolgen. 
 
Die Umdrehungsangaben werden unter der Annahme von 
Fettschmierung eines vollrolligen Lagers mit der radialen Belastung 
für eine nominelle Lebensdauer L10 von 50.000 h berechnet. 

! Weitere Durchmesser  auf Anfrage ! 
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Ketten  
Zubehör 
Gabelzinken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyerketten  ab Seite 58 

Rollenketten  Seite 62 

Kettenumlenkrollen  Seite 63 

Kettenanker / Kettenböcke  Seite 64 

Gabelzinken  Seite 65 

! Weitere Ketten und Zubehör auf Anfrage ! 

Kettenanker 

Rollenkette Flyerkette 

Kettenumlenkrollen 
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– 

Bestell-
bezeichnung 
Hubketten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSG liefert jeweils die richtige Kette für Ihr Hubgerüst 
 

1. nach der Original Nr.   
oder 

2. nach Ihren Angaben 
 
 
Teilung    p      mm  
 

Bolzendurchmesser  d      mm 
 

Laschenbreite   g      mm 
 

Gesamtbreite   B      mm 
 

Laschendicke   s      mm 
 

Kettenlänge oder Gliedzahl       mm   oder  
           Stück 
 

Laschenanbindung  I  =  Innen   A  =  Außen 
 

Laschenkombination  siehe Seite 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim Bestellen des Kettenzubehörs geben Sie bitte nach der Bestellnummer die Ihren 
Wünschen entsprechende Endziffer an. 
 
Beispiel:    13 FK 0444                für Nietbolzen 01 

Endziffern 
 
Nietbolzen    –   01  Anschlußbolzen    –   02 
Außenlasche     –   03  Zwischenlasche    –   04 
Außenglied     –   05  Außenglied mit Splint    –   06 
Laschenendglied außen   –   07  Laschenendglied innen    –   08 

Auslegung von Flyerketten 
 
Die Auswahl der Flyerketten erfolgt unter Berücksichtigung der zu übertragenden Last und der 
Betriebsbedingungen, d.h. der Belastungsart, der Kettengeschwindigkeit, der Bewegungshäufigkeit der Kette, 
der Größe der auftretenden Stöße und der Betriebstemperatur.  
Die zulässige dynamische Zugkraft ist abhängig von der Betriebszeitfestigkeit durch einen ausreichenden 
Bruchsicherheitsfaktor berücksichtigt. Kettenart und Ausführung bestimmen die Höhe des zu wählenden 
Bruchsicherheitsfaktors. Für die Auslegung der Lastketten müssen die Zugkraft F und die Betriebsbedingungen 
zum Abschätzen zusätzlicher dynamischer Beanspruchungen bekannt sein. Aus der Zugkraft F, dem Faktor f1 
für die Betriebsbedingungen und dem Bruchsicherheitsfaktor S wird die erforderliche Mindestbruchkraft FB der 
Kette ermittelt. 
Für den Sicherheitsfaktor S gelten die Vorschriften der Behörden und des TÜV. Liegen keine Vorschriften vor, 
so kann der Faktor S in Abhängigkeit von der Kettenart und der Ausführung (Laschenkombination) in der Regel  
zwischen 7 und 12 gewählt werden. 
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Flyerketten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

! Weitere Flyerketten jeglicher Art auf Anfrage ! 
 
 

Artikelnummer. 

Teilung Laschen- 
 

kombination 

Bolzen 
Laschen- 

breite 
Laschen- 

dicke 
Gesamt- 

breite 

  p d1 max. 
mm 

g max. 
mm 

s 
mm 

B max. 
mm Zoll mm 

Schwere Reihe amerikanische Norm  LH  DIN 8152 

13 FK 0123 
13 FK 0134 
13 FK 0144 
13 FK 0146 
13 FK 0166 

½ 12,700 

2 x 3 
3 x 4 
4 x 4 
4 x 6 
6 x 6 

5,08 12,0 2,00 

13,16 
17,40 
19,51 
23,75 
27,99 

13 FK 0223 
13 FK 0234 
13 FK 0244 
13 FK 0246 
13 FK 0266 
13 FK 0288 

⅝ 15,875 

2 x 3 
3 x 4 
4 x 4 
4 x 6 
6 x 6 
8 x 8 

5,94 15,0 2,42 

15,37 
20,32 
22,78 
27,74 
32,18 
42,57 

13 FK 0323 
13 FK 0334 
13 FK 0344 
13 FK 0346 
13 FK 0366 

¾ 19,050 

2 x 3 
3 x 4 
4 x 4 
4 x 6 
6 x 6 

7,92 18,0 3,25 

20,73 
27,43 
30,78 
37,49 
44,20 

13 FK 0422 
13 FK 0423 
13 FK 0434 
13 FK 0444 
13 FK 0446 
13 FK 0466 

1 25,400 

2 x 2 
2 x 3 
3 x 4 
4 x 4 
4 x 6 
6 x 6 

9,53 24,0 4,00 

21,34 
25,48 
33,76 
37,90 
46,18 
54,46 

13 FK 0523 
13 FK 0534 
13 FK 0544 
13 FK 0546 
13 FK 0566 

1¼ 31,750 

2 x 3 
3 x 4 
4 x 4 
4 x 6 
6 x 6 

11,10 30,0 4,80 

30,33 
40,23 
49,19 
55,09 
65,00 

13 FK 0623 
13 FK 0634 
13 FK 0644 
13 FK 0646 
13 FK 0666 
13 FK 0688 

1½ 38,100 

2 x 3 
3 x 4 
4 x 4 
4 x 6 
6 x 6 
8 x 8 

12,70 35,70 5,60 

35,43 
47,07 
52,88 
64,52 
76,15 
99,42 

 

Auszug aus DIN 8152 
 

Die Ketten können aus Teilen der Ketten nach DIN 8187 aufgebaut werden. Die tatsächliche Teilung kann 
deshalb von der Nennteilung abweichen. Die zulässige Längenabweichung ist bezogen auf die Längenangabe 
des Herstellers und beträgt +/- 0,25 % unter Meßlast. 
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Artikelnummer 

Teilung Laschen- 
 

kombination 

Bolzen 
Laschen- 

breite 
Laschen-

dicke 
Gesamt- 

breite 

   p d1 max. 
mm 

g max. 
mm 

s 
mm 

B max. 
mm Zoll mm 

Hochleistungskette   LL  DIN 8152 

13 FK 0944 
13 FK 0966 

½ 12,700 
4 x 4 
6 x 6 

4,45 10,60 1,60 
14,40 
20,50 

13 FK 1044 
13 FK 1066 

⅝ 15,875 
4 x 4 
6 x 6 

5,08 13,70 1,65 
16,10 
22,90 

13 FK 4022 
13 FK 4044 
13 FK 4066 

¾ 19,050 
2 x 2 
4 x 4 
6 x 6 

5,72 15,00 1,85 
9,30 

16,10 
22,90 

13 FK 1144 
13 FK 1166 

1 25,400 
4 x 4 
6 x 6 

8,28 21,00 3,20 
30,20 
43,20 

13 FK 1244 
13 FK 1266 

1¼ 31,750 
4 x 4 
6 x 6 

10,19 26,40 3,70 
30,20 
43,20 

13 FK 1344 
13 FK 1366 

1½ 38,100 
4 x 4 
6 x 6 

14,63 33,20 5,20 
49,40 
70,40 

Leichte Reihe amerikanische Norm  AL  DIN 8152 

13 FK 1822 
13 FK 1844 
13 FK 1866 

½ 12,700 
2 x 2 
4 x 4 
6 x 6 

3,97 10,40 1,50 
7,90 

14,40 
20,50 

13 FK 1922 
13 FK 1944 
13 FK 1966 

⅝ 15,875 
2 x 2 
4 x 4 
6 x 6 

5,08 12,85 1,97 
10,20 
18,90 
26,90 

13 FK 2022 
13 FK 2044 
13 FK 2066 
13 FK 2088 

¾ 19,050 

2 x 2 
4 x 4 
6 x 6 
8 x 8 

5,94 15,30 2,44 

12,40 
22,40 
32,40 
42,20 

13 FK 2144 
13 FK 2166 

1 25,400 
4 x 4 
6 x 6 

7,92 20,70 3,10 
29,30 
42,40 

13 FK 2244 
13 FK 2266 

1¼ 31,750 
4 x 4 
6 x 6 

9,53 25,60 4,01 
35,94 
52,33 

13 FK 2344 
13 FK 2366 

1½ 38,100 
4 x 4 
6 x 6 

11,10 30,50 4,83 
43,83 
62,96 

 

 
 
 

Flyerketten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ! Weitere Flyerketten jeglicher Art auf Anfrage ! 

 



  

           www.fs-g.de   info@fs-g.de   Tel.: +49 7127 / 811670    Fax: +49 7127 / 811677 Seite 61  

1919 

Artikelnummer 

Teilung Laschen- 
 

kombination 

Bolzen 
Laschen- 

breite 
Laschen-

dicke 
Gesamt- 

breite 

p d1 max. 
mm 

g max. 
mm 

s 
mm 

B max. 
mm Zoll mm 

Flyer-Sonderketten 
13 FK 3144 
13 FK 3166 

⅝ 15,875 
4 x 4 
6 x 6 

5,95 15,10 1,70 
17,00 
24,00 

13 FK 3266 
13 FK 3288 

⅝ 15,875 
6 x 6 
8 x 8 

5,08 14,80 1,70 
23,50 
30,70 

13 FK 3388 ⅝ 15,875 8 x 8 5,95 15,10 1,70 31,40 

13 FK 341010 ¾ 19,050 10 x 10 5,72 16,50 1,80 40,05 

13 FK 351010 ¾ 19,050 10 x 10 5,72 14,50 1,80 40,50 

Buchsen-Sonderketten 
13 BS 0144 
13 BS 0166 

½ 12,700 
4 x 4 
6 x 6 

4,45 11,70 1,55 
15,20 
21,40 

13 BS 0244 
13 BS 0266 
13 BS 0288 

⅝ 15,875 
4 x 4 
6 x 6 
8 x 8 

5,08 14,40 1,65 
17,10 
24,10 
30,90 

13 BS 0344 
13 BS 0366 

¾ 19,050 
4 x 4 
6 x 6 

5,72 16,10 1,83 
18,10 
25,40 

13 BS 0466 ⅝ 15,875 6 x 6 5,08 14,70 2,05 27,50 

13 BS 0544 
13 BS 0566 
13 BS 0588 

1 25,400 
4 x 4 
6 x 6 
8 x 8 

8,28 23,00 3,00 
29,30 
41,30 
52,10 

13 BS 0644 
13 BS 0666 

¾ 19,050 
4 x 4 
6 x 6 

6,50 18,10 2,35 
22,20 
31,70 

 

 
 

Flyerketten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Laschenkombinationen 

4 x 4 3 x 4 4 x 6 6 x 6 2 x 3 

! Weitere Flyerketten jeglicher Art auf Anfrage ! 
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1919 

Rollen-
ketten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Weitere Rollenketten auf Anfrage ! 

A Innenglied 
B Außenglied 
E Verbindungsglied mit Feder 
S Verbindungsglied mit Splint  

Unser Kettenservice umfaßt, bis auf wenige 
Ausnahmen, auch die Lieferung von Original 
abgelängten Hubketten mit und ohne Verbindungs-
elementen. 

Artikelnummer 

Teilung 
Licht 
Weite 

Rollen Bolzen 
Innen- 
glied- 
breite 

Laschen- 
höhe 

Bolzen- 
länge 

Verschluß- 
bolzen- 
länge 

p 
mm 

b1 min. 
mm 

d1 max. 
mm 

d2 max. 
mm 

b2 max. 
mm 

g max. 
mm 

a1 max. 
mm 

I1 max. 
mm 

13 RB 16 
13 RB A105 

25,400 
31,750 

17,02 
19,05 

11,71 
13,84 

8,28 
9,53 

25,40 
27,46 

20,50 
29,20 

35,40 
39,40 

42,40 
44,90 

13 RKAE 100 
13 RKAE 100G 
13 RKAE 60 
13 RKAE 80 

31,750 
31,750 
19,050 
25,400 

18,90 
18,90 
12,57 
15,75 

19,05 
19,05 
11,91 
15,88 

9,53 
9,53 
5,94 
7,92 

27,40 
27,40 
17,70 
22,50 

29,20 
29,20 
17,70 
23,50 

29,40 
29,40 
25,70 
33,00 

44,90 
44,90 
28,60 
38,00 

13 RKAHE 50 15,875 9,53 10,16 5,08 14,44 14,50 22,00 26,00 

13 RKE 04 
13 RKE 05 
13 RKE 08 

6,000 
8,000 
12,700 

2,80 
3,00 
7,75 

4,00 
5,00 
8,51 

1,85 
2,31 
4,45 

4,10 
4,77 
11,30 

5,00 
7,10 

11,60 

7,40 
8,60 
16,70 

10,30 
11,70 
19,00 

13 RKE 083 
13 RKE 084 

12,700 
12,700 

4,88 
4,88 

7,75 
7,75 

4,09 
4,09 

7,90 
8,80 

10,30 
11,10 

12,90 
14,80 

14,40 
16,30 

13 RKE 10 
13 RKE 12 
13 RKE 16 
13 RKE 20 
13 RKE 24 

15,875 
19,050 
25,400 
31,750 
38,100 

9,65 
11,68 
17,02 
19,56 
25,40 

10,16 
12,07 
15,88 
19,05 
25,40 

5,08 
5,72 
8,28 
10,19 
14,63 

13,28 
15,62 
25,40 
29,00 
37,90 

14,60 
15,90 
20,50 
25,70 
33,00 

18,90 
22,30 
35,40 
40,40 
53,80 

22,00 
25,10 
42,40 
47,60 
60,60 

13 RKW 001 25,400 12,70 12,70 7,00  20,20 27,80 32,80 

13 RKZ 05 
13 RKZ 06 
13 RKZ 08 
13 RKZ 10 
13 RKZ 16 

8,000 
9,526 
12,700 
15,875 
25,400 

3,00 
5,72 
7,75 
9,65 
17,02 

5,00 
6,35 
8,51 

10,16 
15,88 

2,31 
3,28 
4,45 
5,08 
8,25 

4,77 
8,53 
11,30 
13,28 
25,40 

7,10 
8,30 

11,60 
14,60 
20,50 

14,10 
23,80 
30,60 
35,50 
67,40 

17,40 
27,10 
33,00 
38,60 
74,00 
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Ketten- 
umlenkrollen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelnummer 
D 

 
mm 

d 
 

mm 

H 

 
mm 

G 

 
mm 

A 

 
mm 

E 

 
mm 

Vmax. 

 
U/min 

Gew. 
~ 

Kg 

Kettentypen 

13FK BL LL 

KLR-8025-RS-K 80 30 27,5 25,0 88 21,5 800 0,50 

0234 
0244 
1044 
1066 

534 
544 

- 
- 

- 
- 

1044 
1044 

KLR-8530-RS-K 85 40 34,8 30,5 95 28,0 700 0,78 
0334 
0344 
4066 

634 
644 
-- 

- 
- 

1266 

KLR-10540-RS-Z 105 50 52,0 40,0 130 35,0 600 1,20 
0434 
0444 
1166 

834 
844 

- 

 
 

1666 

KLR-14544-RS-K 145 55 52,0 44,5 160 36,0 600 1,70 
0446 
1166 

846 
- 

- 
1666 

KLR-15948-RS-Z 159 75 70,0 48 178 56,0 550 2,10 
0546 
1266 

1046 
- 

- 
2066 

KLR-15772-RS-Z 157 80 68,0 72 187 88,0 400 4,50 
0646 
1366 

1246 
- 

- 
2466 

Kettenumlenkrollen werden im 

Hubgerüst als Umlenkrollen der 

Hubkette eingesetzt. Über die am 

Hubzylinder oder Innenmast angebaute 

Kettenrolle wird die Hubkette umgelenkt. 

Abhängig von der Hubgerüstkonstruktion 

kann der Umschlingungswinkel bis zu 

180° betragen. Die Beanspruchung der 

Rollen richtet sich nach der Anzahl der 

Ketten, dem Umschlingungswinkel, 

sowie der Belastung des Staplers.  

 

Passende Flyer- und Rollenketten zum Großteil lagerhaltig 

! Weitere Kettenumlenkrollen auf Anfrage ! 
 

K Z 

Sämtliche Kettenumlenkrollen sind mit einer RS Dichtung (Lippendichtung) ausgestattet. 
 
 

K = Kugellager 

Z = Zylinderrollenlager 
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Kettenböcke 

Kettenanker 

Kettenanker/ 
Kettenböcke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Artikelnummer L g S1 S2 f G 
Kettentypen 

13FK BL LL 

13 KA 0234 190 160 20 25 20 16 x 1,5 

0234 
0244 
1044 
1066 

534 
544 

- 
- 

- 
- 

1044 
1044 

13 KA 0334 200 160 20 25 30 16 x 1,5 
0334 
0344 
4066 

634 
644 
-- 

- 
- 

1266 

13 KA 0434 200 160 30 35 30 16 x 1,5 
0434 
0444 
1166 

834 
844 

- 

 
 

1666 

13 KA 0446 220 160 30 45 30 16 x 1,5 
0446 
1166 

846 
- 

- 
1666 

13 KA 0546 230 160 32 60 60 24 x 1,5 
0546 
1266 

1046 
- 

- 
2066 

13 KA 0646 230 180 38 65 65 24 x 1,5 
0646 
1366 

1246 
- 

- 
2466 

 

Artikelnummer L S1 S2 
Kettentypen 

13FK BL LL 

13 KB 0234 60 20 25 

0234 
0244 
1044 
1066 

534 
544 

- 
- 

- 
- 

1044 
1044 

13 KB 0334 60 20 25 
0334 
0344 
4066 

634 
644 
-- 

- 
- 

1266 

13 KB 0434 80 30 35 
0434 
0444 
1166 

834 
844 

- 

 
 

1666 

13 KB 0446 80 30 45 
0446 
1166 

846 
- 

- 
1666 

13 KB 0546 100 32 60 
0546 
1266 

1046 
- 

- 
2066 

13 KB 0646 110 38 65 
0646 
1366 

1246 
- 

- 
2466 

 
! Weitere Kettenanschlußteile auf Anfrage ! 
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1919 

Gabel-
zinken 

Neben den unten aufgeführten Gabelzinken bieten wir auch 
Sonderhubgabeln für die verschiedensten Einsätze an. 
z.B.: 
 
Schwanhalsbiegestelle  /  Hubgabel mit Tragdorn - Kabeltrommel - Coils Funktion  /  Umkehrhubgabel 
 

Flachhubgabel ( „Tortenheber“)  /  Lärmgedämmte Hubgabel  /  Beschichtete Hubgabel  /  Spanplattenausführung 
 

Hubgabel für Anbaugeräte  /  Anschraubgabel  /  Wellengabel  /  Schwenkgabel  /  Messerhubgabel  /  Hafengabel 
 

usw. 
 
Fragen Sie uns bei Berechnungen von Hubgabeln. 
 
Falsch ausgelegte Hubgabeln können größere Schäden verursachen. 

für ISO/FEM-Gabelträger DIN 15173 

Klasse A B C D 

I 
< 10 kN 

76 
oder 

114 
331 13 16 

II 
10-25 kN 

76 
oder 

152 
407 13 16 

III 
25-50 kN 

76 
oder 

203 
508 16 21,5 

IV 
50-63 kN 

127 
oder 

254 
635 19 25,5 

 

für DIN Gabelträger DIN 15135 

Klasse A B C D 

I 
< 10 kN 

120 360 20 15 

II 
10-25 kN 

160 400 20 20 

III 
25-50 kN 

200 500 25 25 

IV 
50-63 kN 

250 570 40 40 

 

DIN 
15173 

DIN 
15135 



  

           www.fs-g.de   info@fs-g.de   Tel.: +49 7127 / 811670    Fax: +49 7127 / 811677 Seite 66  

1919 

Gehgeräte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSG Handgehstapler: 

 
- Robust 
 

- Leichtläufig 
 

- Standsicher 
 

- Axialgeführt 

 

Model 
 

Trag-
fähigkeit 

Kg 

Lenk-
rollenrad 

mm 

Lauf-
rolle 
mm 

Hub-
höhe 
mm 

Bauhöhe 
eingef. 

mm 

Bauhöhe 
ausgef. 

mm 

Geräte- 
breite 
mm 

Gesamt-
länge 
mm 

Hub- 
gabel 
BxSxL 

190 HV 10T16 1000 200x50 82x60 
90-

1600 
1320 2040 730 1710 160x60x1150 

190 HV 6T16 600 200x50 82x60 
90-

1600 
1320 2040 730 1710 160x60x1150 

190 HV 6T20 600 200x50 82x60 
90-

2000 
1520 2440 730 1710 160x60x1150 

190 HVB 6T16 600 200x50 125x50 
90-

1600 
1320 2040 1060 1730 80x30x1150 

 

HV HVB 
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1919 

Sonder-
fertigungs-
programm 
Auszug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehgeräte   Seite 66 

Sonderkonstruktionen   ab Seite 68 

! Zinkenverstellgeräte, Fahreinheiten & Hubsysteme auf Anfrage ! 

 

Fahreinheit (horiz. / vert.) 

Schachtreiniger el. Fahreinheit komplett 

Gehgeräte 

Hubmasten 

Teleskopeinheiten 
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1919 

Sonder-
konstruktionen 
Beispiel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten: 
 

Zulässiger Druck max. 500bar 
Durchsatz 30l/min (15l/min je Düse) 

Durchmesser 1000 mm (>600mm eingeklappt) 
Drehzahl ca. 2-15 U/min 
Pneumatischer Antrieb 

Dynajet Schachtreiniger 
Hochdruck Betonsanierung von vertikalen Kanaleinstiegsschächten. 

 

Mit dem Dynajet500th mit 500bar und 30l/min sowie dem Schachtreiniger kann diese 
Arbeit sicher für den Bediener, in optimaler Qualität und kurzer Zeit erledigt werden. 
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1919 

Sonder-
konstruktionen 
Beispiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elektrische Fahreinheiten komplett 
 

Tragfähigkeit: 800 Kg / 600 mm LSP 
Hubhöhe: 1800 mm 
Antrieb:  elektrisch 
Steuerung: automatisch 

Quadrohubmast 
 
Tragfähigkeit: 2500 Kg / 500 mm LSP 
Hubhöhe: 9700 mm 
Antrieb:  hydraulisch 

Horizontale und vertikale Fahreinheit 
 

Tragfähigkeit: 1500 Kg / 700 mm LSP 
Hubhöhe: 3000 mm 
Antrieb:  elektrisch 
Steuerung: halbautomatisch 
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1919 

Sonder-
konstruktionen 
Beispiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrbare Hubeinheit 
mit anflanschbarem Coilvorsatzgerät 

 
Tragfähigkeit: 2600 Kg / 950 mm LSP 
          +  1200 Kg / 250 mm LSP 
Hubhöhe: 2600 mm  
Antrieb:  hydraulisch 

Hubarbeitsbühne mit Bodenbefestigung 
und verstellbarer Aussparung für Schneckenbearbeitung 

 
Tragfähigkeit 1000 Kg / 1000 mm LSP 
Hubhöhe: 4500 mm 
Antrieb:  hydraulisch 
Steuerung: manuell und automatisch 

Hubmast 
mit Hubgabelneigung für Seitenstapler 

 
Tragfähigkeit: 3000 Kg / 600 mm LSP 
Hubhöhe: 4500 mm 
Antrieb:  hydraulisch 
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1919 

Sonder-
konstruktionen 
Beispiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stückgutförderer mit Auffahrrampe 
 
Tragfähigkeit: 1000 Kg / 750 mm LSP 
Hubhöhe: 3500 m 
Antrieb:  hydraulisch 
Steuerung: halbautomatisch 

Vertikale- und horizontale Verfahreinheit 
mit Tragearmen und Beladekorb zur 

Glühofenbeschickung 
 
Tragfähigkeit: 3000 Kg / LSP 1150 mm 
Hubhöhe: 4350 mm 
Antrieb:  hydraulisch 
Steuerung: halb- und vollautomatisch 

Hubeinheit 
zum Heben eines Schweißroboters 

 
Tragfähigkeit: 5500 Kg / LSP 2000 mm 
Hubhöhe: 2000 mm 
Antrieb:  hydraulisch 
Steuerung: halbautomatisch 
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1919 

Sonder-
konstruktionen 
Beispiel 

Automatische Hub- und Transporteinheit für Holzbearbeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teleskophebeeinheit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montageeinheit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Hubeinheiten mit 2 Fahrschlitten inklusive Steuerung. 
 
Tragfähigkeit: 1500 Kg / 400 mm LSP 
Hubhöhe: 6000 mm 
Antrieb:  Elektrogetriebemotor mit Antriebswelle über 18 m gelagert. 

zur Beschickung von Glühöfen. 
 
Tragfähigkeit: 300 Kg / 2000mm LSP 
Antrieb:  elektrisch 
Steuerung: halbautomatisch 

Halbautomatische Beschickungseinheit mit Höhenverstellung zur Montage von Zylindern. 
 
Antrieb:   elektrisch und pneumatisch 
Steuerung:  halbautomatisch 
Bahnlänge:   48 m 
Zylindergrößen:  3000-3500 mm  
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Materialzuschnitt: 
 
Wir sägen für Sie 
alle 
Wälzlagerprofile  
auf Ihre 
gewünschte 
Fixlänge mittels 
CNC-
Sägeautomat. 

Disposition: 
 
Hier werden Ihre Anfragen  
bearbeitet und Aufträge 
abgewickelt. 

Versand: 
 
Lieferung 
kommissionieren, 
Vorbereitung zur 
Abholung per 
Spedition oder 
Paketdienst 

Abholung: 
 
Mehrfach täglich 
durch Spedition, 
Paketdienst oder 
Nachtversand 

FSG- 
Einblick 

Unser Team im Innendienst 
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AGB´s 
Schadenersatz,- Rücktritts,-  
Verkaufs,- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

 
 
1. Allgemeines: Nachstehende Bedingungen sind allein maßgebend für unseren Geschäftsverkehr, und zwar auch dann, wenn der Besteller 
andere Bedingungen vorgeschrieben hat. Sie gelten als angenommen, wenn ihnen nicht unverzüglich nach Erhalt der Auftragsbestätigung 
widersprochen wird. Telefonische oder mündliche Abänderungen bzw. Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung. Mit der Einführung dieser Verkaufsbedingungen werden die bisher gültigen Bedingungen ungültig. 
 
2. Angebote: sind freibleibend bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung durch uns.  
 
3. Preise: verstehen sich in Euro ab Werk, und zwar ausschließlich Verpackung, Versandkosten und Versicherung sowie Mehrwertsteuer, 
Zöllen und Verzollungskosten. Bei Bestellungen nach Preisliste werden die am Tag der Lieferung jeweils gültigen Preise nach der neuesten 
Preisliste berechnet. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Alle verwendeten Verpackungsmittel, wie Kartons, Einwegkisten aus 
Sperrholz sowie übliche Holzkisten, werden nicht zurückgenommen.  
 
4. Mindermengenzuschlag: in Höhe von pauschal. 10,-Euro pro Lieferung werden bei Kleinaufträgen bis zu 50.-Euro netto Warenwert für 
Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.  
 
5. Lieferzeiten: für unsere Lieferungen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung und sind verbindlich. Auch bei fest vereinbarten 
Lieferterminen berechtigen uns nachträgliche Änderungen der Bestellung zur Neufestsetzung der Termine unter Berücksichtigung unserer 
betrieblichen Situation. Bei höherer Gewalt- insbesondere bei nachträglich eingetretenen Materialbeschaffungsschwierigkeiten, 
Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, sonstigem Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördlichen Anordnungen u.a. (auch 
wenn sie bei unseren Vor- bzw. Unterlieferanten eintreten) -oder bei anderen unvorhergesehenen Hindernissen tritt Verzug nicht ein. In 
diesem Fall sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Zeitdauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen der Lieferung bzw. eines hiervon noch nicht erfüllten Teiles ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
Schadenersatz und Rücktritt infolge von Lieferungsverzug sind seitens des Bestellers grundsätzlich ausgeschlossen. Konstruktions- oder 
Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit 
vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nur unerheblich geändert wird und die Änderungen für den Kunden zumutbar sind. Im übrigen sind 
wir berechtigt, Bestellungen in Teillieferungen auszuführen. Bei Sonderausführungen darf die Bestellmenge um bis zu 10% über- oder 
unterliefert werden, berechnet wird in diesem Falle die tatsächliche Liefermenge. Wir sind berechtigt die Auslieferung von Folgeaufträgen von 
der vollständigen Bezahlung vorausgegangener Lieferungen abhängig zu machen, unabhängig von den insoweit vereinbarten Fälligkeitsdaten. 
 
6. Versand: erfolgt stets auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist. 
Bei Nichtangabe einer Versandvorschrift wird der am günstigsten erscheinende Transportweg gewählt. 
 
Versand erfolgt ab Werk, ausschließlich Verpackung. 
 
7. Rechnungen: sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug, bei Barzahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2 % 
Skonto vom Nettowarenwert unter der Voraussetzung, daß alle fälligen Rechnungen zu diesem Zeitpunkt beglichen sind. Die Zahlung gilt erst 
dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Bei Zielüberschreitung berechnen wir Verzugszinsen mit 5 % p.a. über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Wir behalten uns in diesem Falle vor, gewährten Mengenrabatt ganz oder teilweise zu 
streichen. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung angenommen, ihre Annahme bedeutet weder Erfüllung noch Stundung. In 
diesem Falle anfallende Diskont- und sonstige Spesen gehen zu Lasten des Bestellers. Kommt der Besteller mit Zahlungen in Verzug, so 
können wir unbeschadet der Geltendmachung von Rechten aus dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt nach Setzung einer angemessenen 
Frist vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend machen. Im Falle des Eingangs von unbefriedigenden 
Auskünften über den Besteller bzw. in Fällen sonstiger Gefährdung der wirtschaftlichen Interessen von uns sind wir berechtigt, die 
vereinbarten Zahlungsbedingungen nachträglich zu ändern und Auslieferung Zug um-Zug-Zahlung zu verlangen. In diesem Fall sind wir auch 
berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten.  
 
8. Eigentumsvorbehalt: 
  
8.1 Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der Rechnung aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum von FSG. 
Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle Forderungen, die FSG gegen den Käufer im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand, 
z.B. aufgrund von Reparaturen oder Ersatzteillieferungen sowie sonstigen Leistungen nachträglich erwirbt.  
 
8.2 Während: der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der Käufer zum Besitz und Gebrauch des Kaufgegenstandes berechtigt, solange er 
seinen Verpflichtungen aus den nachfolgenden Bestimmungen dieses Abschnittes nachkommt und sich nicht in Zahlungsverzug gemäß Ziffer 
3 befindet. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder kommt er seinen 
Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann FSG den Kaufgegenstand herausverlangen und nach schriftlicher Ankündigung 
mit angemessener Frist den Kaufgegenstand veräußern. In der Zurücknahmen der Vorbehaltsware durch FSG liegt kein Rücktritt vom 
Vertrage.  
 
8.3 Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware 
entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherheitshalber in 
vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen 
Rechnung in eigenem Namen einzuziehen.  
 
8.4 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum von FSG hingewiesen und diese 
unverzüglich benachrichtigen, damit FSG ihre Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer. 
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9. Beanstandungen: der Sendung sind spätestens innerhalb von fünf Werktagen nach Eintreffen der Ware anzuzeigen Andernfalls gilt die 
Lieferung als angenommen. Wenn Mängel auftreten, beschränkt sich unsere Verpflichtung auf Nachlieferung bzw. Beseitigung oder Gutschrift 
des Rechnungsbetrages. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Rücktritt und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
Rücksendungen seitens des Bestellers ohne vorherige Rücksprache mit uns sind unzulässig. Für Angaben, insbesondere Maße, Gewichte 
und Zeichnungen in unseren Katalogen und technischen Beschreibungen übernehmen wir keine Haftung  
 
10. Gewährleistung:  wird im gesetzlichen Rahmen gewährt. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen ersetzte Teile für uns 
kostenfrei zurückzusenden.  
 
11. Warenrücknahme: ist ohne besondere ausdrückliche Vereinbarung ausgeschlossen. 
 
12. Urheberrecht: An den in unseren Katalogen und Prospekten enthaltenen Abbildungen und Zeichnungen sowie an Mustern und anderen 
Unterlagen steht uns das ausschließliche Urheberrecht zu; sie dürfen nicht ohne unsere Genehmigung weiter verwertet werden.  
 
13. Datenschutz: Jeder unserer Geschäftspartner erklärt sich damit einverstanden, daß seine  
Personen bezogenen Daten mit Hilfe von EDV entsprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes bei uns zu Geschäftszwecken 
verarbeitet werden. 
 
14. Erfüllungsort: für die Lieferung und Zahlung ist der Firmensitz der Fa. FSG. Gerichtsstand ist für beide Teile Reutlingen. Für die 
Abwicklung des Auftrages gilt ausschließlich deutsches Recht. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder 
nichtig sein bzw. werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht betroffen. Die unwirksame Bestimmung ist in 
diesem Falle durch eine wirksame zu ersetzen, die den verfolgten wirtschaftlichen Zweck so weit wie möglich verwirklicht. 
 
 
 
 
Preise: 
verstehen sich in Euro ab Werk, ausschließlich Verpackung, Versandkosten, Versicherung und Mehrwertsteuer. 
 
Lieferung: 
ab Werk 
 
Zahlung:  
Innerhalb von 10 Tagen, abzüglich 2 % Skonto oder nach 30 Tagen netto  
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Katalog wurde mit großer Sorgfalt erstellt und auf Richtigkeit überprüft. 
Für eventuell fehlerhafte oder unvollständige Angaben übernehmen wir jedoch keine Haftung. 
Die Produktabbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.  
Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte beinhaltet auch Änderungen im Produktprogramm und in der 
Produktausführung. 
Für Lieferungen und Leistungen im kaufmännischen Geschäftsverkehr gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen, die in der 
jeweils gültigen Form im Internet einsehbar sind. 
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