
Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов с 
уплотнениями
d	 20 – 120 мм

Oсновные размеры 		  Грузоподъемность	 Граничная	 Предельная 	 Масса	 Обозначение
				    дин.	 стат.	 нагрузка по	 частота 		
						      усталости	 вращения		
d	 D	 B	 C	 C	 C0	 Pu			 
										        

мм				    кH		  кH	 об/мин	 кг	 –

20	 42	 30	 29	 44	 52	 5,4	 3 600	 0,21	 NNF 5004 ADA-2LSV
								      
25	 47	 30	 29	 48,4	 62	 6,4	 3 000	 0,23	 NNF 5005 ADA-2LSV
								      
30	 55	 34	 33	 57,2	 75	 7,8	 2 600	 0,35	 NNF 5006 ADA-2LSV
								      
35	 62	 36	 35	 70,4	 91,5	 10,2	 2 200	 0,45	 NNF 5007 ADA-2LSV
								      
40	 68	 38	 37	 85,8	 116	 13,4	 2 000	 0,53	 NNF 5008 ADA-2LSV
								      
45	 75	 40	 39	 102	 146	 17	 1 800	 0,68	 NNF 5009 ADA-2LSV
								      
50	 80	 40	 39	 108	 160	 18,6	 1 700	 0,73	 NNF 5010 ADA-2LSV
								      
55	 90	 46	 45	 128	 193	 22,8	 1 500	 1,10	 NNF 5011 ADA-2LSV
								      
60	 95	 46	 45	 134	 208	 25	 1 400	 1,20	 NNF 5012 ADA-2LSV
								      
65	 100	 46	 45	 138	 224	 26,5	 1 300	 1,30	 NNF 5013 ADA-2LSV
								      
70	 110	 54	 53	 205	 325	 40,5	 1 200	 1,85	 NNF 5014 ADA-2LSV
								      
75	 115	 54	 53	 216	 355	 44	 1 100	 2,00	 NNF 5015 ADA-2LSV
								      
80	 125	 60	 59	 251	 415	 53	 1 000	 2,70	 NNF 5016 ADA-2LSV
								      
85	 130	 60	 59	 270	 430	 55	 1 000	 2,75	 NNF 5017 ADA-2LSV
								      
90	 140	 67	 66	 319	 550	 69,5	 900	 3,80	 NNF 5018 ADA-2LSV
								      
95	 145	 67	 66	 330	 570	 71	 900	 3,95	 NNF 5019 ADA-2LSV
								      
100	 150	 67	 66	 336	 570	 68	 850	 4,05	 NNF 5020 ADA-2LSV
								      
110	 170	 80	 79	 413	 695	 81,5	 750	 6,45	 NNF 5022 ADA-2LSV
								      
120	 180	 80	 79	 429	 750	 86,5	 700	 6,90	 NNF 5024 ADA-2LSV
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Pазмеры										          Размеры сопряженных деталей1)		  Стопорные
																		                  пружинные
																		                  кольца2

d	 d1	 D1	 E	 C1	 C2	 b	 b1	 K	 r	 r3,4	 da	 das
3)	 Da	 Ca1	 Ca2	 ra	 rb	 Обозначение

	 ~	 ~		  +0,2					     мин.	 мин.	 мин.		  макс.	-0,2	- 0,2	макс.	макс.	 Seeger	 DIN 471

мм											           мм							       –	

20	 28,1	 40	 35,6	 24,7	 2,15	 1,9	 4,5	 3	 0,5	 0,3	 24	 26,9	 38	 21,5	 21	 0,3	 0,3	 SW 42	 42¥1,75
																			                 
25	 33	 44,8	 40,4	 24,7	 2,15	 1,8	 4,5	 3	 0,5	 0,3	 29	 31,7	 45	 21,5	 21	 0,3	 0,3	 SW 47	 47¥1,75
																			                 
30	 39	 53	 47,9	 28,2	 2,4	 2,1	 4,5	 3	 0,5	 0,3	 34	 38	 53	 25	 24	 0,3	 0,3	 SW 55	 55¥2
																			                 
35	 45	 59,8	 54,5	 30,2	 2,4	 2,1	 4,5	 3	 0,5	 0,3	 39	 43,3	 60	 27	 26	 0,3	 0,3	 SW 62	 62¥2
																			                 
40	 50,5	 65,8	 61	 32,2	 2,4	 2,7	 4,5	 3	 0,8	 0,6	 44	 48,8	 63	 28	 27	 0,4	 0,6	 SW 68	 68¥2,5
																			                 
45	 56,4	 72,8	 67,7	 34,2	 2,4	 2,7	 4,5	 3	 0,8	 0,6	 49	 54,6	 70	 30	 29	 0,4	 0,6	 SW 75	 75¥2,5
																			                 
50	 61,2	 77,8	 72,5	 34,2	 2,4	 2,7	 4,5	 3	 0,8	 0,6	 54	 59,4	 75	 30	 29	 0,4	 0,6	 SW 80	 80¥2,5
																			                 
55	 68	 87,4	 80	 40,2	 2,4	 3,2	 4,5	 3,5	 1	 0,6	 59,6	 66	 85	 35	 34	 0,6	 0,6	 SW 90	 90¥3
																			                 
60	 73	 92,4	 85	 40,2	 2,4	 3,2	 4,5	 3,5	 1	 0,6	 65	 71	 90	 35	 34	 0,6	 0,6	 SW 95	 95¥3
																			                 
65	 78	 97,4	 90	 40,2	 2,4	 3,2	 4,5	 3,5	 1	 0,6	 70	 76	 95	 35	 34	 0,6	 0,6	 SW 100	 100¥3
																			                 
70	 85	 107	 100	 48,2	 2,4	 4,2	 5	 3,5	 1	 0,6	 75	 82,5	 105	 43	 40	 0,6	 0,6	 SW 110	 110¥4
																			                 
75	 91	 112	 106	 48,2	 2,4	 4,2	 5	 3,5	 1	 0,6	 80	 88,5	 110	 43	 40	 0,6	 0,6	 SW 115	 115¥4
																			                 
80	 97	 122	 113,5	 54,2	 2,4	 4,2	 5	 3,5	 1,5	 0,6	 86	 94,3	 120	 49	 46	 1,5	 0,6	 SW 125	 125¥4
																			                 
85	 101	 127	 119,5	 54,2	 2,4	 4,2	 5	 3,5	 1,5	 0,6	 91	 98,3	 125	 49	 46	 1,5	 0,6	 SW 130	 130¥4
																			                 
90	 109	 137	 127,5	 59,2	 3,4	 4,2	 5	 3,5	 1,5	 0,6	 96	 106	 135	 54	 51	 1,5	 0,6	 SW 140	 140¥4
																			                 
95	 113	 142	 131	 59,2	 3,4	 4,2	 6	 3,5	 1,5	 0,6	 101	 110	 140	 54	 51	 1,5	 0,6	 SW 145	 145¥4
																			                 
100	 118	 147	 138	 59,2	 3,4	 4,2	 6	 3,5	 1,5	 0,6	 106	 115	 145	 54	 51	 1,5	 0,6	 SW 150	 150¥4
																			                 
110	 132	 167	 154,5	 70,2	 4,4	 4,2	 6	 3,5	 1,8	 0,6	 117	 128	 165	 65	 62	 1	 0,6	 SW 170	 170¥4
																			                 
120	 141	 176	 164	 71,2	 3,9	 4,2	 6	 3,5	 1,8	 0,6	 127	 138	 175	 65	 63	 1	 0,6	 SW 180	 180¥4

1)	Величины Ca1 применяются для стопорных колец типа SW, величины – Ca2 для стопорных колец согласно стандарту DIN 471
2)	Стопорные кольца не входят в комплект поставки подшипника и заказываются отдельно
3)	Рекомендуемый диаметр заплечиков вала для подшипников с осевой нагрузкой † стр. 582
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Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов с 
уплотнениями
d	 130 – 240 мм

Oсновные размеры 		  Грузоподъемность	 Граничная	 Предельная 	 Масса	 Обозначение
				    дин.	 стат.	 нагрузка по	 частота 		
						      усталости	 вращения		
d	 D	 B	 C	 C	 C0	 Pu			 
										        

мм				    кH		  кH	 об/мин	 кг	 –

130	 190	 80	 79	 446	 815	 91,5	 670	 7,50	 319426 DA-2LS
	 200	 95	 94	 616	 1 040	 120	 630	 10,5	 NNF 5026 ADA-2LSV

140	 200	 80	 79	 468	 865	 96,5	 630	 8,00	 319428 DA-2LS
	 210	 95	 94	 644	 1 120	 127	 600	 11,0	 NNF 5028 ADA-2LSV
								      
150	 210	 80	 79	 468	 900	 96,5	 560	 8,40	 319430 DA-2LS
	 225	 100	 99	 748	 1 290	 143	 560	 13,5	 NNF 5030 ADA-2LSV
								      
160	 220	 80	 79	 501	 1 000	 106	 530	 8,80	 319432 DA-2LS
	 240	 109	 108	 781	 1 400	 153	 500	 16,5	 NNF 5032 ADA-2LSV
								      
170	 230	 80	 79	 512	 1 060	 110	 530	 9,30	 319434 DA-2LS
	 260	 122	 121	 1 010	 1 800	 193	 480	 22,5	 NNF 5034 ADA-2LSV
								      
180	 240	 80	 79	 528	 1 100	 114	 500	 9,80	 319436 DA-2LS
	 280	 136	 135	 1 170	 2 120	 228	 450	 30,0	 NNF 5036 ADA-2LSV
								      
190	 260	 80	 79	 550	 1 180	 120	 450	 12,7	 319438 DA-2LS
	 290	 136	 135	 1 190	 2 200	 236	 430	 31,5	 NNF 5038 ADA-2LSV
								      
200	 270	 80	 79	 561	 1 250	 125	 430	 13,2	 319440 DA-2LS
	 310	 150	 149	 1 450	 2 900	 300	 400	 42,0	 NNF 5040 ADA-2LSV
								      
220	 340	 160	 159	 1 610	 3 100	 315	 360	 53,5	 NNF 5044 ADA-2LSV
								      
240	 360	 160	 159	 1 680	 3 350	 335	 340	 57,5	 NNF 5048 ADA-2LSV
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Pазмеры										          Размеры сопряженных деталей1)		  Стопорные
																		                  пружинные
																		                  кольца2

d	 d1	 D1	 E	 C1	 C2	 b	 b1	 K	 r	 r3,4	 da	 das
3)	 Da	 Ca1	 Ca2	 ra	 rb	 Обозначение

	 ~	 ~		  +0,2					     мин.	 мин.	 мин.		  макс.	-0,2	- 0,2	макс.	макс.	 Seeger	 DIN 471

мм											           мм							       –	

130	 151	 186	 173,1	 71,2	 3,9	 4,2	 6	 3,5	 1,8	 0,6	 137	 147	 185	 65	 63	 1	 0,6	 SW 190	 190¥4
	 155	 196	 183,5	 83,2	 5,4	 4,2	 7	 4	 1,8	 0,6	 137	 150	 195	 77	 75	 1	 0,6	 SW 200	 200¥4

140	 160	 196	 182,4	 71,2	 3,9	 4,2	 7	 4	 1,8	 0,6	 147	 156	 195	 65	 63	 1	 0,6	 SW 200 	200¥4
	 167	 206	 195,5	 83,2	 5,4	 5,2	 7	 4	 1,8	 0,6	 147	 162	 205	 77	 73	 1	 0,6	 SW 210	 210¥5
																			                 
150	 175	 206	 197	 71,2	 3,9	 5,2	 7	 4	 1,8	 0,6	 157	 171	 205	 65	 61	 1	 0,6	 SW 210	 210¥5
	 177	 221	 209	 87,2	 5,9	 5,2	 7	 4	 2	 0,6	 157	 172	 220	 81	 77	 2	 0,6	 SW 225	 225¥5
																			                 
160	 184	 216	 206,5	 71,2	 3,9	 5,2	 7	 4	 1,8	 0,6	 167	 180	 215	 65	 61	 1	 0,6	 SW 220	 220¥5
	 191	 236	 222,6	 95,2	 6,4	 5,2	 7	 4	 2	 0,6	 167	 186	 235	 89	 85	 2	 0,6	 SW 240	 240¥5
																			                 
170	 194	 226	 216,1	 71,2	 3,9	 5,2	 7	 4	 1,8	 0,6	 177	 190	 225	 65	 61	 1	 0,6	 SW 230	 230¥5
	 203	 254	 239	 107,2	 6,9	 5,2	 7	 4	 2	 0,6	 177	 197	 255	 99	 97	 2	 0,6	 SW 260	 260¥5
																			                 
180	 203	 236	 225,6	 71,2	 3,9	 5,2	 7	 4	 1,8	 0,6	 177	 199	 225	 65	 61	 1	 0,6	 SW 240	 240¥5
	 220	 274	 259	 118,2	 8,4	 5,2	 8	 4	 2	 0,6	 187	 214	 275	 110	 108	 2	 0,6	 SW 280	 280¥5
																			                 
190	 218	 254	 240	 73,2	 2,9	 5,2	 7	 4	 1,8	 0,6	 197	 214	 255	 65	 63	 1	 0,6	 SW 260	 260¥5
	 228	 284	 267,3	 118,2	 8,4	 5,2	 8	 4	 2	 0,6	 197	 222	 285	 110	 108	 2	 0,6	 SW 290	 290¥5
																			                 
200	 227	 264	 249,6	 73,2	 2,9	 5,2	 7	 4	 1,8	 0,6	 207	 223	 265	 65	 63	 1	 0,6	 SW 270	 270¥5
	 245	 304	 284	 128,2	 10,4	 6,3	 8	 4	 2	 0,6	 207	 239	 305	 120	 116	 2	 0,6	 SW 310	 310¥6
																			                 
220	 264	 334	 308,5	 138,2	 10,4	 6,3	 8	 6	 2	 1	 227	 256	 334	 130	 126	 2	 1	 SW 340	 340¥6
																			                 
240	 283	 354	 327,5	 138,2	 10,4	 6,3	 9,4	 6	 2	 1	 247	 275	 354	 130	 126	 2	 1	 SW 360	 360¥6

1)	Величины Ca1 применяются для стопорных колец типа SW, величины – Ca2 для стопорных колец согласно стандарту DIN 471
2)	Стопорные кольца не входят в комплект поставки подшипника и заказываются отдельно
3)	Рекомендуемый диаметр заплечиков вала для подшипников с осевой нагрузкой † стр. 582
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